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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ  ΜΕΛΕΤΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ  
 

1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  
 
1.1 Αντικείμενο του παρόντος Τιμολογίου είναι ο καθορισμός των τιμών μονάδος με τις οποίες θα 

εκτελεσθεί το έργο, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά τεύχη δημοπράτησης που ορίζονται στη 
διακήρυξη. 
 

1.2 Στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου, που αναφέρονται σε μονάδες περαιωμένης εργασίας 
και ισχύουν ενιαία για όλες τις εργασίες που θα εκτελεσθούν στην περιοχή του υπόψη έργου, 
ανεξάρτητα από την θέση αυτών περιλαμβάνονται: 

 1.2.1 Όλες οι απαιτούμενες δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών του 
έργου, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος, των τευχών και σχεδίων της μελέτης και 
των υπολοίπων τευχών ∆ημοπράτησης του έργου. 

1.2.2 "Κάθε δαπάνη "γενικά, έστω και αν δεν κατονομάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την 
πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της μονάδας κάθε εργασίας. Καμία αξίωση ή διαμφισβήτηση 
δεν μπορεί να θεμελιωθεί που να έχει σχέση με το είδος και την απόδοση των 
μηχανημάτων, την ειδικότητα και τον αριθμό του εργατοτεχνικού προσωπικού, όπως και 
την δυνατότητα χρησιμοποίησης ή όχι μηχανικών μέσων. 

 
1.3 Σύμφωνα με τα παραπάνω, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, μνημονεύονται (για απλή διευκρίνιση 

του όρου "κάθε δαπάνη") οι παρακάτω δαπάνες που περιλαμβάνονται στο περιεχόμενο των τιμών 
του παρόντος Τιμολογίου. 
1.3.1 Οι δαπάνες των κάθε είδους επιβαρύνσεων στα υλικά από φόρους, δασμούς, ειδικούς 

φόρους κ.λπ. [ πλην Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) ]  
Ρητά καθορίζεται ότι στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται οι δασμοί και λοιποί φόροι, 
κρατήσεις, τέλη εισφοράς και δικαιώματα για προμήθειες εξοπλισμού και εφοδίων γενικά 
του έργου. Κατά συνέπεια και σύμφωνα με τις διατάξεις της Τελωνειακής Νομοθεσίας δεν 
παρέχεται ουσιαστικά στην Υπηρεσία, που θα εποπτεύσει την εκτέλεση του έργου, ή σε 
άλλη Υπηρεσία, η δυνατότητα να εγκρίνει χορήγηση οποιασδήποτε βεβαίωσης για την 
παροχή οποιασδήποτε ατέλειας ή απαλλαγής από τους δασμούς και τους υπόλοιπους 
φόρους, εισφορές και δικαιώματα στα υλικά και είδη εξοπλισμού του έργου, ούτε στους 
ενδιαφερόμενους δικαίωμα να ζητήσουν χορήγηση τέτοιας ατέλειας ή απαλλαγής έμμεσα 
ή άμεσα. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους 
μεταφορικών μέσων.  

ΕΡΓΟ:  ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ 
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1.3.2 Οι δαπάνες προμηθείας των πάσης φύσεως, ενσωματουμένων και μη, κυρίων και 
βοηθητικών υλικών, μεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, αποθήκευσης, 
φύλαξης, επεξεργασίας τους (αν απαιτείται) και προσέγγισής τους, με τις απαιτούμενες 
φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των μεταφορών, τις σταλίες των μεταφορικών μέσων 
και τις απαιτούμενες πλάγιες μεταφορές, εκτός των ειδικών περιπτώσεων, που η 
μεταφορά πληρώνεται ιδιαιτέρως με αντίστοιχα άρθρα του Τιμολογίου.  
Ομοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά (με την σταλία μεταφορικών 
μέσων) των πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και λοιπών υλικών, σε 
κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη των ισχυόντων Περιβαλλοντικών 
Όρων, σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης. 

1.3.3 Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών εισφορών 
(στο Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ημεδαπούς ή/και αλλοδαπούς 
ασφαλιστικούς οργανισμούς κλπ.), δώρων εορτών, επιδομάτων που καθορίζονται από τις 
ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (αδείας, οικογενειακού, θέσεως, 
ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρέσιμων αργιών κλπ), νυκτερινής απασχόλησης (πλην των 
έργων που η εκτέλεσή τους προβλέπεται κατά τις νυκτερινές ώρες και τιμολογούνται 
ιδιαιτέρως) κλπ, του πάσης φύσεως προσωπικού (επιστημονικού, εργατοτεχνικού όλων 
των ειδικοτήτων, υπαλλήλων εργοταξιακών γραφείων, οδηγών και χειριστών οχημάτων 
και μηχανημάτων, τεχνιτών συνεργείων κλπ.) ημεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται 
για την κατασκευή του έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού. 

1.3.4 Οι δαπάνες εξασφάλισης εργοταξιακών χώρων, διαρρύθμισης αυτών, ανέγερσης γραφείων, 
εργαστηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων του Αναδόχου, εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού 
ρεύματος, τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης των εργοταξιακών εγκαταστάσεων, 
καθώς και λοιπών απαιτουμένων ευκολιών, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης. 

1.3.5 Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών και 
απομάκρυνσής τους μετά την περαίωση του έργου, καθώς και οι δαπάνες αποκατάστασης 
των χώρων κατά τρόπο αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύμφωνα με τους εγκεκριμένους 
Περιβαλλοντικούς Όρους. 

1.3.6 Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισμό και λειτουργία εργοταξιακού 
εργαστηρίου, εάν προβλέπεται, την λήψη και μεταφορά των δοκιμίων και την εκτέλεση 
ελέγχων και δοκιμών, είτε στο εργοταξιακό εργαστήριο ή σε κρατικό ή σε ιδιωτικό της 
εγκρίσεως της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης. 

1.3.7 Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων παραγωγής σκυροδέματος, και 
προκατασκευασμένων στοιχείων (όταν προβλέπονται προς ενσωμάτωση στο έργο) στον 
εργοταξιακό χώρο ή εκτός αυτού.  
Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτουμένου χώρου, η κατασκευή 
των υποδομών, κτιριακών και λοιπών έργων των μονάδων, η εγκατάσταση του 
απαιτουμένου κατά περίπτωση εξοπλισμού, οι λειτουργικές δαπάνες πάσης φύσεως, οι 
φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές των πρώτων υλών στην μονάδα και των παραγομένων 
προϊόντων μέχρι τις θέσεις ενσωμάτωσής τους στο Έργο, καθώς και η αποσυναρμολόγηση 
των εγκαταστάσεων μετά το πέρας των εργασιών, η καθαίρεση των υποδομών τους (βάσεις, 
τοιχία κλπ κατασκευές από σκυρόδεμα ή οποιοδήποτε άλλο υλικό) και αποκατάστασης του 
χώρου σε βαθμό αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύμφωνα με τους ισχύοντες 
Περιβαλλοντικούς όρους.  
Οι ως άνω όροι για την αποξήλωση των μονάδων και αποκατάσταση των χώρων έχουν 
εφαρμογή στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

(α)  Όταν η εγκατάσταση των μονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει παραχωρηθεί από το 
∆ημόσιο 

(β)  Όταν οι μονάδες έχουν ανεγερθεί μεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει ο Ανάδοχος, αλλά 
έχει δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης-λειτουργίας για τις ανάγκες του συγκεκριμένου 
έργου. 

1.3.8 Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Έργου, τις μεταφορές, τα μεταφορικά 
μέσα, τα μηχανήματα έργων και τις εγκαταστάσεις, καθώς και τις λοιπές ασφαλιστικές 
καλύψεις όπως καθορίζονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων του Έργου. 

1.3.9 Οι δαπάνες των μέτρων προστασίας των όμορων κατασκευών των χώρων εκτέλεσης των 
εργασιών, της πρόληψης ατυχημάτων εργαζομένων ή τρίτων, της αποφυγής βλαβών σε 
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κινητά ή ακίνητα πράγματα τρίτων, της αποφυγής ρύπανσης ρεμάτων, ποταμών, ακτών 
κλπ, καθώς και οι δαπάνες των μέτρων προστασίας των έργων σε κάθε φάση της 
κατασκευής τους ανεξαρτήτως της εποχής του έτους (εκσκαφές, θεμελιώσεις, ικριώματα, 
σκυροδετήσεις κλπ) και μέχρι την οριστική παραλαβή τους.  

1.3.10 Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος και οι δαπάνες κατασκευής των πάσης 
φύσεως "δοκιμαστικών τμημάτων "που προβλέπονται στην Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους 
δημοπράτησης (μετρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι και δοκιμές, αξία υλικών, χρήση 
μηχανημάτων, εργασία κλπ.) 

1.3.11 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού μηχανικού 
εξοπλισμού και μέσων (π.χ. ικριωμάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για την κατασκευή του 
έργου στο πλαίσιο του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, στις οποίες περιλαμβάνονται τα 
μισθώματα, η μεταφορά επί τόπου, η συναρμολόγηση (όταν απαιτείται), η αποθήκευση, η 
φύλαξη, η ασφάλιση, οι αποδοχές οδηγών, χειριστών, βοηθών και τεχνιτών, τα καύσιμα, τα 
λιπαντικά και λοιπά αναλώσιμα, τα ανταλλακτικά, οι επισκευές, οι μετακινήσεις στον χώρο 
του έργου, οι ημεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, οι πάσης φύσεως σταλίες και 
καθυστερήσεις (που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Κυρίου του Έργου), η 
αποσυναρμολόγησή τους (εάν απαιτείται) και η απομάκρυνσή τους από το Έργο.  
Περιλαμβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισμού που 
διατηρείται σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. 

1.3.12 Οι δαπάνες εξασφάλισης αναγκαίων χώρων για την εναπόθεση των εργαλείων, 
μηχανημάτων κ.λπ. 

1.3.13 Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, μειωμένη απόδοση και μετακινήσεις μηχανημάτων και 
προσωπικού που οφείλονται: 

(α)  σε εμπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήματα, δίκτυα  
(β)  στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιμετώπισης των εμποδίων από τους αρμόδιους για αυτά 

φορείς (ΥΠ.ΠΟ, ∆.Ε.Η, ∆ΕΥΑx κλπ.),  
(γ)  στην ενδεχόμενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω εμποδίων,  
(δ)  στην διενέργεια των απαιτουμένων μετρήσεων, ελέγχων και ερευνών (τοπογραφικών, 

εργαστηριακών, γεωτεχνικών κ.α.), καθώς και στις λοιπές υποχρεώσεις του Αναδόχου που 
προβλέπονται στα τεύχη δημοπράτησης, είτε τα ως άνω αποζημιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι 
ανηγμένα στο ποσοστό Γ.Ε.& Ο.Ε. ή σε άλλα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου  

(ε) σε προσωρινές ή μόνιμες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή του έργου για 
οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου και υποδομών, βλάβες 
σε άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων κλπ.). 

1.3.14 Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων, 
αναπασσαλώσεων, πύκνωσης τριγωνομετρικού και πολυγωνομετρικού δικτύου, 
εγκατάστασης χωροσταθμικών αφετηριών κλπ) που απαιτούνται για την χάραξη των 
επιμέρους στοιχείων του έργου, οι δαπάνες σύνταξης μελετών εφαρμογής (όταν απαιτείται 
για την προσαρμογή των στοιχείων της οριστικής μελέτης στο ακριβές ανάγλυφο του 
εδάφους ή υφιστάμενες κατασκευές), κατασκευαστικών σχεδίων και σχεδίων λεπτομερειών. 
Επίσης οι δαπάνες ανίχνευσης και εντοπισμού εμποδίων στον χώρο εκτέλεσης του έργου 
και εκπόνησης μελετών αντιμετώπισης αυτών (λ.χ. υπάρχοντα θεμέλια, υψηλός ορίζοντας 
υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφελείας [ΟΚΩ]), καθώς οι δαπάνες 
σύνταξης του Προγράμματος Ποιότητος του Έργου (ΠΠΕ), του Σχεδίου Ασφάλειας και 
Υγείας, του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας του Έργου (ΣΑΥ-ΦΑΥ). 

1.3.15 Οι δαπάνες αποτύπωσης τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που απαντώνται στο 
χώρο του έργου, οι δαπάνες επαλήθευσης των στοιχείων εδάφους με τοπογραφικές 
μεθόδους καθώς και οι δαπάνες λήψης επιμετρητικών στοιχείων κατ’ αντιπαράσταση με 
εκπρόσωπο της Υπηρεσίας και σύνταξης των πάσης φύσεως επιμετρητικών σχεδίων, 
πινάκων και υπολογισμών που θα υποβληθούν στην Υπηρεσία προς έλεγχο. 

1.3.16 Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγμάτων και πινάκων οπλισμού σκυροδεμάτων (όταν αυτοί 
δεν περιλαμβάνονται στη μελέτη, καθώς και η δαπάνη σύνταξης κατασκευαστικών σχεδίων 
με την ένδειξη "όπως κατασκευάσθηκε". 

1.3.17 Οι δαπάνες των αντλήσεων (εκτός από την περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα 
παροχέτευσης προς φυσικό ή τεχνητό αποδέκτη υδάτων) καθώς και των προσωρινών 
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διευθετήσεων για την αντιμετώπιση των επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών ώστε 
να προστατεύονται τόσο τα κατασκευαζόμενα όσο και τα υπάρχοντα έργα και το περιβάλλον 
γενικότερα, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στα τεύχη δημοπράτησης. 

1.3.18 Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο εκτέλεσης των εργασιών, του χώρου του έργου 
καθαρού και απαλλαγμένου από ξένα προς το έργο αντικείμενα, προϊόντα εκσκαφών κλπ., 
καθώς και οι δαπάνες για την απόδοση, μετά το τέλος των εργασιών του χώρου καθαρού 
και ελεύθερου από οποιεσδήποτε προσωρινές κατασκευές και όπως στους εγκεκριμένους 
περιβαλλοντικούς όρους ορίζεται. 

1.3.19 Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώματα κατοχυρωμένων μεθόδων και ευρεσιτεχνιών 
που εφαρμόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. 

1.3.20 Οι δαπάνες διαμόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων εργασίας στα 
διάφορα τμήματα του έργου, και γενικά κάθε βοηθητικής κατασκευής που θα απαιτηθεί σε 
οποιοδήποτε στάδιο των εργασιών, όταν δεν προβλέπεται ιδιαίτερη επιμέτρηση αυτών στα 
συμβατικά τεύχη, καθώς και οι δαπάνες αποξήλωσης των προσωρινών κατασκευών και 
περιβαλλοντικής αποκατάστασης των χώρων (προσβάσεων, προσπελάσεων, δαπέδων 
εργασίας κ.λ.π.) εκτός εάν υπάρχει έγγραφη αποδοχή της Υπηρεσίας για την διατήρησή 
τους. 

1.3.21 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς καθώς και οι αποζημιώσεις 
για κάθε είδους βλάβη ή μη συνήθη φθορά επί υφισταμένων κατασκευών κατά την εκτέλεση 
των εργασιών ή την διακίνηση βαρέως εξοπλισμού του Αναδόχου (π.χ. μεταφορικών μέσων 
μεγάλης χωρητικότητας, ερπυστριοφόρων μηχανημάτων κλπ) που οφείλονται σε μη τήρηση 
των συμβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των ισχυουσών διατάξεων και 
γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. 

1.3.22 Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία, 
σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ και στους λοιπούς όρους δημοπράτησης. 

1.3.23 Οι δαπάνες των ειδικών μελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δημοπράτησης να 
εκπονηθούν από τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή, όπως μελέτες σύνθεσης 
σκυροδεμάτων, μελέτες ικριωμάτων κλπ. 

1.3.24 Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτουμένων αδειών εκτέλεσης εργασιών από τις αρμόδιες 
Αρχές, την Πολεοδομία και τους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας, εκτός αν προβλέπεται 
ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης. 

1.3.25 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, από την εγκατάσταση του 
Αναδόχου στο 'Έργο μέχρι και την παραλαβή του Έργου, όπως αυτά καθορίζονται στις 
σχετικές μελέτες και στους περιβαλλοντικούς όρους, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη 
πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης. 

1.3.26 Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης και κατάρτισης του συμφωνητικού και γενικά όλες 
οι υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο, όπως αυτές αναφέρονται στους 
υπόλοιπους όρους δημοπράτησης του Έργου. 

1.3.27 Οι δαπάνες συντήρησης του έργου μέχρι την οριστική του παραλαβή. 
1.3.28 Η τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων με τα βασικά στοιχεία του έργου, σύμφωνα με τις 

υποδείξεις της Υπηρεσίας. 
 
1.4 Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό Γενικών Εξόδων 

(Γ.Ε.) και Οφέλους του Αναδόχου (Ο.Ε.), στο οποίο περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως 
κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού, όπως δαπάνες διοίκησης και επίβλεψης του Έργου, σήμανσης 
εργοταξίων, φόροι, δασμοί, ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων κίνησης, προμήθειες εγγυητικών 
επιστολών, έξοδα λειτουργίας γραφείων κ.λπ., τα επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως καθώς και το 
προσδοκώμενο κέρδος από την εκτέλεση των εργασιών. 

 Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) ή είκοσι οκτώ τοις εκατό 
(28%) του προϋπολογισμού των εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιμών του 
Τιμολογίου Προσφοράς του αναδόχου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 
 

1.5  Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) των λογαριασμών του αναδόχου επιβαρύνει τον Κύριο 
του Έργου. 
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2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 
 
2.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  
  

2.1.1 Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται βάσει μετρήσεων και των συντασσόμενων βάσει 
αυτών επιμετρητικών σχεδίων και πινάκων, λαμβανομένων υπόψη των έγγραφων 
εντολών του Εργοδότη και του υπ΄ αυτόν εξουσιοδοτημένο επιβλέποντα μηχανικό. 

2.1.2 Ο Εργοδότης δικαιούται να ελέγξει το σύνολο ή μέρος του Έργου, κατά την κρίση του, 
προκειμένου να επιβεβαιώσει την ορθότητα των επιμετρητικών στοιχείων που 
υποβάλει ο Εργολάβος. Ο Εργολάβος υποχρεούται με δική του δαπάνη να διαθέσει 
τον απαιτούμενο εξοπλισμό και προσωπικό για την υποστήριξη του Εργοδότη στην 
διεξαγωγή του εν λόγω ελέγχου. 

2.1.3 Η πληρωμή των εργασιών γίνεται βάσει της πραγματικής ποσότητας κάθε εργασίας, 
επιμετρούμενης ως ανωτέρω με κατάλληλη μονάδα μέτρησης, επί την τιμή μονάδας 
της εργασίας, όπως αυτή καθορίζεται στο παρόν Περιγραφικό Τιμολόγιο. 
 

2.1.4 Ειδικότερα για κάθε εργασία, ο τρόπος και η μονάδα επιμέτρησης, καθώς και ο 
τρόπος πληρωμής καθορίζονται στις αντίστοιχες παραγράφους των παρακάτω 
ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΟΡΩΝ και των επί μέρους εργασιών του παρόντος Τιμολογίου.  

2.1.5 Αν το περιεχόμενο ένός επιμέρους άρθρου του παρόντος Τιμολογίου, που αναφέρεται 
σε μια τιμή μονάδας, ορίζει ότι η εν λόγω τιμή αποτελεί πλήρη αποζημίωση για την 
ολοκλήρωση των εργασιών του συγκεκριμένου άρθρου, τότε οι ίδιες επιμέρους 
εργασίες δεν θα επιμετρώνται ούτε θα πληρώνονται στο πλαίσιο άλλου άρθρου που 
περιλαμβάνεται στο Τιμολόγιο. 

2.1.6 Στη περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας με τον συνοπτικό πίνακα τιμών, 
υπερισχύουν οι όροι του παρόντος. 

 
2.2 ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  
 

2.2.1  ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  
 
Κατάταξη εδαφών ως προς την εκσκαψιμότητα 
 
• Ως "χαλαρά εδάφη"χαρακτηρίζονται οι φυτικές γαίες, η ιλύς, η τύρφη και λοιπά εδάφη που 

έχουν προέλθει από επιχωματώσεις με ανομοιογενή υλικά.  
• Ως "γαίες και ημίβραχος"χαρακτηρίζονται τα αργιλικά, αργιλοαμμώδη ή αμμοχαλικώδη 

υλικά, καθώς και μίγματα αυτών, οι μάργες, τα μετρίως τσιμεντωμένα (cemented) 
αμμοχάλικα, ο μαλακός, κατακερματισμένος ή αποσαθρωμένος βράχος, και γενικά τα 
εδάφη που μπορούν να εκσκαφθούν αποτελεσματικά με συνήθη εκσκαπτικά μηχανήματα 
(εκσκαφείς ή προωθητές), χωρίς να είναι απαραίτητη η χρήση εκρηκτικών υλών ή 
κρουστικού εξοπλισμού. 

• Ως "βράχος"χαρακτηρίζεται το συμπαγές πέτρωμα που δεν μπορεί να εκσκαφθεί εάν δεν 
χαλαρωθεί προηγουμένως με εκρηκτικές ύλες, διογκωτικά υλικά ή κρουστικό εξοπλισμό 
(λ.χ. αερόσφυρες ή υδραυλικές σφύρες). Στην κατηγορία του "βράχου"περιλαμβάνονται και 
μεμονωμένοι ογκόλιθοι μεγέθους πάνω από 0,50 m3. 

• Ως "σκληρά γρανιτικά"και "κροκαλοπαγή"χαρακτηρίζονται οι συμπαγείς σκληροί βραχώδεις 
σχηματισμοί από πυριγενή πετρώματα και οι ισχυρώς τσιμεντωμένες κροκάλες ή 
αμμοχάλικα, θλιπτικής αντοχής μεγαλύτερης των 150 MPa. Η εκσκαφή των σχηματισμών 
αυτών είναι δυσχερής (δεν αναμοχλέυονται με το ripper των προωθητών ισχύος 300 ΗΡ, η 
δε απόδοση των υδραυλικών σφυρών είναι μειωμένη) 

 
2.2.2  ΕΙ∆Η ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ  



 

 

 

 
  6 

 

Τα κυριότερα είδη κιγκαλερίας, τα οποία ο Ανάδοχος υποχρεούται (ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά) να προμηθευτεί και να τα παραδώσει τοποθετημένα και έτοιμα προς λειτουργία 
είναι τα ακόλουθα: 
Χειρολαβές 
- Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (μέσα-έξω) με τις ανάλογες 

ειδικές πλάκες στερέωσης (μέσα-έξω) με ενσωματωμένο ειδικό σύστημα κλειδώματος και 
ένδειξη κατάληψης (πράσινο-κόκκινο), όπου απαιτείται. 

- Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (μέσα-έξω) με τις ανάλογες 
ειδικές πλάκες στερέωσης (μέσα-έξω), με μηχανισμό ρύθμισης χειρολαβών και 
ενσωματωμένη οπή για κύλινδρο κλειδαριάς ασφαλείας. 

- Χειρολαβή (γρυλόχερο) για στρεπτό παράθυρο με την ανάλογη πλάκα στερέωσης (μέσα), 
με μηχανισμό ρύθμισης χειρολαβής και αντίκρισμα στο πλαίσιο ή στο άλλο φύλλο (δίφυλλο 
παράθυρο). 

- Χωνευτές χειρολαβές για συρόμενα κουφώματα μπρούτζινες ή ανοξείδωτες ή χαλύβδινες ή 
πλαστικές με κλειδαριά ασφαλείας. 

Κλειδαριές - διατάξεις ασφάλισης 
- Κλειδαριές (χωνευτές ή εξωτερικές) και κύλινδροι ασφαλείας 
- Κύλινδροι κεντρικού κλειδώματος  
- Κλειδαριά ασφαλείας, χαλύβδινη, γαλβανισμένη και χωνευτή για θύρες πυρασφάλειας 
- Ράβδοι (μπάρες) πανικού για θύρες πυρασφάλειας στις εξόδους κινδύνου 
- Χωνευτός, χαλύβδινος (μπρούτζινος ή γαλβανισμένος) σύρτης με βραχίονα (ντίζα) που 

ασφαλίζει επάνω - κάτω μέσα σε διπλά αντίστοιχα αντικρίσματα (πλαίσιο - φύλλο και 
φύλλο - δάπεδο). 

Μηχανισμοί λειτουργίας και επαναφοράς θυρών 
- Μηχανισμός επαναφοράς στην κλειστή θέση με χρονική καθυστέρηση στρεπτής θύρας 

χωρίς απαιτήσεις πυρασφάλειας, στο άνω μέρος της θύρας. 
- Μηχανισμός επαναφοράς όπως παραπάνω αλλά με απαιτήσεις πυρασφάλειας. 
- Μηχανισμός επαναφοράς θύρας επιδαπέδιος, με χρονική καθυστέρηση 
- Πλάκα στο κάτω μέρος θύρας για προστασία από κτυπήματα ποδιών κτλ. 
- Αναστολείς (stoppers) 

- Αναστολείς θύρας - δαπέδου 
- Αναστολείς θύρας - τοίχου 
- Αναστολείς φύλλων ερμαρίου 
- Αναστολείς συγκράτησης εξώφυλλων παραθύρων 

- Πλάκες στήριξης, ροζέτες κτλ 
- Σύρτες οριζόντιας ή κατακόρυφης λειτουργίας 
- Μηχανισμοί σκιασμού (ρολοπετάσματα, σκίαστρα) 
- Ειδικός Εξοπλισμός κουφωμάτων κάθε τύπου για ΑΜΕΑ 
- Μεταλλικά εξαρτήματα λειτουργίας ανοιγόμενων ή συρόμενων θυρών ασφαλείας, με 

Master Key 
- Ειδικοί μηχανισμοί αυτόματου κλεισίματος κουφωμάτων κάθε τύπου 
- Μηχανισμοί αυτόματων θυρών, με ηλεκτρομηχανικό σύστημα, με ηλεκτρονική μονάδα 

ελέγχού, με συσκευή μικροκυμάτων 
Η προμήθεια των παραπάνω ειδών κιγκαλερίας, θα γίνει απολογιστικά, και σύμφωνα με τις 
διαδικασίες πού προβλέπονται από τις κείμενες "περί ∆ημοσίων Εργων"διατάξεις, εκτός εάν 
αναφέρεται διαφορετικά στα οικεία άρθρα του παρόντος Τιμολογίου, η δε τοποθέτηση 
περιλαμβάνεται στην τιμή του κάθε είδους κουφώματος. 
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2.2.3. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ  
Οι εργασίες χρωματισμών επιμετρώνται σε τετραγωνικά μέτρα (m²) επιφανειών ή σε μέτρα 
μήκους (m) γραμμικών στοιχείων συγκεκριμένων διαστάσεων, πλήρως περαιωμένων, ανά είδος 
χρωματισμού. Από τις επιμετρούμενες επιφάνειες αφαιρείται κάθε άνοιγμα, οπή ή κενό και από 
τα γραμμικά στοιχεία κάθε ασυνέχεια που δεν χρωματίζεται ή χρωματίζεται με άλλο είδος 
χρωματισμού.  
Η εφαρμογή συντελεστών θα γίνεται όπως ορίζεται παρακάτω, ενώ η αντιδιαβρωτική 
προστασία των σιδηρών επιφανειών επιμετράται ανά kg βάρους των σιδηρών κατασκευών, 
εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά. 
Οι ποσότητες των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτές επιμετρούνται 
σύμφωνα με τα ανωτέρω και έγιναν αποδεκτές από την Υπηρεσία, θα πληρώνονται σύμφωνα 
με την παρούσα παράγραφο για τα διάφορα είδη χρωματισμών.  
Οι τιμές μονάδας θα αποτελούν πλήρη αποζημίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω 
παράγραφο "Ειδικοί όροι"του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι 
αναγκαία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο "Γενικοί Όροι". 
Οι τιμές μονάδος όλων των κατηγοριών χρωματισμών του παρόντος τιμολογίου αναφέρονται σε 
πραγματική χρωματιζόμενη επιφάνεια και σε ύψος από το δάπεδο εργασίας μέχρι 5,0 m. Οι 
τιμές για χρωματισμούς που εκτελούνται σε ύψος μεγαλύτερο, καθορίζονται σε αντίστοιχα 
άρθρα του παρόντος τιμολογίου, τα οποία έχουν εφαρμογή όταν δεν πληρώνεται ιδιαιτέρως η 
δαπάνη των ικριωμάτων.  
Σε όλες τις τιμές εργασιών χρωματισμών περιλαμβάνονται οι αναμίξεις των χρωμάτων, οι 
δοκιμαστικές βαφές για έγκριση των χρωμάτων από την Επίβλεψη, τα κινητά ικριώματα τα 
οποία θα κατασκευάζονται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα με τις ισχύουσες διατάξεις περί 
ασφαλείας του ασχολούμενου στις οικοδομικές εργασίες εργατοτεχνικού προσωπικού, και η 
εργασία αφαιρέσεως και επανατοποθετήσεως στοιχείων (π.χ. στοιχείων κουφωμάτων κλπ) στις 
περιπτώσεις που αυτό απαιτείται ή επιβάλλεται. 
Όταν πρόκειται για κουφώματα και κιγκλιδώματα τα οποία χρωματίζονται εξ ολοκλήρου, η 
επιμετρούμενη επιφάνεια των χρωματισμών υπολογίζεται ως το γινόμενο της απλής συμβατικής 
επιφάνειας κατασκευαζόμενου κουφώματος (βάσει των εξωτερικών διαστάσεων του τετράξυλου 
ή τρίξυλου) ή της καταλαμβανόμενης από μεταλλική θύρα ή κιγκλίδωμα πλήρους, απλής 
επιφάνειας, επί συμβατικό συντελεστή ο οποίος ορίζεται παρακάτω: 

 
α/α Είδος Συντελεστής 
1. Θύρες ταμπλαδωτές ή πρεσσαριστές πλήρεις ή με 

υαλοπίνακες οι οποίοι καλύπτουν λιγότερο από το 50% του 
ύψους κάσσας θύρας. 
α) με κάσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 
β) με κάσα επί δρομικού τοίχου 
γ) με κάσα επί μπατικού τοίχου 

 
 
 

2,30 
2,70 
3,00 

2. Υαλόθυρες ταμπλαδωτές ή πρεσσαριστές 
με υαλοπίνακες που καλύπτουν περισσότερο από το 50% 
του ύψους κάσσας θύρας. 
α) με κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 
β) με κάσσα επί δρομικού τοίχου 
γ) με κάσσα επί μπατικού τοίχου 

 
 
 

1,90 
2,30 
2,60 

3. Υαλοστάσια : 
α) με κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 
β) με κάσσα επί δρομικού τοίχου 
γ) με κάσσα επί μπατικού 

 
1,00 
1,40 
1,80 
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α/α Είδος Συντελεστής 
δ) παραθύρων ρολλών 
ε) σιδερένια 

1,60 
1,00 

4. Παράθυρα με εξώφυλλα οιουδήποτε τύπου (χωρικού, 
γαλλικού, γερμανικού) πλην ρολλών 

 
3,70 

5. Ρολλά ξύλινα, πλαίσιο και πήχεις βάσει των εξωτερικών 
διαστάσεων σιδηρού πλαισίου 

 
2,60 

6. Σιδερένιες θύρες : 
α) με μίαν πλήρη επένδυση με λαμαρίνα 
β) με επένδυση με λαμαρίνα και στις δύο πλευρές 
γ) χωρίς επένδύση με λαμαρίνα (ή μόνον με ποδιά) 
δ) με κινητά υαλοστάσία, κατά τα λοιπά ως γ 

 
2,80 
2,00 
1,00 
1,60 

7. Προπετάσματα σιδηρά : 
α) ρολλά από χαλυβδολαμαρίνα 
β) ρολλά από σιδηρόπλεγμα 
γ) πτυσσόμενα (φυσαρμόνικας) 

 
2,50 
1,00 
1,60 

8. Κιγκλιδώματα ξύλινα ή σιδηρά : 
α) απλού ή συνθέτου σχεδίου 
β) πολυσυνθέτου σχεδίου 

 
1,00 
1,50 

9. Θερμαντικά σώματα : 
Πραγματική χρωματιζομένη επιφάνεια βάσει των Πινάκων 
συντελεστών των εργοστασίων κατασκευής των 
θερμαντικών σωμάτων 

 

 
2.2.4. ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ  

1. Τα συνήθη μάρμαρα που απαντώνται στον Ελλαδικό χώρο είναι τα ακόλουθα, κατά 
πηγή προέλευσης και σκληρότητα: 

 
ΜΑΛΑΚΑ : συνηθισμένης φθοράς και εύκολης κατεργασίας 

 
1 Πεντέλης Λευκό 
2 Κοκκιναρά Τεφρόν 
3 Κοζάνης Λευκό 
4 Αγ. Μαρίνας Λευκό συνεφώδες 
5 Καπανδριτίου Κιτρινωπό 
6 Μαραθώνα Γκρί 
7 Νάξου Λευκό 
8 Αλιβερίου Τεφρόχρουν – μελανό 
9 Μαραθώνα Τεφρόχρουν – μελανό 

10 Βέροιας Λευκό 
11 Θάσου Λευκό 
12 Πηλίου Λευκό 

 
ΣΚΛΗΡΑ: συνηθισμένης φθοράς και δύσκολης κατεργασίας 

 
1 Ερέτριας Ερυθρότεφρο 
2 Αμαρύνθου Ερυθρότεφρο 
3 ∆ομβραϊνης Θηβών Μπεζ 
4 ∆ομβραϊνης Θηβών Κίτρινο 
5 ∆ομβραϊνης Θηβών Ερυθρό 
6 Στύρων Πράσινο 
7 Λάρισας Πράσινο 
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8 Ιωαννίνων Μπεζ
9 Φαρσάλων Γκρι 

10 Ύδρας Ροδότεφρο πολύχρωμο 
11 ∆ιονύσου Χιονόλευκο 

 
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΣΚΛΗΡΑ: μέτριας φθοράς και δύσκολης κατεργασίας  

 
1 Ιωαννίνων Ροδόχρουν 
2 Χίου Τεφρό
3 Χίου Κίτρινο 
4 Τήνου Πράσινο 
5 Ρόδου Μπεζ 
6 Αγίου Πέτρου Μαύρο 
7 Βυτίνας Μαύρο 
8 Μάνης Ερυθρό 
9 Ναυπλίου Ερυθρό 

10 Ναυπλίου Κίτρινο 
11 Μυτιλήνης Ερυθρό πολύχρωμο 
12 Τρίπολης Γκρι με λευκές φέτες 
13 Σαλαμίνας Γκρι ή πολύχρωμο 
14 Αράχωβας καφέ 

 

2.  Σε όλες τις τιμές των μαρμαροστρώσεων, περιλαμβάνεται και η στίλβωση αυτών 
(νερόλουστρο) 

3.  Το κονίαμα δόμησης των μαρμαροστρώσεων, κατασκευάζεται με λευκό τσιμέντο. 
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2.2.5.  ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΨΕΥ∆ΟΡΟΦΩΝ. 
 

Οι εργασίες κατασκευής μεταλλικών σκελετών (εκτός αλουμινίου) τοίχων και 
ψευδοροφών τιμολογούνται με τα άρθρα 61.30 και 61.31.  
Οι εργασίες κατασκευής επίπεδης επιφάνειας γυψοσανίδων τοιχοπετάσματος σε 
έτοιμο σκελετό τιμολογείται με το άρθρο 78.05. 
Οι εργασίες κατασκευής καμπύλων τοιχοπετασμάτων αποζημιώνονται επιπλέον και 
με την πρόσθετη τιμή του άρθρου 78.12. 
Οι εργασίες τοποθέτησης γυψοσανίδων επίπεδης ψευδοροφής σε έτοιμο σκελετό 
αποζημιώνονται, μαζί με τις εργασίες αλουμινίου, με το άρθρο 78.34 και στην 
περίπτωση μη επίπεδης με το άρθρο 78.35. Στην περίπτωση χρήσης γυψοσανίδας 
διαφορετικού πάχους από το προβλεπόμενο στα παραπάνω άρθρα 78.34 και 78.35, 
οι τιμές προσαρμόζονται αναλογικά με τις τιμές του άρθρου 61.30. 

 Σε περίπτωση τοποθέτησης και ορυκτοβάμβακα, η αποζημίωσή του τιμολογείται με το 
άρθρο 79.55. 

 
  

 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
 
Α.  Οι τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου που φέρουν την σήμανση [*] 

παραπλέυρως της αναγραφόμενης τιμής σε ΕΥΡΩ δεν συμπεριλαμβάνουν την 
δαπάνη της καθαρής μεταφοράς των, κατά περίπτωση, υλικών ή προϊόντων. 

  
 Η ∆ημοπρατούσα Αρχή θα προσθέτει στις τιμές αυτές την δαπάνη του 

μεταφορικού έργου, με βάση τα στοιχεία της μελέτης και τις συνθήκες εκτέλεσης 
του έργου. 

 
 Για τον προσδιορισμό της ως άνω δαπάνης του μεταφορικού έργου 

καθορίζονται οι ακόλουθες τιμές μονάδας σε €/m3.km 
 

Σε αστικές περιοχές   

 - απόσταση < 5 km 0.28  
 - απόσταση ≥ 5 km 0,21  
Με παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης 
(ασφαλτικά, εκσκαφές θεμελίων και χανδάκων, 
μικρής κλίμακας εκσκαφές) 

  

 - απόσταση < 5 km 0,22  
 - απόσταση ≥ 5 km 0,18  
Εκτός πόλεως   
 · οδοί καλής βατότητας   
 - απόσταση < 5 km 0,20  
 - απόσταση ≥ 5 km 0,19  
 · οδοί κακής βατότητας   
 - απόσταση < 5 km 0,25  
 - απόσταση ≥ 5 km 0,21  
 · εργοταξιακές οδοί   
 - απόσταση < 3 km 0,22  
 - απόσταση ≥ 3 km 0,20  

 
Oι τιμές αυτές έχουν εφαρμογή στον προσδιορισμό της τιμής του αστερίσκου [*] 
των άρθρων του παρόντος τιμολογίου των οποίων οι εργασίες επιμετρώνται σε 
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κυβικά μέτρα (m3), κατά τον τρόπο που καθορίζεται σε έκαστο άρθρο.  
 
 
 
 
 
Σε καμία περίπτωση δεν εφαρμόζεται συντελεστής επιπλήσματος ή 
οποιαδήποτε άλλη προσαύξηση και ο υπολογισμός γίνεται με βάση τα 
επιμετρούμενα m3 κάθε εργασίας, όπως καθορίζεται στο αντίστοιχο άρθρο. 
 
Η δαπάνη του μεταφορικού έργου, όπως προσδιορίζεται στο παρόν τιμολόγιο 
(ΝΕΤ ΟΙΚ), προστίθεται στην τιμή βάσεως των άρθρων που επισημαίνονται με 
[*], και αναθεωρείται με βάση τον εκάστοτε καθοριζόμενο κωδικό αναθεώρησης 
(δεν προβλέπεται άλλη, ιδιαίτερη αναθεώρηση του μεταφορικού έργου). 

 
Β. Στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου που φέρουν την σήμανση [**] 

παρατίθεται η τιμή που αναλογεί στην καθαρή εργασία (φατούρα) και τα 
βοηθητικά υλικά. Όταν διαφοροποιούνται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των 
κυρίων ενσωματουμένων υλικών, έναντι αυτών που αναφέρονται στο 
Περιγραφικό Άρθρο, η ∆ημοπρατούσα Αρχή θα προσαρμόζει ανάλογα τις τιμές 
εφαρμογής (περιπτώσεις ξυλείας, κεραμικών πλακιδίων και μαρμάρων 
διαφόρων κατηγοριών και ποιοτήτων). 
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ΑΡΘΡΑ ΤΙΜΩΝ  
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ΟΜΑΔΑ 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 
Α.Τ.: 1.1  
(Κωδικός ΝΕΤ. ΟΙΚ 20.20) 

Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2162  
 

Κατασκευή  στρώσεων  από  θραυστά  υλικά  προελέυσεως  λατομείου  (αδρανή  οδοστρωσίας, 
λιθοσυντρίματα, σκύρα κλπ). Περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά των υλικών επί τόπου του 
έργου, οι πλάγιες μεταφορές εντός της κάτοψης του κτιρίου με ή χωρίς μηχανικά μέσα, η διάστρωση 
σε  πάχη  έως  30  cm,  η  διαβροχή  και  η  συμπύκνωση  με  οδοστρωτήρες  καταλλήλων  διαστάσεων  ή 
δονητικές πλάκες. 

Τιμή  ανά  κυβικό  μέτρο  (m3)  συμπυκνωμένου  όγκου,  με  την  μεταφορά  του  θραυστού  υλικού  από 
οποιαδήποτε απόσταση.  Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την επίχωση.  

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3): 15,70 ΕΥΡΩ 

(Ολογράφως): Δεκαπέντε ευρώ και εβδομήντα λεπτά 

 
 
ΟΜΑΔΑ 2. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ  
 
Α.Τ.: 2.1 

22.53  Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ‐2275  

Καθαίρεση ψευδοροφών  κάθε  τύπου,  συμπεριλαμβανομένου  του  σκελετου  ανάρτησής  τους  και  του 
μονωτικού  υλικού  πλήρωσης,  σε  οποιαδήποτε  θέση,  με  την  μεταφορά  των  προϊόντων 
προς φόρτωση ή αποθήκευση.  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας. 

ΕΥΡΩ    5,60 
(Ολογράφως): Πέντε ευρώ και εξήντα  

 

Α.Τ.: 2.2 
22.70  Αποξηλώσεις τοιχοπετασμάτων 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ‐2275  

Επιμελημένη  αποξήλωση  ή  αποσυναρμολόγηση  τοιχοπετασμάτων  (σκελετός  ‐  υλικό  πλήρωσης  ‐ 
επένδυση),  συγκέντρωση  και  αποθήκευση  του  επαναχρησιμοποιήσιμου  υλικού  και  προώθηση  πρός 
φόρτωση των πάσης φύσεως αχρήστων. Οι επιφάνειες επαφής των αφαιρουμένων τοιχοπετασμάτων 
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με  τα  λοιπά  δομικά  στοιχεία  του  κτιρίου  θα  παραδίδονται  καθαρές  και  λείες  και  θα  είναι  πλήρως 
απαλλαγμένες από προεξέχοντα στοιχεία συνδέσμων και στηριγμάτων. 

 

Τιμή  ανά  τετραγωνικό  μέτρο  (m2)  πλήρως  αφαιρουμένου  τοιχοπετάσματος.  Στην  προς  επιμέτρηση 
επιφάνεια συμπεριλαμβάνονται και τα τυχόν υπάρχοντα ανοίγματα. 

22.70.01   Για τοιχοπετάσματα με αμφίπλευρη επένδυση γυψοσανίδας  
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) μικτής επιφανείας  

ΕΥΡΩ  5,00  

(Ολογράφως): πέντε ευρώ 

 
 
Α.Τ.: 2.3 

22.45 Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ‐2275  

Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών θυρών και παραθύρων. Περιλαμβάνεται η αφαίρεση των φύλλων και 
πρεβαζιών, η απελευθέρωση του τετραξύλου ή του πλαισίου από τα σιδηρά στηρίγματα (τζινέτια) με 
προσοχή για την επαναχρησιμοποίησή του, και η μεταφορά προς φόρτωση ή αποθήκευση.  

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ακροτάτου περιγράμματος τετραξύλου ή πλαισίου  

ΕΥΡΩ:   16,80  

(Ολογράφως): Δέκα έξι ευρώ και Ογδόντα λεπτά 
 

 
Α.Τ. 2.4  

22.60  Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2236  

Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων (μοκέτες κλπ), με πλήρη 

απόξεση/αφαίρεση της στρώσης συγκολλητικού υλικού με φλόγιστρο, διαλύτες ή αποξεστικά, 

εργαλεία, καθαρισμός και λείανση της επιφάνειας ώστε να είναι σε θέση να δεχτεί νέα πλακίδια 

καθώς και μεταφορά των υλικών αποξήλωσης προς φόρτωση, 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως αποπερατωθείσας εργασίας. 

ΕΥΡΩ  
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(Αριθμητικά): 2,20 

(Ολογράφως): Δύο ευρώ και είκοσι λεπτά 

 
 

Α.Τ.: 2.5 
22.10  Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα 
 

Καθαίρεση και τεμαχισμός στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα όλων των κατηγοριών, σε 
οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας, με διατήρηση του υπολοίπου δομήματος άθικτου. 

Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων, των 
ικριωμάτων  και προσωρινών αντιστηρίξεων, η συσσώρευση των προϊόντων, ο τεμαχισμός των 
ευμεγέθων στοιχείων σκυροδέματος και η μεταφορά τους στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την 
μελέτη και την ΕΤΕΠ   15‐02‐01‐01 "Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά 
μέσα". 

22.10.01   Με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ‐2226 

Εφαρμογή συνήθων τεχνικών καθαίρεσης με χρήση υδραυλικής σφύρας σε συνδυασμό ή μη με 
πιστολέτα πεπιεσμένου αέρα και συναφή εξοπλισμό. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως 

ΕΥΡΩ   28,00  [*] 

(Ολογράφως):Είκοσι ευρώ 

 

 
ΟΜΑΔΑ 3. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠO ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 

A.T: 3.1.  (Κωδικός ΝΕΤ. ΟΙΚ 32.01.03) 

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση 
αντλίας ή πυργογερανού, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 
Κωδικός Αναθεώρησης  ΟΙΚ-3213 

 
Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος οποιασδήποτε 
κατηγορίας ή ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος 
(ΚΤΣ), με την διάστρωση με χρήση αντλίας σκυροδέματος ή πυργογερανού και την 
συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, χωρίς 
την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών, σύμφωνα με την μελέτη του έργου,και τις ΕΤΕΠ: 



 

 

 

 
  16 

 

01-01-01-00 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος",  

01-01-02-00 "Διάστρωση σκυροδέματος",  

01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέματος",  

01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος",  

01-01-05-00 "Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος",  

01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών". 

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου του 
έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90 λεπτών από την 
ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση ειδική μελέτη συνθέσεως. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται: 

α. Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, του 
σκυροδέματος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση 
όλων των απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του 
σκυροδέματος, εφόσον το σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεμα), 
οι σταλίες των αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέματος, η παρασκευή το 
μίγματος και η μεταφορά του σκυροδέματος στο εργοτάξιο προς διάστρωση. 

Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη της 
εκάστοτε απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων 
χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση 
των αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη 
ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα. 

Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για 
την επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος καθορίζεται 
εργαστηριακά με δαπάνη του Aναδόχου. 

β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που 
προβλέπονται από την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, επιμετρώνται και 
πληρώνονται ιδιαιτέρως. 

γ. Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης των 
σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην 
μελέτη του έργου αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώματος. 

 

δ. Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς του 
σκυροδέματος (βαρέλας), η δαπάνη μετάβασης επί τόπου, στησίματος και επιστροφής της 
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πρέσσας σκυροδέματος και η περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων 
σκυροδέματος από την θέση σκυροδέτησης.  

ε. Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων 
(λ.χ. βιομηχανικό δάπεδο). 

Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός από κελύφη, 
αψίδες και τρούλους. 

Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις 
προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις  

32.01.03 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15  

Κωδικός Αναθεώρησης  ΟΙΚ-3213  

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).  

ΕΥΡΩ    84,00  

(Ολογράφως): Ογδόντα τέσσερα ευρώ 
 

 
A.T: 3.2.  (Κωδικός ΝΕΤ. ΟΙΚ 32.01.04) 
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση 
αντλίας ή πυργογερανού, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 

 

32.01.04 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20  

Κωδικός Αναθεώρησης  ΟΙΚ-3214  

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 

ΕΥΡΩ:    90,00  

(Ολογράφως): Ενενήντα ευρώ 
 

 

A.T: 3.3.  (Κωδικός ΝΕΤ. ΟΙΚ 32.01.05) 
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση 
αντλίας ή πυργογερανού, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 
 

32.01.05 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25  

Κωδικός Αναθεώρησης  ΟΙΚ 3215  
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Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 

ΕΥΡΩ    95,00  

(Ολογράφως): Ενενήντα Πέντε ευρώ 
 

 

A.T: 3.4. (Κωδικός ΝΕΤ. ΟΙΚ 38.02) 
Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3811  
Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών που γενικώς δεν απαιτούν ικριώματα για την διαμόρφωσή 
τους (π.χ. φρεατίων, επιστέψεων τοίχων, βαθμίδων, περιζωμάτων εμβαδού μέχρι 0,30 m2 κλπ), 
σε οποιαδήποτε στάθμη υπό ή υπέρ το έδαφος, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-00-
00 "Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)". 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: η φθορά και απομείωση των χρησιμοποιουμένων υλικών, 
η εργασία ανέγερσης-συναρμολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του καλουπιού και 
απομάκρυνσης όλων των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την διαμόρφωσή του,  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) αναπτύγματος επιφανείας: 22,50 ΕΥΡΩ 

(Ολογράφως): Είκοσι δύο ευρώ και πενήντα λεπτά 
 

 

A.T: 3.5. (Κωδικός ΝΕΤ.   Β-30.1) 
Άρθρο Β-30  ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΩΝ 

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος πάσης φύσεως 
κατασκευών, μορφής διατομών και κατηγορίας σύμφωνα με την μελέτη, διαμόρφωσή του σύμφωνα με την 
μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα 
σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός 
σκυροδεμάτων" 

Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή της επιφανείας 
έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων κλπ). 

Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα, ανά κατηγορία οπλισμού (χάλυβας 
B500A, B500C και δομικά πλέγματα) βάσει αναλυτικών Πινάκων Οπλισμού. 

Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου θα 
συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έλεγχο και 
θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του οπλισμού.  
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Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν λεπτομερώς 
τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις τοποθέτησης και τα μήκη 
υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα επί μέρους και τα ολικά μήκη των 
ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά 
την παραλαβή των οπλισμών, θα υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα 
αποτελούν την επιμέτρηση των οπλισμών. 

Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα 3-1 του 
ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο 
προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου. 

 

Ονομ.  

διάμετρος 
(mm) 

Πεδίο εφαρμογής 
Ονομ. 
διατομή  

(mm2) 

Ονομ.  

μάζα/ 
μέτρο  

(kg/m) 

Ράβδοι 
Κουλούρες και 

ευθυγραμμισμένα 
προϊόντα 

Ηλεκτρο‐
συγκολλημένα 
πλέγματα και 
δικτυώματα 

B500C  B500Α  B500C B500Α B500C
5,0    √    √    19,6  0,154 

5,5    √    √    23,8  0,187 

6,0  √  √  √  √  √  28,3  0,222 

6,5    √    √    33,2  0,260 

7,0    √    √    38,5  0,302 

7,5    √    √    44,2  0,347 

8,0  √  √  √  √  √  50,3  0,395 

10,0  √    √    √  78,5  0,617 

12,0  √    √    √  113  0,888 

14,0  √    √    √  154  1,21 

16,0  √    √    √  201  1,58 

18,0  √          254  2,00 

20,0  √          314  2,47 

22,0  √          380  2,98 

25,0  √          491  3,85 
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Ονομ.  

διάμετρος 
(mm) 

Πεδίο εφαρμογής 
Ονομ. 
διατομή  

(mm2) 

Ονομ.  

μάζα/ 
μέτρο  

(kg/m) 

Ράβδοι 
Κουλούρες και 

ευθυγραμμισμένα 
προϊόντα 

Ηλεκτρο‐
συγκολλημένα 
πλέγματα και 
δικτυώματα 

B500C  B500Α  B500C B500Α B500C
28,0  √          616  4,83 

32,0  √          804  6,31 

40,0  √          1257  9,86 

 
Στις επιμετρούμενες μονάδες, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου, διαμόρφωσης και 
τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα: 

• Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό, σε όλες ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις και όχι 
εναλλάξ, με σύρμα πάχους ανάλογα με τη διάμετρο και τη θέση του οπλισμού ή με 
ηλεκτροσυγκόλληση στην περίπτωση εγχύτων πασσάλων.  

• Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.  

• Η προμήθεια και τοποθέτηση αποστατήρων (spacers) για την εξασφάλιση του 
προβλεπόμενου από την μελέτη πάχους επικάλυψης του οπλισμού, καθώς και αρμοκλειδών 
(κατά ISO 15835-2),. 

• Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο 
εργασίας.  

• Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων ανάρτησης που 
τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά). 

Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία .  

Τιμή ανά χιλιόγραμμο σιδηρού οπλισμού τοποθετημένου σύμφωνα με την μελέτη. 

 

Άρθρο Β-30.2 Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2612) 

ΕΥΡΩ 

Ολογράφως: Ένα ευρώ και δεκαπέντε λεπτά  

Αριθμητικά: 1,15 
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A.T: 3.5. (Κωδικός ΝΕΤ.   Β-30.3) 
Άρθρο Β-30.3 Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΥΔΡ-7018) 

Πλέγμα σχάρας για χρήση σε τοιχία και δάπεδα, από χάλυβα κατηγορίας B500C κατά ΕΛΟΤ 1421-3 

ΤΥΠΟΙ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΣΧΑΡΑΣ 

Διαμήκη σύρματα Εγκάρσια σύρματα 
 Διάμετρος 

(mm) 
Αποστάσεις 

(mm) 
Διάμετρος

(mm) 
Αποστάσεις

(mm) 
 10,0 200 10,0 200 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο σιδηρού οπλισμού τοποθετημένου σύμφωνα με την μελέτη. 

ΕΥΡΩ 

Ολογράφως: Ένα ευρώ και δεκαπέντε λεπτά  

Αριθμητικά: 1,15 

 

 
ΟΜΑΔΑ 4.  ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ -ΑΡΜΟΛΟΓΗΜΑΤΑ-ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ     
 

Α.Τ. : 4.1: (Κωδικός ΝΕΤ. ΟΙΚ 78.05.01) 

Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7809 
 
Γυψοσανίδες οιουδήποτε σχήματος, πλάτους και μήκους, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 520, με σήμανση CE, 
για την επένδυση τοίχων ή άλλων επιφανειών πλήν ψευδοροφών, εμβαδού ετοίμου φύλλου άνω 
των 0.72 m2, επί σκελετού ή μη (ο τυχόν σκελετός τιμολογείται ιδιαιτέρως).  

Συμπεριλαμβάνονται υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως.  

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση χρήσης γυψοσανίδων εμβαδού ετοίμου φύλλου μικρότερου 
από  0.72 m2, οι τιμές των άρθρων 78.05.01.εως 78.05.12 προσαυξάνονται με την τιμή του 
άρθρου 78.05.13. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2): 13,00 ΕΥΡΩ 

(Ολογράφως): Δέκα τρία ευρώ  
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Α.Τ. : 4.2: (Κωδικός ΝΕΤ. ΟΙΚ 78.30.01) 

Ψευδοροφή από πλάκες ορυκτών ινών πάχους 15 έως 20 mm, διαστάσεων 600x600 mm ή 
625x625 mm 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7809 
 
Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική, από έτοιμες πλάκες τυποποιημένων 
διαστάσεων αναρτημένη από υπάρχοντα σκελετό, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο 
εργασίας, και οιουδήποτε σχεδίου, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-10-01 
"Ψευδοροφές με γυψοσανίδες".  

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

  

α)  Η ρύθμιση και σταθεροποίηση του υπάρχοντος σκελετού ανάρτησης για την 
εξασφάλιση πλήρους επιπεδότητας και οριζοντίωσης της ψευδοροφής.  

β)  Η προμήθεια και τοποθέτηση των εμφανών ή μή, στοιχείων στήριξης των 
πλακών και τελειωμάτων της ψευδοροφής, από ανοδιωμένο αλουμίνιο, 
κατάλληλης διατομής και αισθητικού αποτελέσματος  

γ)  Η  προμήθεια και τοποθέτηση των πλακών με ή χωρίς πατούρα, απόχρωσης της 
επιλογής της Υπηρεσίας. 

δ) Οι υποδοχές τοποθέτησης των φωτιστικών σωμάτων. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως τοποθετημένης ψευδοροφής: 25,90 ΕΥΡΩ 

(Ολογράφως): Είκοσι πέντε ευρώ και Ενενήντα λεπτά 
 

 
Α.Τ. : 4.3: (Κωδικός ΝΕΤ. ΟΙΚ 50.10) 

Εξωτερικά τοιχοπετάσματα με μεταλλικό σκελετό και επένδυση εξωτερικά με 
τσιμεντοσανίδα και εσωτερικά με γυψοσανίδα 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 4713 
Εξωτερικά τοιχοπετάσματα αποτελούμενα από μεταλλικό σκελετό από στραντζαριστή 
γαλβανισμένη εν θερμώ λαμαρίνα και επένδυση στό εξωτερικό μέρος με μονές τσιμεντοσανίδες 
πάχους 12,5 mm και στό εσωτερικό με κοινές γυψοσανίδες πάχους 12,5 mm, σύμφωνα με τα 
σχέδια λεπτομερειών της μελέτης.. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2): 56,00 ΕΥΡΩ 
(Ολογράφως): Πενήντα έξι ευρώ  
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Α.Τ. : 4.4: (Κωδικός ΝΕΤ. ΟΙΚ 79.40) 

Επένδυση τοίχων με πλάκες πετροβάμβακα πάχους 50 mm 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7940  

Επένδυση τοίχων με πλάκες πετροβάμβακα πάχους 50 mm, πυκνότητας 50 kg/m3, στερεωμένες 
με κατάλληλη ήλωση επί υπάρχοντος σκελετου, με τα υλικά και μικροϋλικά και εργασία 
πλήρους κατασκευής.  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2): 13,50 ΕΥΡΩ 

(Ολογράφως): Δέκα τρία ευρώ και πενήντα λεπτά 
 

Α.Τ  4.5.:    (Κωδικός ΝΕΤ. ΟΙΚ 71.21) 

71.21    Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα  
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7121  
 

Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα των 450 kg τσιμέντου, πάχους 2,5 cm, σε 
τρεις στρώσεις, από τις οποίες η πρώτη πιτσιλιστή, η δεύτερη στρωτή (λάσπωμα) και τρίτη 
τριπτή (τριβιδιστή), επί τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε στάθμη από το έδαφος, και σε ύψος 
μέχρι 4,00 m από το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-03-01-00 
"Επιχρίσματα με κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου". 

Πλήρως περαιωμένη εργασία, με τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούμενο μηχανικό εξοπλισμό, 
ειδικά εργαλεία και ικριώματα εργασίας. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2): 13,50 Ευρώ 

(Ολογράφως):Δέκα τρία ευρώ και πενήντα λεπτά  

 
 
ΟΜΑΔΑ 5. ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ ‐ ΜΕΤΑΛΛ /ΚΑ ‐ ΚΑΤ/ΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ‐  ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ     
 
Α.Τ. :  5.1: (Κωδικός ΝΕΤ. ΟΙΚ 54.46.01) 
Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5446.1 
Κατασκευή πρεσσαριστής θύρας από ξυλεία τύπου Σουηδίας, σύμφωνα με την μελέτη και την 
ΕΤΕΠ 03-08-01-00 "Ξύλινα κουφώματα", με περιθώρια (περβάζια) 2x5,5 cm και στις δύο όψεις 
με φύλλα πρεσσαριστά με κόντρα - πλακέ, πλήρη ή με φεγγίτη, συνολικού πάχους 5 cm 
αποτελούμενα από πλαίσιο 4x7 cm με ενίσχυση στο ύψος της κλειδαριάς με ξύλο διαστάσεων 
4x5x40 cm, με σκελετό σταυρωτό από ξύλα "μισοχαρακτά" 4x5 cm ανά 15 cm το πολύ ή από 
πήχεις σταυρωτές "μισοχαρακτές"  καθαρής διατομής τουλάχιστον 36x8 mm με κενό 50x50 
mm, περιθώρια 5x2,5 cm σε κάθε πλευρά και κόντρα πλακέ των 5 mm και γενικά ξυλεία, 
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σιδηρικά αναρτήσεως, στερεώσεως και λειτουργίας (εκτός από χωνευτή κλεδαριά και 
χειρολαβές) και μικροϋλικά και εργασία για κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση 
περιλαμβανομένης και της εργασίας τοποθέτησης χωνευτής κλειδαριάς και χειρολαβών,  
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2): 118,00 ΕΥΡΩ 
(Ολογράφως): Εκατό δέκα οκτώ ευρώ 
 
 

Α.Τ. : 5.2: (Κωδικός ΝΕΤ. ΟΙΚ 54.75) 
Εντοιχισμένες ντουλάπες 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5472.1 
Εντοιχισμένες ντουλάπες, μη τυποποιημένες, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-09-01-
00 "Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα ", βάθους 60 cm, από μοριοσανίδα (MDF) με επένδυση 
μελαμίνης ή φορμάικας, "κουτιαστές", με φύλλα αναρτημένα με στροφείς επιπλοποιίας και 
γενικά υλικά και μικροϋλικά κατασκευής και εργασία συναρμολόγησης, τοποθέτησης και 
στερέωσης. Τα συρτάρια, τα ράφια, οι κρεμάστρες και λοιπός εξοπλισμός τιμολογούνται 
ιδιαιτέρως. 
 Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) όψης: 112,00 ΕΥΡΩ 
(Ολογράφως): Εκατό Δώδεκα Ευρώ 
  
 
Α.Τ. : 5.3: (Κωδικός ΝΕΤ. ΟΙΚ 56.25) 
Ερμάρια μεγάλου ύψους, μή τυποποιημένα 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5613.1 

Ερμάρια μεγάλου ύψους, μή τυποποιημένα, με βάθος 60 cm, με "κουτιά" από νοβοπάν 
συνολικού πάχους 18 mm, αμφίπλευρα επενδυμένα με μελαμίνη ή φορμάικα, πάχους 1 mm, με 
τελείωμα σε όλα τα ορατά σόκορα από ταινία PVC πάχους 3 mm, με ενώσεις των επιφανειών με 
ανοξείδωτες ξυλόβιδες, κόλλα και  κατάλληλες εντορμίες σύμφωνα με την μελέτη και την 
ΕΤΕΠ 03-09-01-00 "Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα ", με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 
 

 Διαμόρφωση χειλέων των απαιτουμένων οπών με φρεζάρισμα 
 Κατασκευή πλάτης του κουτιού προς τον τοίχο από χαρτοφορμάϊκα ή φορμάϊκα πάχους 

8 mm 
 Οριζόντια (ράφια) και κατακόρυφα σταθερά χωρίσματα (άν προβλέπονται) από 
μοριοσανίδες επενδυμένες και στις δύο επιφάνειες με μελαμίνη (1,0 mm), συνολικού 
πάχους 18 ή 20 mm ανάλογα με το πλάτος τους, με περιθώριο από ταινία PVC πάχους 3 
mm στα εμφανή σόκορα με στρογγυλευμένες ακμές.  

 Τα φύλλα (μονά ή διπλά) από νοβοπάν με μελαμίνη οιουδήποτε χρώματος, εσωτερικά 
και εξωτερικά (min πάχος 1,0 mm), συνολικού πάχους 18 mm, με περιθώρια από ταινία 
PVC πάχους 3 mm με στρογγυλευμένες ακμές.  

 Τοποθέτηση χειρολαβών (πόμολα) φύλλων και κρυφών μεταλλικών μεντεσέδων βαρέως 
τύπου διπλής περιστροφής, ανοξειδώτων και ρυθμιζομένων.  
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 Στήριξη της κατασκευής σε ρυθμιζόμενα ποδαρικά με απόληξη από πλαστικό προφίλ για 
την προστασία τους από την υγρασία  

 Κουμπωτή μπάζα ύψους 125 mm από νοβοπάν με επένδυση μελαμίνης πάχους 1,0 mm.  
Εάν προβλέπονται συρτάρια τιμολογούνται ιδιαίτερα.  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας όψης : 155,00 ΕΥΡΩ 

(Ολογράφως): Εκατό πενήντα πέντε ευρώ 
 

 
Α.Τ. :  5.4: (Κωδικός ΝΕΤ. ΟΙΚ 54.22) 
Υαλοστάσια ξύλινα, σταθερά 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5421 
 
Υαλοστάσια συνήθη, σταθερά, από ξυλεία τύπου Σουηδίας, οποποιωνδήποτε διαστάσεων και 
σχεδίου, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-01-00 "Ξύλινα κουφώματα". με την 
κάσσα, με ή χωρίς υαλοδόχους πήχεις (καϊτια) 4x4 cm για μονούς ή διπλούς υαλοπίνακες, με ή 
χωρίς πηχάκια υαλοπινάκων και γενικά ξυλεία, σιδηρικά και όλα τα αναγκαία υλικά κατασκευής 
στερέωσης και ανάρτησης (εκτός από χειρολαβή γρύλλου) και εργασία πλήρους κατασκευής και 
τοποθέτησης. 
 
 Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2): 84,00 ΕΥΡΩ 
(Ολογράφως): Ογδόντα Τέσσερα ευρώ 
 
   
Α.Τ. :  5.5: (Κωδικός ΝΕΤ. ΟΙΚ 76.01) 

76.01  Υαλοπίνακες απλοί επί ξυλίνου ή μεταλλικού σκελετού 
Υαλοπίνακες απλοί, οποποιωνδήποτε διαστάσεων, πλήρως τοποθετημένοι με στόκο 
και καρφίδες ή μεταλλικούς συνδέσμους ή με πηχίσκους (ξύλινους ή μεταλλικούς) 
επί ξυλίνου ή μεταλλικού σκελετού, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-
07-01 "Μονοί και πολλαπλοί εν επαφή υαλοπίνακες". 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

76.01.03 Υαλοπίνακες διαφανείς πάχους 5,0 mm 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7604.1  

ΕΥΡΩ   25,80  

(Ολογράφως): Είκοσι Πέντε ευρώ και Ογδόντα λεπτά 
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Α.Τ. : 5.6: (Κωδικός ΝΕΤ. ΟΙΚ 61.30) 

Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6118 
 
Κατασκευή επιπέδου ή βαθμιδωτού ελαφρού μεταλλικού σκελετού ψευδοροφής σε οποιοδήποτε 
ύψος από το δάπεδο, αποτελούμενου από απλές διατομές γαλβανισμένου μορφοσίδηρου ή 
διατομές γαλβανισμένης στραντζαριστής λαμαρίνας, ειδικές γαλβανισμένες ράβδους, γάντζους, 
γωνίες και κοχλιωτούς συνδέσμους οριζοντίωσης, αναρτημένου με γαλβανισμένα βύσματα 
μηχανικής ή χημικής αγκύρωσης, και γενικά μορφοσίδηρος, στραντζαριστές διατομές, βύσματα, 
σύνδεσμοι και μικροϋλικά καθώς και εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και 
στερέωσης.  
 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg): 3,10 ΕΥΡΩ 
(Ολογράφως): Τρία ευρώ και δέκα λεπτά 
 

 

Α.Τ. : 5.7: (ΣΧΕΤ. ΟΙΚ 61.05) 

Μεταλλικές κατασκευές ενίσχυσης Φ.Ο. ψευδοροφής και στήριξης επίπλων (reception)  
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6104 
Τοποθέτηση συνολικά οκτώ (8) κατακόρυφων στύλων στήριξης ψευδοροφής από κυκλικές 
κοίλες διατομές (CHS/d=16cm) πάχους 6-8 mm, διαμόρφωση στοιχείων στήριξης της 
κατασκευής επί του δαπέδου και μεταλλικό πλέγμα από κοιλοδοκούς για τη συναρμογή τους με 
το υπερκείμενο υφιστάμενο σύστημα στήριξης της ψευδοροφής (από το οποίο καθορίζεται και 
το ύψος). Ενδεικτική διατομή κοιλοδοκών 60/60 πάχους 4mm. 

Προσαρμογή στοιχείων μεταλλικής κατασκευής στις ανάγκες τοπικού σχεδιασμού της 
επίπλωσης του χώρου εποπτείας της αίθουσας (στάση αδελφών- reception). 

Τιμή κατ΄ αποκοπή: 3.000,00 ΕΥΡΩ 

(Ολογράφως): Τρείς χιλιάδες Ευρώ  
 

Α.Τ. : 5.8: (Κωδικός ΝΕΤ. ΟΙΚ 72.31.01) 

Επιστεγάσεις με γαλβανισμένη λαμαρίνα, αυλακωτή πάχους 1,00 mm 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7231  
Επιστέγαση με γαλβανισμένη λαμαρίνα, πάχους 1 mm, επί υπάρχοντος ξυλίνου ή μεταλλικού 
σκελετού, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-05-02-01 "Επιστεγάσεις με μεταλλικά 
φύλλα αυτοφερόμενα", με επικάλυψη των φύλλων κατά την έννοια των πτυχώσεων κατά μία 
πτύχωση ή 10 cm, στους κορφιάδες με φύλλο επίπεδης λαμαρίνας πλάτους 0,80 m και στις 
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θέσεις των υδρορροών (ντερέδων) κατά το απαιτουμενο πλάτος, με στερέωση των φύλλων με 
ειδικούς συνδέσμους στην περίπτωση μεταλλικού σκελετού ή με γαλβανισμένες ξυλόβιδες στην 
περίπτωση ξύλινου σκελετού, με παρεμβολή μεταξύ των συνδέσμων ή των κοχλιοφόρων ήλων 
και της λαμαρίνας ελαστικών παρεμβυσμάτων πάχους 2 mm.  
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας: 15,70 ΕΥΡΩ 
(Ολογράφως): Δεκαπέντε ευρώ και εβδομήντα λεπτά 
 
 

Α.Τ. : 5.9: (Κωδικός ΝΕΤ. ΟΙΚ 65.01.01) 
Τυποποιημένα κουφώματα από αλουμίνιο με ηλεκτροστατική βαφή Κουφώματα από 
ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο έως 12 kg/m2 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6501  
 
Ετοιμα κουφώματα αλουμινίου τυποποιημένων ανοιγμάτων, βιομηχανικής κατασκευής, 
προερχόμενα από πιστοποιημένη κατά ΕΛΟΤ ΕΝ SO 9001 παραγωγική διαδικασία, με διάταξη 
των επιμέρους στοιχείων τους ανάλογα με την "σειρά" τους, με δυνατότητα υποδοχής διπλού 
υαλοπίνακα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώματα Αλουμινίου", 
πλήρως τοποθετημένα και στερεωμένα.. 
Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή σε έργα με μεγάλο αριθμό απλών κουφωμάτων αλουμινίου, 
τυποποιημένων διαστάσεων του εμπορίου, που μπορούν να επιλεχθούν από καταλόγους 
προμηθευτών ώς προϊόντα έτοιμα προς τοποθέτηση. 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η τοποθέτηση και στερέωση των κουφωμάτων σύμφωνα με 
τις οδηγίες του εργοστασίου κατασκευής. 

 

65.01.01 Κουφώματα από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο έως 12 kg/m2 

ΕΥΡΩ  145,00 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2): 145,00 ΕΥΡΩ 
(Ολογράφως): Εκατό σαράντα πέντε ευρώ 
 
 
 
Α.Τ. : 5.10: (Κωδικός ΝΕΤ. ΟΙΚ 76.27.01) 

76.27 Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7609.2 

Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, απλοί ή 
πολλαπλοί (LAMINATED), oποποιωνδήποτε διαστάσεων, απόχρωσης, βαθμού 
φωτοδιαπερατότητας και βαθμού φωτοανάκλασης σύμφωνα με την μελέτη και την 
ΕΤΕΠ 03-08-07-02 "Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό". πλήρως 



 

 

 

 
  28 

 

τοποθετημένοι με ελαστικά παρεμβύσματα και σιλικόνη  Πλήρης περαιωμένη 
εργασία, με υλικά και μικροϋλικά επί τόπου. 

76.27.01 Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 18 mm, (κρύσταλλο 5 mm, 
κενό 8 mm, κρύσταλλο 5 mm)  

ΕΥΡΩ  50.00  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 50,00 ΕΥΡΩ 
(Ολογράφως): Πενήντα Ευρώ 
     

 
  

Α.Τ. : 5.11: (Κωδικός ΝΕΤ. ΟΙΚ 65.02.01.02) 
 
65.02  Υαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες 

 
 Υαλόθυρες από αλουμίνιο, ανοιγόμενες με μεντεσέδες, οποποιωνδήποτε 

διαστάσεων,σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώματα 
Αλουμινίου". 

 Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

 65.02.01 Υαλόθυρες από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο  

65.02.01.02 Υαλόθυρες ανοιγόμενες, δίφυλλες, χωρίς φεγγίτη 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6503 

 ΕΥΡΩ   155,00 

(Ολογράφως): Εκατό πενήντα πέντε ευρώ 
 
 

Α.Τ  5.12.:    (ΟΙΚ 65.05σχετ. ) 

65.05 σχετ.  Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο.  

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6502 100%  

Θύρες συμπαγείς από θερμομονωτικό πέτασμα (πάνελ) αλουμινίου, μονόφυλλες, ανοιγόμενες, 

οποιωνδήποτε διαστάσεων μετά των πλαισίων στήριξης τους. Στην τιμή του παραπάνω άρθρου 

περιλαμβάνονται οι δαπάνες για την προμήθεια όλων των μηχανισμών ασφαλείας και 
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λειτουργίας. Η εμφάνιση της θύρας θα ανταποκρίνεται στις αισθητικές απαιτήσεις που θα 

τεθούν από την υπηρεσία.  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).  

ΕΥΡΩ 220,00   

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 1 m2 : Διακόσια είκοσι ευρώ (220,00 € ) 
 

 
ΟΜΑΔΑ 6. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ 

Α.Τ. : 6.1: (Κωδικός ΝΕΤ. ΟΙΚ 73.96) 

73.96 Επιστρώσεις με τάπητα από χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC) 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7396  

 
Επιστρώσεις με τάπητα από χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC) ή παρόμοιο, σύμφωνα με την μελέτη 
και την ΕΤΕΠ 03-07-06-02 "Βινυλικά δάπεδα", πάχους 2 mm, μονοπαγούς υφής (όχι 
πολλαπλών στρώσεων), οποιουδήποτε χρωματισμού, επικολλούμενου με συμβατή κόλλα σε 
λείο, επίπεδο, καθαρό και στεγνό υπόστρωμα. Περιλαμβάνονται ο πλαστικός τάπητας, οι 
λωρίδες τερμάτων, η ειδική κόλλα και η εργασία πλήρους κατασκευής,  
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2): 19,70 ΕΥΡΩ 
(Ολογράφως):Δέκα εννέα ευρώ και εβδομήντα λεπτά  
 
 

Α.Τ. : 6.2.: (Κωδικός ΝΕΤ. ΟΙΚ 73.26.03) 

73.26.03 Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης 15x15 cm, κολλητά 
 
Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα, σύμφωνα με την μελέτη και την 
ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές", 
τοποθετούμενα μετά την απόξεση των επιχρισμάτων, σε υπόστρωμα 
τσιμεντοασβεστοκονιάματος των 350 kg τσιμέντου και 0,04 m3 ασβέστου ή κολλητά με κόλλα 
πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, με αρμούς το πολύ 1 mm, με πλήρωση των κενών με 
λεπτόρρευστο τσιμεντοκονίαμα των 600 kg και αρμολόγημα με λευκό τσιμέντο, με ή χωρίς 
χρωστικές ή αρμόστοκο.  

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται τα πλακίδια, η τσιμεντοκονία ή η κόλλα επί τόπου του 
έργου, οι φθορές των υλικών, η τοποθέτηση, η αρμολόγηση, ο τελικός καθαρισμός της 
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επιφανείας καθώς και η διάνοιξη οπών στα πλακίδια για την διέλευση υδραυλικών 
σωληνώσεων, τοποθέτηση διακοπτών, ρευματοδοτών κλπ,  

73.26.03 Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης 15x15 cm, κολλητά 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7326.1  

ΕΥΡΩ 31,00  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2): 31,00 ΕΥΡΩ 

(Ολογράφως):Τριάντα ένα ευρώ 

 

Α.Τ. : 6.3.: (Κωδικός ΝΕΤ. ΟΙΚ 73.33.01) 

73.33 Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7331  

Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια 1ης ποιότητας ανυάλωτα, έγχρωμα, 
υδατοαπορροφητικοτητας έως 0,5%, αντοχής σε απότριψη "GROUP 4", διαστάσεων 
20x20 cm, οποιουδήποτε χρώματος και σχεδίου εφαρμογής, σύμφωνα με την μελέτη 
και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και 
εξωτερικές".   

την τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων με 
αρμούς 1 έως 2 mm, σε στρώση τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου, ή με 
κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, συμβατή με την υπάρχουσα υποδομή, η 
πλήρωση των αρμών με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου, μαύρου χρώματος, 
ή με ειδικο υλικό πληρώσεως συμβατό με τα κεραμικά πλακίδια και ο επιμελής 
καθαρισμός της τελικής επιφανείας του δαπέδου.  

Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού 
με τα υλικά πάσης φύσεως επί τόπου. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

73.33.01 Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm 

ΕΥΡΩ  31,50            
[**] ΕΡΓ  

(Ολογράφως): Τριάντα ένα ευρώ και πενήντα λεπτά 

   

Άρθρο 6.4: (Κωδικός ΝΕΤ. ΟΙΚ 79.80) 

79.80 Βελτίωση θερμικών επιδόσεων εξωτερικών χώρων με επίστρωση λευκών ή 
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εγχρώμων τσιμεντοπλακών που περιέχουν ψυχρά υλικά (cool materials)  
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7744  
Επιστρώσεις εξωτερικών δαπέδων, δωμάτων, πεζοδρομιών και πλατειών με λευκές ή 
έγχρωμες τσιμεντόπλακες, περιέχουσες φωτοκαταλυτικά και ψυχρά υλικά, διαστάσεων 
30 x 30 cm ή μεγαλύτερων, οποιουδήποτε σχεδίου.  
Η απαιτούμενη υψηλή ανακλαστικότητα των τσιμεντοπλακών της συγκεκριμένης 
κατηγορίας θα προσδίδεται με ενσωμάτωση ψυχρών υλικών στην επιφανειακή τους 
στοιβάδα τους, και όχι με επίστρωση, επίπαση ή επάλειψη ψυχρών υλικών σε 
συμβατικής κατασκευής τσιμεντόπλακες.  
Οταν προβλέπεται η διαμόρφωση αρμών στην πλακόστρωση, η πλήρωσή τους θα γίνεται 
με τσιμεντοειδές υλικό, ανθεκτικό σε υψηλές και χαμηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος, 
το οποίο θα εφαρμόζεται επιμελώς με σύριγγα αρμολόγησης, χωρίς υπερχειλίσεις στην 
επιφάνεια της πλάκας.  
Απαγορεύεται σε κάθε περίπτωση η αρμολόγηση με υδαρές κονίαμα που εφαρμόζεται 
στις συμβατικές πλακοστρώσεις, γιατί με τον τρόπο αυτό επέρχεται μείωση ή/και 
απώλεια των ψυχρών και φωτοκαταλυτικών χαρακτηριστικών της επίστρωσης. 
Οι ψυχρές επιδόσεις των τσιμεντοπλακών εξαρτώνται από την ανακλαστικότητα της 
επιφανείας τους στην ηλιακή ακτινοβολία (Solar Reflectance, SR), και εάν δεν 
καθορίζεται διαφορετικά στη μελέτη, οι καινούργιες πλάκες θα πληρούν τις ελάχιστες 
απαιτήσεις του ακολούθου πίνακα: 

 

Ελάχιστες επιδόσεις λευκών και εγχρώμων τσιμεντοπλακών με ψυχρά υλικά 

Κατηγοριοποίηση 
προϊόντων 

Αρχικός 
συντελεστής 

ανακλαστικότητας 
στο ορατό φάσμα 

(SR) 

Αρχικός συντελεστής 
ανακλαστικότητας στο 
εγγύς υπέρυθρο φάσμα 

(NIR) 

Αρχικός συντελεστής 
εκπομπής στο 

υπέρυθρο (Infrared 
Emittance) 

ΟΜΑΔΑ 1  

ΠΛΑΚΕΣ ΖΩΝΩΝ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΜΕΑ 

SR ≥ 0, 60  ≥ 0,65  ≥ 0,85 

ΟΜΑΔΑ 2  

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΚΑΦΕ, ΩΧΡΑ, 
ΚΙΤΡΙΝΟ, ΚΕΡΑΜΙΔΙ, ΜΠΛΕ, 
ΠΡΑΣΙΝΟ, ΓΚΡΙ 

SR ≥ 0, 50  ≥ 0,60  ≥ 0,85 

ΟΜΑΔΑ 3  

ΛΕΥΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ 
SR ≥ 0, 65  ≥ 0,80  ≥ 0,85 

 

Οι περιέχουσες ψυχρά υλικά τσιμεντόπλακες, όσον αφορά τα φυσικά και μηχανικά 
χαρακτηριστικά και τις ανοχές διαστάσεων θα πληρούν τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ 
ΕΝ 1339.  

Θα συνοδεόνται επίσης από εκθέσεις εργαστηριακών δοκιμών μέτρησης της 
ανακλαστικότητας και του συντελεστή εκπομπής στο υπέρυθρο (με βάση τα Πρότυπα: 
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ASTM E 903 / ASTM G159) και του συντελεστή εκπομπής στο υπέρυθρο (με βάση τα 
Πρότυπα ASTM E408 / ASTM C1371).  

Στις περιπτώσεις τσιμεντοπλακών με αδρή υφή ή εκτυπη επιφάνεια (ραβδωτές, σταμπωτές 
κλπ) οι εργαστηριακές μετρήσεις για τον προσδιορισμό των ψυχρών ιδιοτήτων θα αφορούν 
κατά το δυνατόν ομαλές, ομοιογενείς και ομοιόμορφες περιοχές της επιφάνειας. 

Για ένα τετραγωνικό μέτρο πλήρως περαιωμένης επίστρωσης σύμφωνα με την Μελέτη, με 
τα υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και την εργασία.  

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2): 22,50 ΕΥΡΩ 

(Ολογράφως): Είκοσι δύο ευρώ και πενήντα λεπτά 

 

 

ΟΜΑΔΑ 7. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 
 

Α.Τ. : 7.1: (Κωδικός ΝΕΤ. ΟΙΚ 77.53) 

77.53 Ελαιοχρωματισμοί κοινοί τοίχων (ψευδοσαγρέ) 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7753  

 

Ελαιοχρωματισμοί κοινοί τοίχων (ψευδοσαγρέ) επί επιφανειών επιχρισμάτων, σύμφωνα με την 
μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-01-00 "Χρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος". 

Καθαρισμός, απλή επάλειψη με λινέλαιο, επισκευές, πρώτη στρώση (αστάρι) και δύο στρώσεις 
ελαιοχρώματος. Υλικά επί τόπου, ικριώματα και εργασία.  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2): 5,60 ΕΥΡΩ 

(Ολογράφως): Πέντε ευρώ και εξήντα λεπτά 

  

Α.Τ. : 7.2: (Κωδικός ΝΕΤ. ΟΙΚ 77.28) 

77.28 Ακρυλικό μικρομοριακό ή σιλικονούχο (silane-siloxane) υπόστρωμα χρωματισμών 
(αστάρι) επί μη μεταλλικών επιφανειών 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7735  

 

Ακρυλικό μικρομοριακό ή σιλικονούχο (silane-siloxane) υπόστρωμα χρωματισμών (αστάρι) επί 
μή μεταλλικών επιφανειών (π.χ. νέα και παλαιά επιχρίσματα, σκυρόδεμα, οπτόπλινθοι, 
γυψοσανίδες, και μοριoσανίδες). Υλικό με βάση υδατοδιαλυτές μικρομοριακές ακρυλικές 
ρητίνες ή ρητίνες σιλικονούχου βάσεως σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, 
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προετοιμασία επιφανειών, πρώτη στρώση, επιμελημένο τρίψιμο με γυαλόχαρτο μετά την πρώτη 
στρώση και δεύτερη στρώση,  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2): 3,35 ΕΥΡΩ 

(Ολογράφως): τρία ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά  

 

 

ΟΜΑΔΑ 8. ΔΙΑΦΟΡΑ 

Α.Τ. : 8.1.: (ΣΧΕΤ. ΟΙΚ 56.21, ΣΧΕΤ. 56.23  ΣΧΕΤ. 56.01 ) 

 Εργασίες μεταφοράς εξοπλισμού αιμοδοσίας 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5601 30%, ΟΙΚ 5613.1 35%, ΟΙΚ 5601 35% 

Αποσυναρμολόγηση των υφιστάμενων πάγκων εργασίας και λοιπού εξοπλισμού, μεταφορά στην 
πρώην ΜΕΘ, επανασυναρμολόγηση  καθώς και μεταφορά ψυγείων και υπολοίπου 
ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και τοποθέτηση στις νέες θέσεις στην πρώην ΜΕΘ όπως 
περιγράφονται στα σχέδια. 

Τιμή κατ΄ αποκοπή: 1.000,00 ΕΥΡΩ 

(Ολογράφως): Χίλια ευρώ 

 

Α.Τ :8.2 ( ΣΧΕΤ. ΟΙΚ 65.41) 

Μετακίνηση θυρών  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 65.41  
Μετακίνηση θυρών με τα πλαίσια τους και τοποθέτηση τους σε παρακείμενη θέση στην πρώην 
ΜΕΘ. Η πρώτη διπλή θύρα στο διάδρομο θα αποξηλωθεί  προσεκτικά από τη θέση της και θα 
τοποθετηθεί σε άλλη παρακείμενη θέση του διαδρόμου που θα υποδειχθεί από την υπηρεσία. 

Αποξήλωση διπλής θύρας στην είσοδο του σαλονιού και μετακίνηση της σε αποθήκη του 
Νοσοκομείου 

Τιμή κατ’ αποκοπή  

ΕΥΡΩ 

(Αριθμητικά) : 150 

(Ολογράφως):  Εκατόν πενήντα ευρώ 
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Α.Τ : 8.3 (ΣΧΕΤ. ΟΙΚ 22.45) 

Αποξήλωση κονσόλων ιατρικών αερίων  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 2275  
Αποξήλωση 4 τεσσάρων ιατρικών κονσόλων στην πρώην ΜΕΘ. Απομόνωση των γραμμών 
αερίων και ηλεκτρικού ρεύματος. Απομάκρυνση των υλικών και αποκατάσταση των τοίχων με 
υλικό σφραγίσματος και βάψιμο τους.   

Τιμή κατ’ αποκοπή  

ΕΥΡΩ 

(Αριθμητικά) : 500 

(Ολογράφως): Πεντακόσια ευρώ 

 

Α.Τ :8.4  (ΣΧΕΤ ΝΕΤ. ΟΙΚ 78.30.01) 

Επισκευή ψευδοροφής (στην πρώην ΜΕΘ) 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7809 
Θα γίνει πλήρης αποκατάσταση των ψευδοροφών στην πρώην ΜΕΘ, στα σημεία εκείνα που έχει 
καταστραφεί. Η αποκατάσταση θα γίνει  με όλα τα απαραίτητα υλικά και η επιφάνεια θα είναι 
ομοιόμορφη και με τα ίδια υλικά του υπόλοιπου χώρου. 

Τιμή κατ’ αποκοπή 

ΕΥΡΩ  

(Αριθμητικά): 500 

(Ολογράφως): Πεντακόσια ευρώ 

 

Α.Τ :8.5 ( ΣΧΕΤ ΟΙΚ 73.26)    

Επισκευή πλακιδίων τοίχου (στην πρώην ΜΕΘ) 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7326.1  
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Θα γίνει πλήρης αποκατάσταση των σπασμένων πλακιδίων στα σημεία εκείνα που έχουν 
καταστραφεί στην πρώην ΜΕΘ. Η αποκατάσταση θα γίνει  με όλα τα απαραίτητα υλικά όμοιου 
είδους και χρώματος. 

Τιμή κατ’ αποκοπή. 

ΕΥΡΩ  

(Αριθμητικά): 500 

(Ολογράφως): Πεντακόσια ευρώ 

 

Α.Τ.:  8.6 (ΣΧΕΤ. 47.10.01)    

Επέκταση  τοίχου στο χώρο Αιμοδότησης 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 4713 

Τοιχοδομές με δομικά στοιχεία τύπου ALFABLOCK ή  Παρεμφερή. Τοίχοι πάχους 10 cm από 

δομικά στοιχεία 60x25x10 cm. Επέκταση  τμήματος τοίχου κατά 1.5μ. Ύψος τοίχου 3μ. Η 

επέκταση του τοίχου θα κατασκευασθεί με υλικό όμοιο του υφιστάμενου, θα σοβατιστεί και θα 

βαφεί. 

Κατ αποκοπή 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τριακόσια 

(Αριθμητικώς): 300 € 

 

 

Α.Τ.:  8.7  (ΟΙΚ 22.30.07) 

22.30.07 Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές, για ανοίγματα 

επιφανείας άνω των 1,50 m² και έως 2,00 m² 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2264.1Γ) 

Διάνοιξη οπής, φωλιάς ή διαμόρφωση ανοίγματος (θύρας, παραθύρου κλπ) σε οπτοπλινθοδομές 

οποιουδήποτε πάχους και τύπου, με ή χωρίς επίχρισμα, σε οποιοδήποτε ύψος και θέση του 
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κτιρίου. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούμενα ικριώματα ή προσωρινές 

αντιστηρίξεις, η εργασία μόρφωσης των παρειών της οπής ή των παραστάδων (λαμπάδων) του 

ανοίγματος και η συσσώρευση των προϊόντων καθαίρεσης στις θέσεις φορτώσεως. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: 

Οι πλάγιες - εντός του εργοταξίου - μεταφορές των πάσης φύσεως προϊόντων κατεδαφίσεων και 

αποξηλώσεων των άρθρων της ενότητας ‘22. Καθαιρέσεις’, από την θέση εκτέλεσης των 

εργασιών μέχρι τις θέσεις φόρτωσης προς μεταφορά, συμπεριλαμβάνονται ανηγμένες στις 

αντίστοιχες τιμές μονάδος. 

Με τις τιμές των άρθρων 22.20, 22.21, 22.22, 22.23, 22.50,22.53, 22.54, 22.56, 22.60, 22.61 και 

22.62 αποζημιώνονται οι αντίστοιχες εργασίες καθαιρέσεων όταν γίνονται μεμονωμένα και 

διατηρείται το στοιχείο το οποίο συνήθως επικαλύπτουν (τοίχος, πλάκα, υποστύλωμα, 

οροφή,δάπεδο κλπ). 

Με τις τιμές των άρθρων 22.30, 22.35 και 22.40 αποζημιώνονται οι εργασίες διάνοιξης οπών 

χωρίς τα συνήθη διατρητικά μέσα και δεν συμπεριλαμβάνουν τις εργασίες απλών διατρήσεων με 

τα μέσα αυτά για την τοποθέτηση συνδετικών μέσων στερέωσης, αγκυρώσεων, βλήτρων κλπ. 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τριάντα τρία ευρώ και πενήντα λεπτά 

(Αριθμητικώς): 33.50€ 

 

ΟΜΑΔΑ  9.  ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ 

Α.Τ.: 9.1:  (Κωδικός ΝΕΤ. ΠΡΣ Γ1) 
Γενική μόρφωση επιφάνειας εδάφους για την φύτευση φυτών ή εγκατάσταση χλοοτάπητα  
Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ 1140 
 
Αποκομιδή πλεοναζόντων χωμάτων, καθάρισμα, συγκέντρωση και αποκομιδή κάθε άχρηστου 
υλικού (πέτρες, υπολείμματα ριζών, κλαδιά κλπ), αναμόχλευση της επιφάνειας με οποιοδήποτε 
μέσο, γενική ισοπέδωση των χώρων και γενική μόρφωση του ανάγλυφου της επιφανείας του 
εδάφους για την φύτευση φυτών ή εγκατάσταση χλοοτάπητα. Στην τιμή μονάδας 
περιλαμβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μηχανημάτων και των 
εργαλείων που απαιτούνται για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας. 

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Τιμή ανά στρέμμα (στρ.) 
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ΕΥΡΩ:  105,00 (Εκατόν πέντε Ευρώ) 

 

Α.Τ.: 9.2:  (Κωδικός ΝΕΤ. ΠΡΣ Δ1.5) 
Δένδρα κατηγορίας Δ5 
Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ-5210 
 
Προμήθεια καλλωπιστικών δένδρων με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και 
μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο 
του εργοταξίου, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά, τις δαπάνες του 
εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη 
απαιτείται για την διατήρηση των δένδρων σε αρίστη κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους, 
σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-01-00. 

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΕΥΡΩ: 45,00 (Σαράντα πέντε Ευρώ) 

 

Α.Τ.: 9.3:   (Κωδικός ΝΕΤ. ΠΡΣ Δ7) 
Προμήθεια κηπευτικού χώματος 
Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ-1710 
 
Προμήθεια κηπευτικού χώματος επί τόπου του έργου, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 
02-07-05-00.  Το κηπευτικό χώμα θα είναι γόνιμο, επιφανειακό, εύθρυπτο, αμμοαργιλώδους 
σύστασης, με αναλογία σε άμμο τουλάχιστον 55 % και κατά το δυνατόν απαλλαγμένο από 
σβώλους, αγριόχορτα, υπολείμματα ριζών, λίθους μεγαλύτερους των 5 cm και άλλα ξένα ή 
τοξικά υλικά βλαβερά για την ανάπτυξη φυτών. 

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) 

ΕΥΡΩ: 8,50 (Οκτώ Ευρώ και πενήντα λεπτά) 

 

ΟΜΑΔΑ 10.  ΜΟΝΩΣΕΙΣ / ΘΕΡΜΟΗΧΟΜΟΝΩΣΕΙΣ 

Α.Τ.: 10.1:   (Κωδικός ΝΕΤ. 79.55) 
79.55  Θερμο-ηχομόνωση με πλάκες ορυκτοβάμβακα πάχους 50 mm 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7934  

Θερμομόνωση - ηχομόνωση, οροφών, δαπέδων, τοίχων, κλπ με πλάκες ορυκτοβάμβακα 
πάχους 50 mm, πυκνότητας 80 kg/m3, με ή χωρίς στερέωση αυτών, ήτοι υλικά και 
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εργασία πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-02-02 
"Θερμομόνωση εξωτερικών τοίχων". 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας. 

 ΕΥΡΩ:  14,00 

 Ολογράφως: Δεκατέσσερα ευρώ 

 

 
ΟΜΑΔΑ 11. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ 

Α.Τ. : 11.1 (ΑΤΗΕ Ν8843.1 ΣΧΕΤ)  

Ηλεκτρικός πίνακας Γ.Π πλήρης 

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 52 100,00% 

Ηλεκτρικός πίνακας, όπως στην τεχνική περιγραφή και τις προδιαγραφές, με τα μέσα 
προστασίας γραμμών άφιξης και αναχώρησης (διακόπτη διαρροής, γενικό διακόπτη, γενικές 
ασφάλειες, μικροαυτόματους, διακόπτες φορτίου, αυτόματους διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές 
λυχνίες) κατασκευασμένος από χαλυβδοέλασμα DKP με κάλυμμα από plexiglass σύμφωνα με 
τα σxέδια και τις προδιαγραφές με όλα τα υλικά και μικροϋλικά, καλώδια κλπ. την εργασία 
εγκατάστασης καισύνδεσης, καθώς και τις δοκιμές για παράδοση σε κανονική λειτουργία. 

( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΕΥΡΩ 

(Αριθμητικώς): 2.050,00   

 

Α.Τ. : 11.2  (ΑΤΗΕ 8732.2.3) 

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός Φ 16mm 

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός , ορατός ή εντοιχισμένος, δηλαδή σωλήνας με τα 

απαραίτητα απαραίτητα πλαστικά προστόμια ίσια ή καμπύλα και μικρουλικά συνδέσεως και 

στερεώσεως κλπ. 

(1 m) 

8732. 2 σπιράλ 

8732. 2. 3 Διαμέτρου Φ 16mm 

Τιμή ενός m ευρώ 3,95 
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τρία και ενενήντα πέντε λεπτά 

 

Α.Τ. : 11.3  (ΑΤΗΕ 8732.2.4) 

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός Φ 23mm 

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός , ορατός ή εντοιχισμένος, δηλαδή σωλήνας με τα 

απαραίτητα πλαστικά προστόμια ίσια ή καμπύλα και μικρουλικά συνδέσεως και στερεώσεως 

κλπ. 

(1 m) 

8732. 2 σπιράλ 

8732. 2. 4 Διαμέτρου Φ 23mm 

Τιμή ενός m ευρώ 4,85 

τέσσερα και ογδόντα πέντε λεπτά 

 

Α.Τ. : 11.4. (ΑΤΗΕ 8766.3.1) 

Καλώδιο τύπου ΝΥM 3 Χ 1,5 mm2 

Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 46  100% 

 

Καλώδιο τύπου ΝΥM χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή  προμήθεια, προσκόμιση 

υλικών και μικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, 

κασσιτεροκόλληση, μονωτικά πάσης φύσεως, όπως και ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας, 

καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο 

του κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως και συνδέσεως των άκρων αυτού (στα κυτία και 

εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως. 

(1 m) 

8766. 3 τριπολικό 

8766. 3. 1 Διατομής: 3 Χ 1,5 mm2 

Τιμή ενός m ευρώ 5,04 

πέντε και τέσσερα λεπτά 

 

Α.Τ. : 11.5. (ΑΤΗΕ 8766.3.2) 

Καλώδιο τύπου ΝΥM 3 Χ 2,5 mm2 

Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 46  100% 
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Καλώδιο τύπου ΝΥM χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση 

(κολλάρα, κοχλίας, μούφες,  τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά 

πάσης φύσεως, όπως και ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας, καλωδίων κλπ.)επί τόπου και 

εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, 

διαμορφώσεως και συνδέσεως των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της 

εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως. 

(1 m) 

8766. 3 τριπολικό 

8766. 3. 2 Διατομής: 3 Χ 2,5 mm2 

Τιμή ενός m ευρώ 5,37 

πέντε και τριάντα επτά λεπτά  

 

Α.Τ. : 11.6 (ΑΤΗΕ 8766.3.5 σχετ) 

Καλώδιο Παροχής Πίνακα τύπου XLPE/PVC διατομής   5 Χ 35 mm2 

Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 47 100% 

Καλώδιο Παροχής Πίνακα τύπου XLPE/PVC 600/1000V IEC 60502-  που θα οδεύσει επίτοιχα, 

εναέρια (ή και υπογείως εάν απαιτηθεί) εντός κατάλληλων σωλήνων, σύμφωνα με την τεχνική 

περιγραφή και τις επισυναπτόμενες προδιαγραφές δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και 

μικροϋλικών (σωλήνες, κολλάρα, κοχλίες, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, 

έδιλα,κασσιτεροκόλληση, μονωτικά, ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας καλωδίων κλπ) επί 

τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, 

τοποθέτηση διαμόρφωση και σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και τα εξαρτήματα της 

εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική λειτουργία 

(1 m) 

8774. 6  Πενταπολικό 

8774. 6. 8 Διατομής 5 Χ 35 mm2 

 

Τιμή ενός m : ευρώ 34,07 

τριάντα τέσσερα ευρώ και επτά   λεπτά 

 

Α.Τ. : 11.7 (ΑΤΗΕ 8801.1.4 ) 

Διακόπτης χωνευτός κομιτατέρ ή αλλέ ρετούρ 
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Κωδικός αναθεώρησης  ΗΛΜ-49 

Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V με το κυτίο δηλαδή προμήθεια 

προσκόμιση εγκατάσταση και σύνδεση 

(1 τεμ) 

8801. 1 Εντάσεως 10 Α 

8801. 1. 1 κομιτατέρ ή αλλέ ρετούρ 

Τιμή ενός τεμ ευρώ 5,83 

πέντε και ογδόντα τρία λεπτά 

 

Α.Τ. : 11.8 (ΑΤΗΕ 8826.4 ) 

Ρευματοδότης χωνευτός SCHUKO – Εντάσεως  16Α 

Κωδικός αναθεώρησης  ΗΛΜ-49 

Ρευματοδότης χωνευτός με το κυτίο δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, μικροϋλικά εγκατάσταση 

και σύνδεση, παραδοτέος σε λειτουργία SCHUKO – Eντάσεως 16Α 

Τιμή ενός τεμ ευρώ 9,04 

εννιά και τέσσερα λεπτά  

 

Α.Τ. : 11.9 (ΑΤΗΕ 8735.2.3) 

Κυτίο διακλαδώσεως, πλαστικό – διαμέτρου ή διαστάσεων Φ100 

ΗΛΜ-49 

Κυτίο διακλαδώσεως, πλαστικό – διαμέτρου ή διαστάσεων X100 mm, ορατό ή εντοιχισμένο, 

δηλαδή σωλήνας κυτίο και μικρουλικά (γύψος, πίσσα μονωτική, κανάβα, μινίο, ξύλινα τακάκια, 

βίδες, μαστοί διαστολές, συστολές, κόντρα, παξιμάδια, τάπες) επί τόπου και εργασία πλήρους 

εγκαταστάσεως και συνδέσεως. 

Τιμή ενός τεμ ευρώ 5,35 

Πέντε και τριάντα πέντε λεπτά 

 

Α.Τ. : 11.10 (ΑΤΗΕ N8972.1.4 σχετ) 

Φωτιστικό σώμα φθορισμού μετά του λαμπτήρα LED ισχύος 2*18W 

ΗΛΜ-60 

Φωτιστικό σώμα φθορισμού, στεγανό, μετά του λαμπτήρα LED ισχύος 2*18W οροφής ή 

αναρτημένο αποτελούμενο από ενισχυμένη βάση βαμμένη με ψημένο χρώμα, και εργασία 

πλήρους εγκατάστάσεως 
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Τιμή ενός τεμ ευρώ 87,84 

(Ολογράφως): Ογδόντα επτά ευρώ και ογδόντα τέσσερα λεπτά  

 

Α.Τ. : 11.11  (ΑΤΗΕ Ν/8982.6.1.1 σχετ.) 

Επίτοιχο φωτιστικό φθορισμού στεγανό 

ΗΛΜ 59  

Επίτοιχο φωτιστικό φθορισμού προστασίας ΙΡ54 στεγανό κατάλληλο για τοποθέτηση επάνω από 

καθρέπτη με λαμπτήρα 1Χ18W 

Τιμή ενός τεμ ευρώ:30,80 

(Ολογράφως): Τριάντα ευρώ και ογδόντα λεπτά  

 

Α.Τ. : 11.12 (ΣΧΕΤ. ΑΤΗΕ 8766.3.1  )      

Εργασίες Τροποποίηση Δικτύου DATA, ΤV και Τηλεφώνων 

Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 46  100% 

Θα διατηρηθεί το υπάρχον δίκτυο και θα προσαρμοσθεί στις νέες θέσεις εργασίας. Θα 

τοποθετηθούν εξαρτήματα σύνδεσης ή και επέκταση καλωδίων αν απαιτηθούν. Οι θέσεις των 

λήψεων φαίνονται στο αντίστοιχο σχέδιο. 

Κατ αποκοπή 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τετρακόσια 

(Αριθμητικώς): 400 € 

 

Α.Τ. : 11.13    ΣΧΕΤ  ΑΤΗΕ Ν8999.6.1 ΣΧΕΤ   

Αποξήλωση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 046 100,00% 

Αποξήλωση στοιχείων υπαρχουσών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, επανεγκατάσταση των 

διατηρουμένων στοιχείων, παράδοση στον ιδιοκτήτη των χρησίμων υλικών και αποκομιδή των 

αχρήστων, όπως καθορίζεται στην τεχνική περιγραφή, πλήρης. Συμπεριλαμβάνονται η 
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αποξήλωση όλων των καταργούμενων καλωδιώσεων και των σωληνώσεων αυτών, πινάκων, 

διακοπτών, ρευματοδοτών, φωτιστικών σωμάτων κάθε τύπου, λυχνιών, ηλεκτρικών συσκευών, 

μηχανημάτων κλπ. στοιχείων της ηλεκτρικής εγκατάστασης στην περιοχή του έργου, η 

συντήρηση και επανεγκατάσταση στις προβλεπόμενες θέσεις των διατηρουμένων στοιχείων της 

εγκατάστασης με τα απαιτούμενα μικροϋλικά, ο καθαρισμός και η παράδοση στον ιδιοκτήτη 

των χρησίμων υλικών και η αποκομιδή των αχρήστων, καθώς και οι δαπάνες απαιτουμένων 

βοηθητικών κατασκευών και μηχανημάτων, οι δαπάνες αποκομιδής αχρήστων υλικών, η δοκιμή 

και παράδοση σε πλήρη λειτουργία, συμπεριλαμβανόμενων και όλων των απαραίτητων υλικών 

και μικροϋλικών, ανηγμένων σε εργασία, και εργασίες. 

( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ 

(Αριθμητικώς) : 500,00 € 

 

Α.Τ. : 11.14 (ΑΤΗΕ Ν8987.1.Σχε)  
Φωτιστικό ασφαλείας Φωτιστικό ασφαλείας κοινό 
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 059 100,00% 
 
Φωτιστικό ασφαλείας με κατάλληλη λυxνία, και συσσωρευτής Ni-Cd τροφοδοτούμενος απο το 
κεντρικό κύκλωμα ηλεκτροδότησης και περιλαμβάνον ηλεκτρονική διάταξη αυτόματης 
μεταγωγής και μετατροπής, μετα των υλικών και μικροϋλικών σύνδεσης και στερέωσης, δηλ. 
προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, εργασία συνδεσμολογίας και δοκιμών, παραδοτέα σε 
πλήρη και κανονική λειτουργία. 
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 90,17 
 

Α.Τ. : 11.15  (ΑΤΗΕ Ν8987.2.Σχε ) 
Φωτιστικό ασφαλείας Φωτιστικό ασφαλείας 'εξόδου' 
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 059 100,00% 
 
Φωτιστικό ασφαλείας με κατάλληλη λυxνία, και συσσωρευτής Ni-Cd τροφοδοτούμενος απο το 
κεντρικό κύκλωμα ηλεκτροδότησης και περιλαμβάνον ηλεκτρονική διάταξη αυτόματης 
μεταγωγής και μετατροπής, μετα των υλικών και μικροϋλικών σύνδεσης και στερέωσης, δηλ. 
προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, εργασία συνδεσμολογίας και δοκιμών, παραδοτέα σε 
πλήρη και κανονική λειτουργία. 
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( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 93,71 
 

Α.Τ. : 11.16 (ΑΤΗΕ Ν9533.1)  
Πατητό κομβίο συναγερμού 
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 049 100,00% 
Πατητό κομβίο συναγερμού κατάλληλο για xειροκίνητη θέση σε λειτουργία του συστήματος 
ανίχνευσης πυρκαγιάς, κατα τα λοιπά όπως στις προδιαγραφές με τα υλικά και μικροϋλικά 
σύνδεσης, και την εργασία πλήρους εγκατάστασης. 
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 142,53 
 

Α.Τ. : 11.17  (ΑΤΗΕ Ν9533.4.Σχετ) 

 Φαροσειρήνα 

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 049 100,00% 

Συσκευή σειρήνας και φάρου σε σύνδεση με πίνακα πυρανίχνευσης, δηλ. προμήθεια, 

προσκόμιση, εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία. 

( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΟΓΔΟΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ 

(Αριθμητικώς): 88,13 

 

Α.Τ. : 11.18  ΑΤΗΕ Ν9531.6  
Κέντρο πυρανίxνευσης 6 ζωνών 
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 062 100,00% 
 
Κέντρο πυρανίxνευσης περιλαμβάνον σύστημα μεταβιβάσεων περαιτέρω του συστήματος 
αγγελίας, σύστημα συνεxούς μέτρησης και ελέγxου των καταστάσεων λειτουργίας κλπ. 
καθόπως περιγράφεται στις προδιαγραφές με τα μικροϋλικά σύνδεσης και την εργασία πλήρους 
εγκατάστασης, δηλ. προμήθεια και προσκόμιση επι τόπου του έργου και εργασία 
συναρμολόγησης σύνδεσης δοκιμών ρυθμίσεων μετρήσεων προς παράδοση σε λειτουργία. 
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 592,18 
 
Α.Τ. : 11.19  ΑΤΗΕ Ν9532.1  
Ανιχνευτής ιονισμού - καπνού 
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Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 062 100,00% 
Ανιxνευτής ιονισμού - καπνού διεγειρόμενος απο τα ορατά ή αόρατα καύσης, κατάλληλος για 
την τοποθέτηση σε υγρούς ή μη xώρους, με την βάση του κατάλληλος, για τοποθέτηση σε 
οροφή, κατα τα λοιπά όπως στην προδιαγραφή, με τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης, και την 
εργασία πλήρους εγκατάστασης. 
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 146,21 
 

Α.Τ. : 11.20. (ΑΤΗΕ 8766.2.1) 

Καλώδιο τύπου ΝΥM 2 Χ 1,5 mm2 

Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 46  100% 

 

Καλώδιο τύπου ΝΥM χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή  προμήθεια, προσκόμιση 

υλικών και μικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, 

κασσιτεροκόλληση, μονωτικά πάσης φύσεως, όπως και ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας, 

καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο 

του κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως και συνδέσεως των άκρων αυτού (στα κυτία και 

εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως. 

(1 m) 

8766. 2 Διπολικό 

8766. 3. 1 Διατομής: 2 Χ 1,5 mm2 

Τιμή ενός m ευρώ  4,13 

τέσσερα ΕΥΡΩ και ΔΕΚΑΤΡΙΑ λεπτά 
 
 

ΟΜΑΔΑ 12.    ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ 

 

A.T.: 12.1 (ΑΤΗΕ Ν8043.1.9) 

 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσης 6 atm διαμέτρου Φ 125 mm 

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 8 100,00% 

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας γιά 20°C 6,0 atm, 

για σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας ή με σύνδεση με 

διαμορφούμενη μούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας, πλήρως 
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τοποθετημένος. Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (πλην σιφώνια), τα υλικά 

συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως 

( 1 m ) Μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΙΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ 

(Αριθμητικώς): 29,84  

 

A.T.: 12.2 (ΑΤΗΕ Ν8043.1.3 ) 

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσης 6 atm διαμέτρου Φ 50 mm 

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 8 100,00% 

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας γιά 20°C 6,0 atm, 

για σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας ή με σύνδεση με 

διαμορφούμενη μούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας, πλήρως 

τοποθετημένος. Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (πλην σιφώνια), τα υλικά 

συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως 

( 1 m ) Μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 

(Αριθμητικώς): 14,35 

 

Α.Τ.: 12.3  (ΑΤΗΕ 8066.1.4) 

 Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως Διαστάσεων 40cm X 40cm και βάθος έως 

0,50 m 

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 10 100,00% 

Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως (ακαθάρτων ή ομβρίων) δηλαδή: Εκσκαφή σε 

έδαφος γαιώδες, διάστρωση πυθμένα με σκυρόδεμα 200 kg τσιμέντου πάχους 10 cm δόμηση 

πλευρικών επιφανειών με οπτοπλινθοδομή πάχους 1 πλίνθου και τσιμεντοκονιάματος 400 kg 

τσιμέντου, τοποθέτηση στο σκυρόδεμα του πυθμένα μισού τεμαχίου πηλοσωλήνα Φ 150 mm 

τομής ημικυκλικής και σχήματος 

ημικυλινδρικού γιά διαμόρφωση κοίλης επιφάνειας ροής υγρών, επίχριση με τσιμεντοκονίαμα 

των 600 kg τσιμέντου του πυθμένα και των πλευρικών επιφανειών του φρεατίου, εξαγωγή και 

αποκόμιση των προϊόντων εκσκαφών και αχρήστων υλικών Διαστάσεων 40cm X 40cm και 

βάθος έως 0,50 m 

( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΛΕΠΤΑ 
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(Αριθμητικώς): 122,49 

 

 

A.T.: 12.4 (ΑΤΗΕ 8072) 

Καλύμματα φρεατίων χυτoσιδηρά 

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 29 100,00% 

Καλύμματα φρεατίων χυτoσιδηρά , πλήρως εγκατεστημένα με το ανάλογο παρέμβυσμα 

στεγανοποιήσεως 

( 1 Kg ) Χιλιόγραμμο (Κιλό) 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΥΟ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ 

(Αριθμητικώς): 2,71 

 

 

Α.Τ : 12.5  (ΣΧΕΤ. ΑΤΗΕ Ν\8435.01, ΣΧΕΤ. ΑΤΗΕ Ν\8435.02) 

Μετατόπιση θερμαντικών σωμάτων  

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 26 100% 

Θα μετατοπιστούν 5 θερμαντικά σώματα σε νέες θέσεις που φαίνονται στο σχέδιο. Οι 
σωληνώσεις τροφοδότησης τους θα είναι ενδοδαπέδιες κατάλληλα προστατευμένες. 

Αποξήλωση θερμαντικού σώματος ή κλιματιστικής συσκευής διαιρούμενου τύπου 
ανεξαρτήτως μεγέθους ήτοι εργασία αποξήλωσης του θερμαντικού σώματος ή της 
κλιματιστικής συσκευής, αφαίρεση των στηριγμάτων τους, αποκατάσταση τυχόν 
διαρροών καθως και ζημιών της τοιχοποιϊας και εξασφάλιση της γραμμής και του 
υπόλοιπου δικτύου σε κατάσταση καλής λειτουργίας. Στην τιμή περιλαμβάνεται και η 
μεταφορά των αποξηλωθέντων υλικών σε χώρο που θα υποδειχθεί απο την επίβλεψη. 
 Eπανατοποθέτηση θερμαντικού σώματος ή κλιματιστικής συσκευής ανεξαρτήτως μεγέ- 
θους ήτοι εργασία και υλικά τοποθέτησης,στερέωσης, σύνδεσης με το υπάρχον δίκτυο 
και παράδοσής του σε κατάσταση πλήρους και καλής λειτουργίας. 

Κατ αποκοπή 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Πεντακόσια 

(Αριθμητικώς): 500  € 

 

Α.Τ : 12.6  (ΑΤΗΕ 8307) 
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Εγκατάσταση νιπτήρα πορσελάνης με το σύνολο των εξαρτημάτων του πλήρης  

                   (ΗΛΜ1017) 

Εγκατάσταση   νιπτήρα   πορσελάνης   με   το   σύνολο   των   εξαρτημάτων   του πλήρης. 

Περιλαμβάνονται  η  βαλβίδα  το  σιφώνι, ο αναμικτήρας με τη σύνδεσή του προς  τα δίκτυα θερμού - 

ψυχρού νερού μέσω γωνιακών διακοπτών χρωμέ και τεμαχίων ευκάμπτων  σωλήνων χρωμέ που φέρουν 

στα άκρα τους ρακόρ χρωμέ προσαρμογής με τον αναμικτήρα  και  τον  γωνιακό  διακόπτη ο καθρέπτης, 

η εταζέρα, η σαπουνοθήκη, η ποτηροθήκη  ή  δεύτερη  σαπουνοθήκη  και  η  πετσετοκρεμάστρα  με  τα  

υλικά και μικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως (στηρίγματα νιπτήρα, βίδες, σιμεντοκονία κλπ) και 

η εργασία για παράδοση των πιο πάνω σε λειτουργία  

(1 τεμ)  

  8307.  2  Νιπτήρας πορσελάνης επίτοιχος διαστάσεων  40  Χ  50  cm  

Yλικά  

α. Νιπτήρας  40  Χ  50  cm  

    628. 1                      τεμ    1,00x              32,00 =          32,00  

β. Σιφόνι διαμ. 1 1⁄4 ins  

ορειχάλκινο επιχρωμιωμένο  

  629.1                         τεμ    1,00x              15,70 =          15,70  

γ. Αναμικτήρας θερμού - ψυχρού  

νερού (μπαταρία) διαμ. 1⁄2 ins  

  619.2.2                       τεμ    1,00x              44,60 =          44,60  

δ. Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης)  

ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη  

γωνιακή  1⁄2 ins  

  617.2.1                       τεμ    2,00x               2,860 =           5,72  

ε. Τεμάχια εύκαμπτα με ρακόρ  

χρωμέ, πώμα στηρίγματα  

κλπ 0,30 του α  

                                               0,30x              32,00 =           9,60  

στ. Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm  

μπιζουτέ με τους κοχλίες χρωμέ  

διαστάσεων   42  Χ   60  cm  

    636. 2                      τεμ    1,00x               10,77 =          10,77  

ζ. Εταζέρα πορσελάνης μήκους  

  60  cm  

    637.1. 2                    τεμ    1,00x              15,00 =          15,00  
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η. Σαπουνοθήκη πορσελάνης  

διαστάσεων 15 Χ 15 εκ.  

  639.3                         τεμ    2,00x               9,00 =          18,00  

θ. Πετσετοθήκη ορειχάλκινη  

επιχρωμιωμένη σταθερή, διπλή  

  644.1.2                       τεμ    1,00x               7,97 =           7,97  

ι. Μικροϋλικά εγκαταστάσεως  

και συνδέσεως (κοχλίες, μολυβδό-  

κολλα, τσιμεντοκονία κλπ) 0,03 του α  

                                                0,03x              32,00 =         9,60  

Εργασία  

             Τεχν (003)           h    6,30x              19,864 =       125,14  

             Βοηθ (002)           h    6,30x             16,84  =        106,09   

                                                      --------------------------  

                                                      Άθροισμα        390,20       

Τιμή ενός τεμ  

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 390,20  

(Ολογράφως): Τριακόσια ενενήντα   και είκοσι  λεπτά 

  

Α.Τ : 12.7 (ΣΧΕΤ. ΑΤΗΕ 8303.2.1  ) 

Αποξήλωση των ειδών υγιεινής σε λουτρό 

Σχετ. ΗΛΜ 13 30% ΗΛΜ 14 40%  ΗΛΜ 17 30% 

 Αποξήλωση νιπτήρα, λεκάνη αποχωρητηρίου, Αναμικτήρα (μπαταρία) θερμού - ψυχρού 

ύδατος, δοχείου πλύσεως, σαπουνοθήκης, βαλβίδων διακοπής (διακόπτης) νερού, καθρέφτη 

τοίχου  και αποθήκευση σε χώρο που θα υποδειχθεί από την υπηρεσία εντός του χώρου του 

κτιρίου. 

 Εργασία Τεχνίτη (003) h 2 = 2 * 19.86  = 39.72 

Εργασία Βοηθού (002) h 2 = 2 * 16.84= 33.68 

Εργασία Εργάτη (001) h 2 = 2 * 15.32 =  30.64 

 ΕΥΡΩ  
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(Αριθμητικά) : 104,74 

(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΛΕΠΤΑ 

 

 
Α.Τ.: 12.8 ( ΑΤΗΕ 8303.2.1)    

Εγκατάσταση λεκάνης αποχωρητηρίου χαμηλής πιέσεως από πορσελάνη πλήρης 

ΑΡΘΡΟ ΑΤΗΕ 8303.2.1  ΗΛΜ 14 

Εγκατάσταση λεκάνης αποχωρητηρίου χαμηλής πιέσεως από πορσελάνη με το σύνολο των 
εξαρτημάτων  της  πλήρης .Περιλαμβάνονται  το  δοχείο  πλύσεως πατητό με τη σύνδεσή του 
προς το δίκτυο νερού μέσω γωνιακού διακόπτου χρωμέ και τεμαχίου  εύκαμπτου  χαλκοσωλήνα  
χρωμέ  με  ρακόρ  χρωμέ  στα  άκρα του γιά την προσαρμογή   του,   το   πλαστικό  κάθισμα  με  
το  κάλλυμα  και  την  χαρτοθήκη (επιχρωμιωμένη  ή  πορσελάνης  διαστ.  15  Χ  15  cm) με τα 
υλικά και μικροϋλικά  
εγκαταστάσεως και συνδέσεως και την εργασία για παράδοση σε κανονική λειτουργία  
(1 τεμ)  
620. 2.  Λεκάνη αποχωρητηρίου χαμηλής πιέσεως  
             από πορσελάνη με δοχείο πλύσεως  πατητό             
 
Yλικά  
α. Λεκάνη αποχωρητηρίου χαμηλής  
πιέσεως πορσελάνης  
  620.1                         τεμ    1,00x              80,00 =          80,00  
β. Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης)  
ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη  
γωνιακή 1⁄2 ins  
  617.2.1                       τεμ    1,00x               2,86 =           2,86  
γ. Χαρτοθήκη  επιχρωμιωμένη      
  646. 1. 2                     τεμ    1,00x               6,69 =           6,69  
δ. Πλαστικό κάθισμα με  
κάλλυμα χρώματος λευκού  
  647.2                         τεμ    1,00x              19,00 =          19,00  
ε. Τεμάχιο εύκαμπτο χαλκοσωλήνα  
με δύο ρακόρ, όλα χρωμέ και  
μικροϋλικά εγκαταστάσεως  
και συνδέσεως 0,10 του α  
                                       0,10x              80,00 =                    8,00 
Εργασία  
             Τεχν (003)           h    4,40x               19,86 =           87,30  
             Βοηθ (002)           h    4,40x              16,84 =          74,10  
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                                                      --------------------------  
                                                      Άθροισμα     277,95        
Τιμή ενός τεμ ευρώ  
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :  277,95      
(Ολογράφως): Διακόσια εβδομήντα επτά και ενενήντα πέντε λεπτά 

 

Α.Τ.:12.9   (ΑΤΗΕ 8307  ΣΧΕΤ. )   

Εγκατάσταση Νιπτήρας πορσελάνης για άτομα Μ.Ε.Α. 

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 17 100% 

Νιπτήρας πορσελάνης για άτομα Μ.Ε.Α, ειδικού τύπου διαστάσεων περίπου 60x70cm . 

(ενδεικτικός τύπος KERASAN) πάνω σε βάση με δυνατότητα ρύθμισης της κλίσης, 

πορσελάνης, ορθογωνίου σχήματος με στρογγυλευμένες γωνίες, σύμφωνα με την Τεχνική 

Περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές, πλήρης με βαλβίδα χρωμέ, πώμα με άλυσο, σιφόνι 

χρωμέ Φ1 1/4ins στηρίγματα, χαλκοσωλήνες, ρακόρ και λοιπά γενικά εξαρτήματα όπως και τα 

μικροϋλικά (μολυβδόκολλα, τσιμέντο κλπ). Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ με τους 

κοχλίες χρωμέ διαστάσεων   42  Χ   60  cm,  . Εταζέρα πορσελάνης μήκους   60  cm, 

Σαπουνοθήκη πορσελάνης διαστάσεων 15 Χ 15 εκ. και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως 

παραδοτέος σε λειτουργία 

(1 τεμ) 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 395,50 

(Ολογράφως) : ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 

Α.Τ.:12.10  (ΑΤΗΕ 8303.2.1 ΣΧΕΤ. )   

Εγκατάσταση Λεκάνης αποχωρητηρίου για άτομα Μ.Ε.Α. πλήρης 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14 100% 

Λεκάνη αποχωρητηρίου για άτομα Μ.Ε.Α. από πορσελάνη σύμφωνα με την τεχνική 

περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές, δηλαδή λεκάνη, κάθισμα, δοχείο πλύσεως 

αποχωρητηρίου και υλικά στερεώσεως και συγκολλήσεως επί τόπου και εργασία πλήρους 

εγκαταστάσεως και συγκολλήσεως στομίων 

(1 τεμ) 



 

 

 

 
  52 

 

Λεκάνη αποχωρητηρίου για άτομα Μ.Ε.Α. 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 428,50 

(Ολογράφως) : ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 

Α.Τ. 12.11: (ΑΤΗΕ Ν8141.4.3  σχετ.  )  

Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού για νιπτήρα για άτομα Μ.Κ. 

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 13 100% 

Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού για νιπτήρα για άτομα Μ.Κ., ορειχάλκινος, 

επιχρωμιωμένος σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές δηλαδή αναμικτήρας και μικροϋλικά 

επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως και πλήρους εγκαταστάσεως 

(1 τεμ) 

Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού για νιπτήρα για άτομα Μ.Κ. 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 130,50 

(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 

Α.Τ 12.12 (ΣΧΕΤ. ΑΤΗΕ Ν8141.4.3) 

Χειρολαβές νιπτήρα και λεκάνης WC ΑΜΕΑ 

Δίπλα στη λεκάνη αγκυρώνεται μη ολισθηρή σπαστή χειρολαβή μήκους περίπου 0.75 μ. και με 

το πάνω μέρος της σε ύψος0.70 μ. από το δάπεδο. Η διάμετρος μια τέτοιας χειρολαβής είναι 30 

χιλ – 40 χιλ. Παρόμοια  δυο στο νιπτήρα. 

ΤΙΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:  

(ΣΕΤ  3 τεμ) 

ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΟΠΗ 

ΕΥΡΩ  

(Αριθμητικά) : 218 

(Ολογράφως) : Διακόσια δέκα οκτώ 
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Α.Τ.: 12.13 (ΑΤΗΕ   8309. 3. 1)  

Εγκατάσταση καταιονιστήρα με το σύνολο των εξαρτημάτων του από υαλώδη πορσελάνη 

διαστάσεων σκάφης λεκάνης περίπου 70 Χ 70 cm για ΑΜΕΑ 

Εγκατάσταση  καταιονιστήρα για ΑΜΕΑ  με το σύνολο των εξαρτημάτων του  

Περιλαμβάνονται η βαλβίδα εκροής, το πώμα της, ο αναμικτήρας θερμού - ψυχρού νερού με τον 

σταθερό καταιονιστήρα,  η  σαπουνοσπογγοθήκη με χειρολαβή από πορσελάνη,και δύο 

άγγιστρα διπλά   (γάντζοι)   αναρτήσεως   από   πορσελάνη  με  τα  υλικά  και  μικροϋλικά 

εγκαταστάσεως και συνδέσεως και την εργασία γιά παράδοση σε κανονική λειτουργία  

(1 τεμ)  

  8309.  3  Λεκάνη καταιονιστήρα  Από υαλώδη πορσελάνη        

  8309. 3.  1  Διαστάσεων σκάφης λεκάνης περίπου  70 Χ 70 cm  

Yλικά  

α. Λεκάνη καταιονιστήρα  

Από υαλώδη πορσελάνη         

διαστάσεων σκάφης περίπου  70 Χ 70 cm  

   631. 3. 1                    τεμ    1,00x              55,00 =            55,00  

β. Αναμικτήρας θερμού – ψυχρού νερού λουτήρα   με σταθερό και κινητό καταιονιστήρα 1⁄2 ins  

  619.4.3                       τεμ    1,00x               56,00 =           56,00  

γ. Σαπουνοσπογγοθήκη με χειρο-  

λαβή από πορσελάνη 30 Χ 15 cm  

  640.1                         τεμ    1,00x                13,50 =          13,50  

δ. Αγγιστρο διπλό (γάντζος)  

αναρτήσεως από πορσελάνη  

  643.2                         τεμ    2,00x                  7,30 =          14,60  

ε. Βαλβίδα τσιμέντο και  

μικροϋλικά συνδέσεως 0,05 του α  

                                       0,05x                        55,00 =           2, 75  

Εργασία  

             Τεχν (003)           h    3,30x               19,86 =          65,54  

             Βοηθ (002)           h    3,30x              16,84 =         55,57  

                                                      --------------------------  

                                                      Άθροισα     262,96        
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Τιμή ενός τεμ ευρώ  

 

ΕΥΡΩ  

(Αριθμητικά): 262,96       

(Ολογράφως) : διακόσια εξήντα δύο και ενενήντα έξι λεπτά  

 

Α.Τ  12.14    : (ΑΤΗΕ 8307.4)  

Εγκατάσταση νιπτήρα πορσελάνης με το σύνολο των εξαρτημάτων του πλήρης (στην 

πρώην ΜΕΘ) 

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14 100% 

Εγκατάσταση νιπτήρα πορσελάνης με το σύνολο των εξαρτημάτων του πλήρης. 

Περιλαμβάνονται η βαλβίδα το σιφώνι, ο αναμικτήρας με τη σύνδεσή του προς τα δίκτυα 

θερμού - ψυχρού νερού μέσω γωνιακών διακοπτών χρωμέ και τεμαχίων ευκάμπτων σωλήνων 

χρωμέ που φέρουν στα άκρα τους ρακόρ χρωμέ προσαρμογής με τον αναμικτήρα και τον 

γωνιακό διακόπτη ο καθρέπτης, η εταζέρα, η απουνοθήκη, η ποτηροθήκη ή δεύτερη 

σαπουνοθήκη και η πετσετοκρεμάστρα με τα υλικά και μικροϋλικά εγκαταστάσεως και 

συνδέσεως ( στηρίγματα νιπτήρα, βίδες, τσιμεντοκονία  κλπ) και η εργασία για  παράδοση των 

πιό πάνω σε λειτουργία 

(1 τεμ) 

 8307.4  Νιπτήρας πορσελάνης επίτοιχος διαστάσεων 50 Χ 60 cm 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 380,47 

(Ολογράφως) : ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 

Α.Τ  12.15    (ΑΤΗΕ8300.2.2) 

Σωληνώσεις θερμού-ψυχρού νερού λουτρού η WC πλήρεις, μήκους μέχρι 10 m με Σωλήνα 
πίεσης ΡPR20 (πολυπροπυλενίου) θερμοσυγκολούμενο 20 mm  

 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8300.2.2 
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Σωληνώσεις θερμού-ψυχρού νερού λουτρού η WC πλήρεις, μήκους μέχρι 10 m με Σωλήνα 
πίεσης ΡPR20 (πολυπροπυλενίου) θερμοσυγκολούμενο  20mm. Περιλαμβάνουν τις σωληνώσεις, 
σπιράλ και κάθε απαιτούμενο υλικό της γραμμής, νερού πόλεως, απο την εξωτερική πλευρά του
τοίχου του λουτρού στο σημείο εισόδου και μέχρι των θέσεων τροφοδοτήσεων των ειδών υγιεινής, 
με τους διακόπτες στον κλάδο τροφοδοτήσεως των ειδών υγιεινής, τα εξαρτήματα σχηματισμού 
των πιο πάνω σωληνώσεων (μούφες, ταυ, καμπύλες,μαστοί κλπ.), τα μικρουλικά συνδέσεως και 
στερεώσεως και την εργασία εγκαταστάσεως και δοκιμών για την παράδοση του λουτρού σε 
κανονική λειτουργία. 

Ανάλυση εργασίας 

Σωλήνας πίεσης ΡPR20 
θερμοσυγκολούμενος ΗΛΜ5 μ     8 1,300 * 4,60 = 47,84

Διαμορφώσιμοι κυματοειδείς 
σωλήνες (σπιράλ) ΗΛΜ5 μ     8      1,300  *  1,5= 15,60

                                                       

Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) 
ορειχάλκινη διαμ. 1/2 ins ΗΛΜ601.01 Τεμ  5 1,020 * 2,86 = 14,59

Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 1,100 * 19,86 = 21,85

Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 1,100 * 16,84 = 18,52

 

Τιμή ανα τεμαχ Εκατόν Δέκα Οκτώ ευρώ και σαράντα  λεπτά   (118,40 €) 

 

 

Α.Τ  12.16  (ΑΤΗΕ8302.1)    

Σωληνώσεις αποχετεύσεως λουτρού η WC. από σκληρό PVC, Φ40mm ή Φ50mm.   

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8302.1 

Σωληνώσεις αποχετεύσεως λουτρού η WC. από Πλαστικό σωλήνα αποχετεύσεως από 
σκληρό PVC, Φ40mm ή Φ50mm. Περιλαμβάνουν τις εσωτερικές σωληνώσεις αποχετεύσεως 
του νιπτήρα διαμ. 40 mm, του λουτήρα η λεκάνης καταιονιστήρα (ντούς) διαμ. 40 mm μέχρι και 
της εξωτερικής παρειάς του τοίχου του λουτρού η της στήλης αποχετεύσεως, το πλαστικό  
σιφώνι δαπέδου   με το εσωτερικό διάφραγμα, την ορειχάλκινη εσχάρα και τάπα καθαρισμού, 
τον σωλήνα συνδέσεως της λεκάνης αποχωρητηρίου με το δοχείο πλύσεώς της ,  τον σωλήνα 
αποχετεύσεως του σιφωνιού διαμ. 50  mm, τον σωλήνα εξαερισμού, τα υλικά και μικρουλικά 
συγκολλήσεως, συνδέσεως (ορειχάλκινες ουρές), στερεώσεως κλπ. και την εργασία για 
παράδοση του λουτρού σε κανονική λειτουργία. 
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Ανάλυση εργασίας 

Πλαστικός Σωλήνας αποχέτευσης Φ40 ή Φ50mm ΗΛΜ495 m 1,3 Χ     4,000 * 4,72=  24,54 

ΣΙΦΟΝΙ ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΗΛΜ08 τεμ 1,000 * 36,31= 36,31 

Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 3,000 *  19,864 =  59,59 

Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 3,000 *  16,842 = 50,53 

 

Τιμή ανα τεμαχ           εκατόν εβδομήντα ευρώ & ενενήντα επτά λεπτά   (170,97 €) 

 

 

Α.Τ  12.17 : (ΑΤΗΕ8311.1.1)  

Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος πλάτους περίπου 50 cm, με το σύνολο των 

εξαρτημάτων του πλήρης, μιάς σκάφης διαστάσεων περίπου 35Χ40Χ13 cm και μήκους 

1.20 m (ΑΤΗΕ8311.1.1)  (στην πρώην ΜΕΘ) 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ 14 

Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος πλάτους περίπου 50 cm, με το σύνολο των εξαρτημάτων 

του πλήρης, μιας σκάφης διαστάσεων περίπου 35Χ40Χ13 cm και μήκους 1.20 m. 

Περιλαμβάνονται οι βαλβίδες, πώματα, σωλήνας υπερχειλίσεως, τα στηρίγματα, ο αναμικτήρας 

θερμού-ψυχρού νερού διαμ. 1/2 ins, και το σιφώνι απο πολυαιθυλένιο με τα υλικά και 

μικρουλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως και την εργασία για παράδοση σε κανονική 

λειτουργία 

Τιμή ανα τεμαχ    διακόσια πενήντα ένα ευρώ & είκοσι έξι λεπτά    

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :  251,26 € 

 

Α.Τ  12.18 : (ΑΤΗΕ8041.6.3)  

Χαλκοσωλήνας πάχους τοιχώματος 1mm Φ 18 mm  
 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ   7 
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Χαλκοσωλήνας πάχους τοιχώματος 1mm, Φ 18 mm, τοποθετημένος με όλα τα ειδικά 
τεμάχια συνδέσεως, υλικά στερεώσεως (απαγορεύεται η στερέωση με ήλους) και 
συγκολλήσεως, δηλαδή χαλκοσωλήνας, σύνδεσμοι, ρακόρ, ταυ κλπ., επί τόπου και 
εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως. 

Ανάλυση εργασίας 

Χαλκοσωλήνας εξ. διαμέτρου 18 
mm πάχους τοιχώματος  1mm 

ΗΛΜ571
.6.1 

τεμα
χ 1,300 * 3,32 = 4,32 

Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,120 * 19,86 = 2,38 

Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,120 * 17,31 = 2,02 

 

Οκτώ ευρώ & εβδομήντα δύο λεπτά   (8,72 €) 

 

Α.Τ  12.19 : (ΑΤΗΕ8041.4.3)  

Χαλκοσωλήνας πάχους τοιχώματος 0,75mm Φ 12 mm, τοποθετημένος (ΑΤΗΕ8041.4.3) 
 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ   7 
 
Χαλκοσωλήνας  πάχους τοιχώματος 0.75mm.. Φ 12 mm, τοποθετημένος με όλα τα ειδικά 
τεμάχια συνδέσεως, υλικά στερεώσεως (απαγορεύεται η στερέωση με ήλους) και 
συγκολλήσεως, δηλαδή χαλκοσωλήνας, σύνδεσμοι, ρακόρ, ταυ κλπ., επί τόπου και εργασία 
πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως. 
Ανάλυση εργασίας 
Χαλκοσωλήνας εξ. διαμέτρου 12 
mm πάχους τοιχώματος 0.75 mm ΗΛΜ571.4.1 τεμχ 1,300 * 2,15 = 2,80 
Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,100 * 19,86 = 1,99 
Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,100 * 16,84 = 1,68 
 
Τιμή ανά m Έξι  ευρώ & σαράντα  επτά λεπτά   (6,47 €)
 
 
 
Α.Τ  12.20 : (ΣΧΕΤ. Ν. ΑΤΗΕ 8826.4) 
 
Τερματική Λήψη Ιατρικού Οξυγόνου AFNOR NF 90-116  
Κωδικός αναθεώρησης :    ΗΛΜ-49 

 
Τερματικές λήψεις  ιατρικών αερίων, ήτοι οξυγόνου, κατασκευάζονται και δοκιμάζονται 
σύμφωνα προς τα πρότυπα, ΕΝ ISO 9170-1 (αντικατέστησε το ΕΝ 737-1), AFNOR NF 90-116 
και τις οδηγίες ΤΟΤΕΕ 2491/86.  Η σύνδεση της κυρίας λήψης προς την αντίστοιχο βάση 



 

 

 

 
  58 

 

γίνεται με σπείρωμα, διαφορετικό για κάθε τύπο αερίου, των παρακάτω χαρακτηριστικών: 
Οξυγόνο δεξιό Μ22Χ1,5mm 
 
Ανάλυση εργασίας 
Τερματική λήψη οξυγόνου     (Τ.Ε.) τεμαχ     1,200      * 28,00=          33,60 

 Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 
           
0,300 *  19,86 =  5,96 

 
Τιμή ανά τεμ: 

 
Τριάντα εννέα  ευρώ & πενήντα έξι λεπτά   (39,56 €) 
 
 
 

 
Άγιος Νικόλαος, Μάρτιος 2018 

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 

 

ΣΠΑΝΑΚΗ ΑΡΤΕΜΗ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

 

ΣΟΥΣΑΜΛΗΣ ΜΗΝΑΣ 
ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ 

Άγιος Νικόλαος,  25/4/2018 

ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ 

Δ.Τ.Ε.Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ 

Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος 

Ο Αναπλ. Προϊστάμενος 

 

 

ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ 

Δ.Τ.Ε.Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ 
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