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Τ ΙΜΟ ΛΟ ΓΙΟ  ΜΕΛΕΤΗΣ  ΕΡΓΑΣΙ Ω Ν 

 
1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

 

1.1 Αντικείµενο του παρόντος Τιµολογίου είναι ο καθορισµός των τιµών µονάδος µε τις οποίες θα 
εκτελεσθεί το έργο, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης που ορίζονται στη 
διακήρυξη. 

 

1.2 Στις τιµές µονάδος του παρόντος Τιµολογίου, που αναφέρονται σε µονάδες περαιωµένης εργασίας 
και ισχύουν ενιαία για όλες τις εργασίες που θα εκτελεσθούν στην περιοχή του υπόψη έργου, 
ανεξάρτητα από την θέση αυτών περιλαµβάνονται: 

 1.2.1 Όλες οι απαιτούµενες δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών του 
έργου, σύµφωνα µε τους όρους του παρόντος, των τευχών και σχεδίων της µελέτης και 
των υπολοίπων τευχών ∆ηµοπράτησης του έργου. 

1.2.2 "Κάθε δαπάνη "γενικά, έστω και αν δεν κατονοµάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την 
πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της µονάδας κάθε εργασίας. Καµία αξίωση ή διαµφισβήτηση 
δεν µπορεί να θεµελιωθεί που να έχει σχέση µε το είδος και την απόδοση των 
µηχανηµάτων, την ειδικότητα και τον αριθµό του εργατοτεχνικού προσωπικού, όπως και 
την δυνατότητα χρησιµοποίησης ή όχι µηχανικών µέσων. 

 

1.3 Σύµφωνα µε τα παραπάνω, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, µνηµονεύονται (για απλή διευκρίνιση 
του όρου "κάθε δαπάνη") οι παρακάτω δαπάνες που περιλαµβάνονται στο περιεχόµενο των τιµών 
του παρόντος Τιµολογίου. 

1.3.1 Οι δαπάνες των κάθε είδους επιβαρύνσεων στα υλικά από φόρους, δασµούς, ειδικούς 
φόρους κ.λπ. [ πλην Φόρου Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) ]  

Ρητά καθορίζεται ότι στις τιµές µονάδας περιλαµβάνονται οι δασµοί και λοιποί φόροι, 
κρατήσεις, τέλη εισφοράς και δικαιώµατα για προµήθειες εξοπλισµού και εφοδίων γενικά 
του έργου. Κατά συνέπεια και σύµφωνα µε τις διατάξεις της Τελωνειακής Νοµοθεσίας δεν 
παρέχεται ουσιαστικά στην Υπηρεσία, που θα εποπτεύσει την εκτέλεση του έργου, ή σε 
άλλη Υπηρεσία, η δυνατότητα να εγκρίνει χορήγηση οποιασδήποτε βεβαίωσης για την 
παροχή οποιασδήποτε ατέλειας ή απαλλαγής από τους δασµούς και τους υπόλοιπους 
φόρους, εισφορές και δικαιώµατα στα υλικά και είδη εξοπλισµού του έργου, ούτε στους 
ενδιαφερόµενους δικαίωµα να ζητήσουν χορήγηση τέτοιας ατέλειας ή απαλλαγής έµµεσα 
ή άµεσα. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους 
µεταφορικών µέσων.  
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1.3.2 Οι δαπάνες προµηθείας των πάσης φύσεως, ενσωµατουµένων και µη, κυρίων και 
βοηθητικών υλικών, µεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, αποθήκευσης, 
φύλαξης, επεξεργασίας τους (αν απαιτείται) και προσέγγισής τους, µε τις απαιτούµενες 
φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των µεταφορών, τις σταλίες των µεταφορικών µέσων 
και τις απαιτούµενες πλάγιες µεταφορές, εκτός των ειδικών περιπτώσεων, που η 
µεταφορά πληρώνεται ιδιαιτέρως µε αντίστοιχα άρθρα του Τιµολογίου.  

Οµοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και µεταφορά (µε την σταλία µεταφορικών 
µέσων) των πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και λοιπών υλικών, σε 
κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαµβανοµένων υπόψη των ισχυόντων Περιβαλλοντικών 
Όρων, σύµφωνα µε την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης. 

1.3.3 Οι δαπάνες µισθών, ηµεροµισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών εισφορών 
(στο Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ηµεδαπούς ή/και αλλοδαπούς 
ασφαλιστικούς οργανισµούς κλπ.), δώρων εορτών, επιδοµάτων που καθορίζονται από τις 
ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας (αδείας, οικογενειακού, θέσεως, 
ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρέσιµων αργιών κλπ), νυκτερινής απασχόλησης (πλην των 
έργων που η εκτέλεσή τους προβλέπεται κατά τις νυκτερινές ώρες και τιµολογούνται 
ιδιαιτέρως) κλπ, του πάσης φύσεως προσωπικού (επιστηµονικού, εργατοτεχνικού όλων 
των ειδικοτήτων, υπαλλήλων εργοταξιακών γραφείων, οδηγών και χειριστών οχηµάτων 
και µηχανηµάτων, τεχνιτών συνεργείων κλπ.) ηµεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται 
για την κατασκευή του έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού. 

1.3.4 Οι δαπάνες εξασφάλισης εργοταξιακών χώρων, διαρρύθµισης αυτών, ανέγερσης γραφείων, 
εργαστηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων του Αναδόχου, εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού 
ρεύµατος, τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης των εργοταξιακών εγκαταστάσεων, 
καθώς και λοιπών απαιτουµένων ευκολιών, σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης. 

1.3.5 Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών και 
αποµάκρυνσής τους µετά την περαίωση του έργου, καθώς και οι δαπάνες αποκατάστασης 
των χώρων κατά τρόπο αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύµφωνα µε τους εγκεκριµένους 
Περιβαλλοντικούς Όρους. 

1.3.6 Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισµό και λειτουργία εργοταξιακού 
εργαστηρίου, εάν προβλέπεται, την λήψη και µεταφορά των δοκιµίων και την εκτέλεση 
ελέγχων και δοκιµών, είτε στο εργοταξιακό εργαστήριο ή σε κρατικό ή σε ιδιωτικό της 
εγκρίσεως της Υπηρεσίας, σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης. 

1.3.7 Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας µονάδων παραγωγής σκυροδέµατος, και 
προκατασκευασµένων στοιχείων (όταν προβλέπονται προς ενσωµάτωση στο έργο) στον 
εργοταξιακό χώρο ή εκτός αυτού.  

Στις δαπάνες αυτές περιλαµβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτουµένου χώρου, η κατασκευή 
των υποδοµών, κτιριακών και λοιπών έργων των µονάδων, η εγκατάσταση του 
απαιτουµένου κατά περίπτωση εξοπλισµού, οι λειτουργικές δαπάνες πάσης φύσεως, οι 
φορτοεκφορτώσεις και µεταφορές των πρώτων υλών στην µονάδα και των παραγοµένων 
προϊόντων µέχρι τις θέσεις ενσωµάτωσής τους στο Έργο, καθώς και η αποσυναρµολόγηση 
των εγκαταστάσεων µετά το πέρας των εργασιών, η καθαίρεση των υποδοµών τους (βάσεις, 
τοιχία κλπ κατασκευές από σκυρόδεµα ή οποιοδήποτε άλλο υλικό) και αποκατάστασης του 
χώρου σε βαθµό αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύµφωνα µε τους ισχύοντες 
Περιβαλλοντικούς όρους.  

Οι ως άνω όροι για την αποξήλωση των µονάδων και αποκατάσταση των χώρων έχουν 
εφαρµογή στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

(α)  Όταν η εγκατάσταση των µονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει παραχωρηθεί από το 
∆ηµόσιο 

(β)  Όταν οι µονάδες έχουν ανεγερθεί µεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει ο Ανάδοχος, αλλά 
έχει δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης-λειτουργίας για τις ανάγκες του συγκεκριµένου 
έργου. 

1.3.8 Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Έργου, τις µεταφορές, τα µεταφορικά 
µέσα, τα µηχανήµατα έργων και τις εγκαταστάσεις, καθώς και τις λοιπές ασφαλιστικές 
καλύψεις όπως καθορίζονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων του Έργου. 

1.3.9 Οι δαπάνες των µέτρων προστασίας των όµορων κατασκευών των χώρων εκτέλεσης των 
εργασιών, της πρόληψης ατυχηµάτων εργαζοµένων ή τρίτων, της αποφυγής βλαβών σε 
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κινητά ή ακίνητα πράγµατα τρίτων, της αποφυγής ρύπανσης ρεµάτων, ποταµών, ακτών 
κλπ, καθώς και οι δαπάνες των µέτρων προστασίας των έργων σε κάθε φάση της 
κατασκευής τους ανεξαρτήτως της εποχής του έτους (εκσκαφές, θεµελιώσεις, ικριώµατα, 
σκυροδετήσεις κλπ) και µέχρι την οριστική παραλαβή τους.  

1.3.10 Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος και οι δαπάνες κατασκευής των πάσης 
φύσεως "δοκιµαστικών τµηµάτων "που προβλέπονται στην Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους 
δηµοπράτησης (µετρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι και δοκιµές, αξία υλικών, χρήση 
µηχανηµάτων, εργασία κλπ.) 

1.3.11 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόµισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού µηχανικού 
εξοπλισµού και µέσων (π.χ. ικριωµάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για την κατασκευή του 
έργου στο πλαίσιο του εγκεκριµένου χρονοδιαγράµµατος, στις οποίες περιλαµβάνονται τα 
µισθώµατα, η µεταφορά επί τόπου, η συναρµολόγηση (όταν απαιτείται), η αποθήκευση, η 
φύλαξη, η ασφάλιση, οι αποδοχές οδηγών, χειριστών, βοηθών και τεχνιτών, τα καύσιµα, τα 
λιπαντικά και λοιπά αναλώσιµα, τα ανταλλακτικά, οι επισκευές, οι µετακινήσεις στον χώρο 
του έργου, οι ηµεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, οι πάσης φύσεως σταλίες και 
καθυστερήσεις (που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Κυρίου του Έργου), η 
αποσυναρµολόγησή τους (εάν απαιτείται) και η αποµάκρυνσή τους από το Έργο.  

Περιλαµβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισµού που 
διατηρείται σε ετοιµότητα για την αντιµετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. 

1.3.12 Οι δαπάνες εξασφάλισης αναγκαίων χώρων για την εναπόθεση των εργαλείων, 
µηχανηµάτων κ.λπ. 

1.3.13 Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, µειωµένη απόδοση και µετακινήσεις µηχανηµάτων και 
προσωπικού που οφείλονται: 

(α)  σε εµπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήµατα, δίκτυα  

(β)  στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιµετώπισης των εµποδίων από τους αρµόδιους για αυτά 
φορείς (ΥΠ.ΠΟ, ∆.Ε.Η, ∆ΕΥΑx κλπ.),  

(γ)  στην ενδεχόµενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω εµποδίων,  

(δ)  στην διενέργεια των απαιτουµένων µετρήσεων, ελέγχων και ερευνών (τοπογραφικών, 
εργαστηριακών, γεωτεχνικών κ.α.), καθώς και στις λοιπές υποχρεώσεις του Αναδόχου που 
προβλέπονται στα τεύχη δηµοπράτησης, είτε τα ως άνω αποζηµιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι 
ανηγµένα στο ποσοστό Γ.Ε.& Ο.Ε. ή σε άλλα άρθρα του παρόντος Τιµολογίου  

(ε) σε προσωρινές ή µόνιµες κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στην ευρύτερη περιοχή του έργου για 
οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου και υποδοµών, βλάβες 
σε άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων κλπ.). 

1.3.14 Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων, 
αναπασσαλώσεων, πύκνωσης τριγωνοµετρικού και πολυγωνοµετρικού δικτύου, 
εγκατάστασης χωροσταθµικών αφετηριών κλπ) που απαιτούνται για την χάραξη των 
επιµέρους στοιχείων του έργου, οι δαπάνες σύνταξης µελετών εφαρµογής (όταν απαιτείται 
για την προσαρµογή των στοιχείων της οριστικής µελέτης στο ακριβές ανάγλυφο του 
εδάφους ή υφιστάµενες κατασκευές), κατασκευαστικών σχεδίων και σχεδίων λεπτοµερειών. 

Επίσης οι δαπάνες ανίχνευσης και εντοπισµού εµποδίων στον χώρο εκτέλεσης του έργου 
και εκπόνησης µελετών αντιµετώπισης αυτών (λ.χ. υπάρχοντα θεµέλια, υψηλός ορίζοντας 
υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισµών Κοινής Ωφελείας [ΟΚΩ]), καθώς οι δαπάνες 
σύνταξης του Προγράµµατος Ποιότητος του Έργου (ΠΠΕ), του Σχεδίου Ασφάλειας και 
Υγείας, του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας του Έργου (ΣΑΥ-ΦΑΥ). 

1.3.15 Οι δαπάνες αποτύπωσης τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που απαντώνται στο 
χώρο του έργου, οι δαπάνες επαλήθευσης των στοιχείων εδάφους µε τοπογραφικές 
µεθόδους καθώς και οι δαπάνες λήψης επιµετρητικών στοιχείων κατ’ αντιπαράσταση µε 
εκπρόσωπο της Υπηρεσίας και σύνταξης των πάσης φύσεως επιµετρητικών σχεδίων, 
πινάκων και υπολογισµών που θα υποβληθούν στην Υπηρεσία προς έλεγχο. 

1.3.16 Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγµάτων και πινάκων οπλισµού σκυροδεµάτων (όταν αυτοί 
δεν περιλαµβάνονται στη µελέτη, καθώς και η δαπάνη σύνταξης κατασκευαστικών σχεδίων 
µε την ένδειξη "όπως κατασκευάσθηκε". 

1.3.17 Οι δαπάνες των αντλήσεων (εκτός από την περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα 
παροχέτευσης προς φυσικό ή τεχνητό αποδέκτη υδάτων) καθώς και των προσωρινών 
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διευθετήσεων για την αντιµετώπιση των επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών ώστε 
να προστατεύονται τόσο τα κατασκευαζόµενα όσο και τα υπάρχοντα έργα και το περιβάλλον 
γενικότερα, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στα τεύχη δηµοπράτησης. 

1.3.18 Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο εκτέλεσης των εργασιών, του χώρου του έργου 
καθαρού και απαλλαγµένου από ξένα προς το έργο αντικείµενα, προϊόντα εκσκαφών κλπ., 
καθώς και οι δαπάνες για την απόδοση, µετά το τέλος των εργασιών του χώρου καθαρού 
και ελεύθερου από οποιεσδήποτε προσωρινές κατασκευές και όπως στους εγκεκριµένους 
περιβαλλοντικούς όρους ορίζεται. 

1.3.19 Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώµατα κατοχυρωµένων µεθόδων και ευρεσιτεχνιών 
που εφαρµόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. 

1.3.20 Οι δαπάνες διαµόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων εργασίας στα 
διάφορα τµήµατα του έργου, και γενικά κάθε βοηθητικής κατασκευής που θα απαιτηθεί σε 
οποιοδήποτε στάδιο των εργασιών, όταν δεν προβλέπεται ιδιαίτερη επιµέτρηση αυτών στα 
συµβατικά τεύχη, καθώς και οι δαπάνες αποξήλωσης των προσωρινών κατασκευών και 
περιβαλλοντικής αποκατάστασης των χώρων (προσβάσεων, προσπελάσεων, δαπέδων 
εργασίας κ.λ.π.) εκτός εάν υπάρχει έγγραφη αποδοχή της Υπηρεσίας για την διατήρησή 
τους. 

1.3.21 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζηµιάς καθώς και οι αποζηµιώσεις 
για κάθε είδους βλάβη ή µη συνήθη φθορά επί υφισταµένων κατασκευών κατά την εκτέλεση 
των εργασιών ή την διακίνηση βαρέως εξοπλισµού του Αναδόχου (π.χ. µεταφορικών µέσων 
µεγάλης χωρητικότητας, ερπυστριοφόρων µηχανηµάτων κλπ) που οφείλονται σε µη τήρηση 
των συµβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των ισχυουσών διατάξεων και 
γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. 

1.3.22 Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία, 
σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ και στους λοιπούς όρους δηµοπράτησης. 

1.3.23 Οι δαπάνες των ειδικών µελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δηµοπράτησης να 
εκπονηθούν από τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή, όπως µελέτες σύνθεσης 
σκυροδεµάτων, µελέτες ικριωµάτων κλπ. 

1.3.24 Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτουµένων αδειών εκτέλεσης εργασιών από τις αρµόδιες 
Αρχές, την Πολεοδοµία και τους Οργανισµούς Κοινής Ωφελείας, εκτός αν προβλέπεται 
ιδιαίτερη πληρωµή προς τούτο στα τεύχη δηµοπράτησης. 

1.3.25 Οι δαπάνες λήψης µέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, από την εγκατάσταση του 
Αναδόχου στο 'Έργο µέχρι και την παραλαβή του Έργου, όπως αυτά καθορίζονται στις 
σχετικές µελέτες και στους περιβαλλοντικούς όρους, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη 
πληρωµή προς τούτο στα τεύχη δηµοπράτησης. 

1.3.26 Οι δαπάνες δηµοσίευσης της διακήρυξης και κατάρτισης του συµφωνητικού και γενικά όλες 
οι υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο, όπως αυτές αναφέρονται στους 
υπόλοιπους όρους δηµοπράτησης του Έργου. 

1.3.27 Οι δαπάνες συντήρησης του έργου µέχρι την οριστική του παραλαβή. 

1.3.28 Η τοποθέτηση ενηµερωτικών πινακίδων µε τα βασικά στοιχεία του έργου, σύµφωνα µε τις 
υποδείξεις της Υπηρεσίας. 

 

1.4 Οι τιµές µονάδας του παρόντος Τιµολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό Γενικών Εξόδων 
(Γ.Ε.) και Οφέλους του Αναδόχου (Ο.Ε.), στο οποίο περιλαµβάνονται οι πάσης φύσεως 
κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού, όπως δαπάνες διοίκησης και επίβλεψης του Έργου, σήµανσης 
εργοταξίων, φόροι, δασµοί, ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων κίνησης, προµήθειες εγγυητικών 
επιστολών, έξοδα λειτουργίας γραφείων κ.λπ., τα επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως καθώς και το 
προσδοκώµενο κέρδος από την εκτέλεση των εργασιών. 

 Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) ή είκοσι οκτώ τοις εκατό 
(28%) του προϋπολογισµού των εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιµών του 
Τιµολογίου Προσφοράς του αναδόχου, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 

 

1.5  Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α) των λογαριασµών του αναδόχου επιβαρύνει τον Κύριο 
του Έργου. 
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2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 
 
2.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

  

2.1.1 Η επιµέτρηση των εργασιών γίνεται βάσει µετρήσεων και των συντασσόµενων βάσει 
αυτών επιµετρητικών σχεδίων και πινάκων, λαµβανοµένων υπόψη των έγγραφων 
εντολών του Εργοδότη και του υπ΄ αυτόν εξουσιοδοτηµένο επιβλέποντα µηχανικό. 

2.1.2 Ο Εργοδότης δικαιούται να ελέγξει το σύνολο ή µέρος του Έργου, κατά την κρίση του, 
προκειµένου να επιβεβαιώσει την ορθότητα των επιµετρητικών στοιχείων που 
υποβάλει ο Εργολάβος. Ο Εργολάβος υποχρεούται µε δική του δαπάνη να διαθέσει 
τον απαιτούµενο εξοπλισµό και προσωπικό για την υποστήριξη του Εργοδότη στην 
διεξαγωγή του εν λόγω ελέγχου. 

2.1.3 Η πληρωµή των εργασιών γίνεται βάσει της πραγµατικής ποσότητας κάθε εργασίας, 
επιµετρούµενης ως ανωτέρω µε κατάλληλη µονάδα µέτρησης, επί την τιµή µονάδας 
της εργασίας, όπως αυτή καθορίζεται στο παρόν Περιγραφικό Τιµολόγιο. 

 

2.1.4 Ειδικότερα για κάθε εργασία, ο τρόπος και η µονάδα επιµέτρησης, καθώς και ο 
τρόπος πληρωµής καθορίζονται στις αντίστοιχες παραγράφους των παρακάτω 
ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΟΡΩΝ και των επί µέρους εργασιών του παρόντος Τιµολογίου.  

2.1.5 Αν το περιεχόµενο ένός επιµέρους άρθρου του παρόντος Τιµολογίου, που αναφέρεται 
σε µια τιµή µονάδας, ορίζει ότι η εν λόγω τιµή αποτελεί πλήρη αποζηµίωση για την 
ολοκλήρωση των εργασιών του συγκεκριµένου άρθρου, τότε οι ίδιες επιµέρους 
εργασίες δεν θα επιµετρώνται ούτε θα πληρώνονται στο πλαίσιο άλλου άρθρου που 
περιλαµβάνεται στο Τιµολόγιο. 

2.1.6 Στη περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας µε τον συνοπτικό πίνακα τιµών, 
υπερισχύουν οι όροι του παρόντος. 

 

2.2 ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

 

2.2.1  ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  

 

Κατάταξη εδαφών ως προς την εκσκαψιµότητα 

 

• Ως "χαλαρά εδάφη"χαρακτηρίζονται οι φυτικές γαίες, η ιλύς, η τύρφη και λοιπά εδάφη που 
έχουν προέλθει από επιχωµατώσεις µε ανοµοιογενή υλικά.  

• Ως "γαίες και ηµίβραχος"χαρακτηρίζονται τα αργιλικά, αργιλοαµµώδη ή αµµοχαλικώδη 
υλικά, καθώς και µίγµατα αυτών, οι µάργες, τα µετρίως τσιµεντωµένα (cemented) 
αµµοχάλικα, ο µαλακός, κατακερµατισµένος ή αποσαθρωµένος βράχος, και γενικά τα 
εδάφη που µπορούν να εκσκαφθούν αποτελεσµατικά µε συνήθη εκσκαπτικά µηχανήµατα 
(εκσκαφείς ή προωθητές), χωρίς να είναι απαραίτητη η χρήση εκρηκτικών υλών ή 
κρουστικού εξοπλισµού. 

• Ως "βράχος"χαρακτηρίζεται το συµπαγές πέτρωµα που δεν µπορεί να εκσκαφθεί εάν δεν 
χαλαρωθεί προηγουµένως µε εκρηκτικές ύλες, διογκωτικά υλικά ή κρουστικό εξοπλισµό 
(λ.χ. αερόσφυρες ή υδραυλικές σφύρες). Στην κατηγορία του "βράχου"περιλαµβάνονται και 
µεµονωµένοι ογκόλιθοι µεγέθους πάνω από 0,50 m3. 

• Ως "σκληρά γρανιτικά"και "κροκαλοπαγή"χαρακτηρίζονται οι συµπαγείς σκληροί βραχώδεις 
σχηµατισµοί από πυριγενή πετρώµατα και οι ισχυρώς τσιµεντωµένες κροκάλες ή 
αµµοχάλικα, θλιπτικής αντοχής µεγαλύτερης των 150 MPa. Η εκσκαφή των σχηµατισµών 
αυτών είναι δυσχερής (δεν αναµοχλέυονται µε το ripper των προωθητών ισχύος 300 ΗΡ, η 
δε απόδοση των υδραυλικών σφυρών είναι µειωµένη) 

 

2.2.2  ΕΙ∆Η ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ  
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Τα κυριότερα είδη κιγκαλερίας, τα οποία ο Ανάδοχος υποχρεούται (ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά) να προµηθευτεί και να τα παραδώσει τοποθετηµένα και έτοιµα προς λειτουργία 
είναι τα ακόλουθα: 

Χειρολαβές 

- Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (µέσα-έξω) µε τις ανάλογες 
ειδικές πλάκες στερέωσης (µέσα-έξω) µε ενσωµατωµένο ειδικό σύστηµα κλειδώµατος και 
ένδειξη κατάληψης (πράσινο-κόκκινο), όπου απαιτείται. 

- Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (µέσα-έξω) µε τις ανάλογες 
ειδικές πλάκες στερέωσης (µέσα-έξω), µε µηχανισµό ρύθµισης χειρολαβών και 
ενσωµατωµένη οπή για κύλινδρο κλειδαριάς ασφαλείας. 

- Χειρολαβή (γρυλόχερο) για στρεπτό παράθυρο µε την ανάλογη πλάκα στερέωσης (µέσα), 
µε µηχανισµό ρύθµισης χειρολαβής και αντίκρισµα στο πλαίσιο ή στο άλλο φύλλο (δίφυλλο 
παράθυρο). 

- Χωνευτές χειρολαβές για συρόµενα κουφώµατα µπρούτζινες ή ανοξείδωτες ή χαλύβδινες ή 
πλαστικές µε κλειδαριά ασφαλείας. 

Κλειδαριές - διατάξεις ασφάλισης 

- Κλειδαριές (χωνευτές ή εξωτερικές) και κύλινδροι ασφαλείας 

- Κύλινδροι κεντρικού κλειδώµατος  

- Κλειδαριά ασφαλείας, χαλύβδινη, γαλβανισµένη και χωνευτή για θύρες πυρασφάλειας 

- Ράβδοι (µπάρες) πανικού για θύρες πυρασφάλειας στις εξόδους κινδύνου 

- Χωνευτός, χαλύβδινος (µπρούτζινος ή γαλβανισµένος) σύρτης µε βραχίονα (ντίζα) που 
ασφαλίζει επάνω - κάτω µέσα σε διπλά αντίστοιχα αντικρίσµατα (πλαίσιο - φύλλο και 
φύλλο - δάπεδο). 

Μηχανισµοί λειτουργίας και επαναφοράς θυρών 

- Μηχανισµός επαναφοράς στην κλειστή θέση µε χρονική καθυστέρηση στρεπτής θύρας 
χωρίς απαιτήσεις πυρασφάλειας, στο άνω µέρος της θύρας. 

- Μηχανισµός επαναφοράς όπως παραπάνω αλλά µε απαιτήσεις πυρασφάλειας. 

- Μηχανισµός επαναφοράς θύρας επιδαπέδιος, µε χρονική καθυστέρηση 

- Πλάκα στο κάτω µέρος θύρας για προστασία από κτυπήµατα ποδιών κτλ. 

- Αναστολείς (stoppers) 

- Αναστολείς θύρας - δαπέδου 

- Αναστολείς θύρας - τοίχου 

- Αναστολείς φύλλων ερµαρίου 

- Αναστολείς συγκράτησης εξώφυλλων παραθύρων 

- Πλάκες στήριξης, ροζέτες κτλ 

- Σύρτες οριζόντιας ή κατακόρυφης λειτουργίας 

- Μηχανισµοί σκιασµού (ρολοπετάσµατα, σκίαστρα) 

- Ειδικός Εξοπλισµός κουφωµάτων κάθε τύπου για ΑΜΕΑ 

- Μεταλλικά εξαρτήµατα λειτουργίας ανοιγόµενων ή συρόµενων θυρών ασφαλείας, µε 
Master Key 

- Ειδικοί µηχανισµοί αυτόµατου κλεισίµατος κουφωµάτων κάθε τύπου 

- Μηχανισµοί αυτόµατων θυρών, µε ηλεκτροµηχανικό σύστηµα, µε ηλεκτρονική µονάδα 
ελέγχού, µε συσκευή µικροκυµάτων 

Η προµήθεια των παραπάνω ειδών κιγκαλερίας, θα γίνει απολογιστικά, και σύµφωνα µε τις 
διαδικασίες πού προβλέπονται από τις κείµενες "περί ∆ηµοσίων Εργων"διατάξεις, εκτός εάν 
αναφέρεται διαφορετικά στα οικεία άρθρα του παρόντος Τιµολογίου, η δε τοποθέτηση 
περιλαµβάνεται στην τιµή του κάθε είδους κουφώµατος. 
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2.2.3. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ  

Οι εργασίες χρωµατισµών επιµετρώνται σε τετραγωνικά µέτρα (m²) επιφανειών ή σε µέτρα 
µήκους (m) γραµµικών στοιχείων συγκεκριµένων διαστάσεων, πλήρως περαιωµένων, ανά είδος 
χρωµατισµού. Από τις επιµετρούµενες επιφάνειες αφαιρείται κάθε άνοιγµα, οπή ή κενό και από 
τα γραµµικά στοιχεία κάθε ασυνέχεια που δεν χρωµατίζεται ή χρωµατίζεται µε άλλο είδος 
χρωµατισµού.  

Η εφαρµογή συντελεστών θα γίνεται όπως ορίζεται παρακάτω, ενώ η αντιδιαβρωτική 
προστασία των σιδηρών επιφανειών επιµετράται ανά kg βάρους των σιδηρών κατασκευών, 
εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά. 

Οι ποσότητες των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτές επιµετρούνται 
σύµφωνα µε τα ανωτέρω και έγιναν αποδεκτές από την Υπηρεσία, θα πληρώνονται σύµφωνα 
µε την παρούσα παράγραφο για τα διάφορα είδη χρωµατισµών.  

Οι τιµές µονάδας θα αποτελούν πλήρη αποζηµίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω 
παράγραφο "Ειδικοί όροι"του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι 
αναγκαία σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο "Γενικοί Όροι". 

Οι τιµές µονάδος όλων των κατηγοριών χρωµατισµών του παρόντος τιµολογίου αναφέρονται σε 
πραγµατική χρωµατιζόµενη επιφάνεια και σε ύψος από το δάπεδο εργασίας µέχρι 5,0 m. Οι 
τιµές για χρωµατισµούς που εκτελούνται σε ύψος µεγαλύτερο, καθορίζονται σε αντίστοιχα 
άρθρα του παρόντος τιµολογίου, τα οποία έχουν εφαρµογή όταν δεν πληρώνεται ιδιαιτέρως η 
δαπάνη των ικριωµάτων.  

Σε όλες τις τιµές εργασιών χρωµατισµών περιλαµβάνονται οι αναµίξεις των χρωµάτων, οι 
δοκιµαστικές βαφές για έγκριση των χρωµάτων από την Επίβλεψη, τα κινητά ικριώµατα τα 
οποία θα κατασκευάζονται σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα µε τις ισχύουσες διατάξεις περί 
ασφαλείας του ασχολούµενου στις οικοδοµικές εργασίες εργατοτεχνικού προσωπικού, και η 
εργασία αφαιρέσεως και επανατοποθετήσεως στοιχείων (π.χ. στοιχείων κουφωµάτων κλπ) στις 
περιπτώσεις που αυτό απαιτείται ή επιβάλλεται. 

Όταν πρόκειται για κουφώµατα και κιγκλιδώµατα τα οποία χρωµατίζονται εξ ολοκλήρου, η 
επιµετρούµενη επιφάνεια των χρωµατισµών υπολογίζεται ως το γινόµενο της απλής συµβατικής 
επιφάνειας κατασκευαζόµενου κουφώµατος (βάσει των εξωτερικών διαστάσεων του τετράξυλου 
ή τρίξυλου) ή της καταλαµβανόµενης από µεταλλική θύρα ή κιγκλίδωµα πλήρους, απλής 
επιφάνειας, επί συµβατικό συντελεστή ο οποίος ορίζεται παρακάτω: 

 

α/α Είδος Συντελεστής 

1. Θύρες ταµπλαδωτές ή πρεσσαριστές πλήρεις ή µε 
υαλοπίνακες οι οποίοι καλύπτουν λιγότερο από το 50% του 
ύψους κάσσας θύρας. 

α) µε κάσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 

β) µε κάσα επί δροµικού τοίχου 

γ) µε κάσα επί µπατικού τοίχου 

 

 

 

2,30 

2,70 

3,00 

2. Υαλόθυρες ταµπλαδωτές ή πρεσσαριστές 

µε υαλοπίνακες που καλύπτουν περισσότερο από το 50% 
του ύψους κάσσας θύρας. 

α) µε κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 

β) µε κάσσα επί δροµικού τοίχου 

γ) µε κάσσα επί µπατικού τοίχου 

 

 

 

1,90 

2,30 

2,60 

3. Υαλοστάσια : 

α) µε κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 

β) µε κάσσα επί δροµικού τοίχου 

γ) µε κάσσα επί µπατικού 

 

1,00 

1,40 

1,80 
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α/α Είδος Συντελεστής 

δ) παραθύρων ρολλών 

ε) σιδερένια 

1,60 

1,00 

4. Παράθυρα µε εξώφυλλα οιουδήποτε τύπου (χωρικού, 
γαλλικού, γερµανικού) πλην ρολλών 

 

3,70 

5. Ρολλά ξύλινα, πλαίσιο και πήχεις βάσει των εξωτερικών 
διαστάσεων σιδηρού πλαισίου 

 

2,60 

6. Σιδερένιες θύρες : 

α) µε µίαν πλήρη επένδυση µε λαµαρίνα 

β) µε επένδυση µε λαµαρίνα και στις δύο πλευρές 

γ) χωρίς επένδύση µε λαµαρίνα (ή µόνον µε ποδιά) 

δ) µε κινητά υαλοστάσία, κατά τα λοιπά ως γ 

 

2,80 

2,00 

1,00 

1,60 

7. Προπετάσµατα σιδηρά : 

α) ρολλά από χαλυβδολαµαρίνα 

β) ρολλά από σιδηρόπλεγµα 

γ) πτυσσόµενα (φυσαρµόνικας) 

 

2,50 

1,00 

1,60 

8. Κιγκλιδώµατα ξύλινα ή σιδηρά : 

α) απλού ή συνθέτου σχεδίου 

β) πολυσυνθέτου σχεδίου 

 

1,00 

1,50 

9. Θερµαντικά σώµατα : 

Πραγµατική χρωµατιζοµένη επιφάνεια βάσει των Πινάκων 
συντελεστών των εργοστασίων κατασκευής των 
θερµαντικών σωµάτων 

 

 

2.2.4. ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ  

1. Τα συνήθη µάρµαρα που απαντώνται στον Ελλαδικό χώρο είναι τα ακόλουθα, κατά 
πηγή προέλευσης και σκληρότητα: 

 
ΜΑΛΑΚΑ : συνηθισµένης φθοράς και εύκολης κατεργασίας 

 

1 Πεντέλης Λευκό 

2 Κοκκιναρά Τεφρόν 

3 Κοζάνης Λευκό 

4 Αγ. Μαρίνας Λευκό συνεφώδες 

5 Καπανδριτίου Κιτρινωπό 

6 Μαραθώνα Γκρί 

7 Νάξου Λευκό 

8 Αλιβερίου Τεφρόχρουν – µελανό 

9 Μαραθώνα Τεφρόχρουν – µελανό 

10 Βέροιας Λευκό 

11 Θάσου Λευκό 

12 Πηλίου Λευκό 

 
ΣΚΛΗΡΑ: συνηθισµένης φθοράς και δύσκολης κατεργασίας 

 

1 Ερέτριας Ερυθρότεφρο 

2 Αµαρύνθου Ερυθρότεφρο 

3 ∆οµβραϊνης Θηβών Μπεζ 

4 ∆οµβραϊνης Θηβών Κίτρινο 

5 ∆οµβραϊνης Θηβών Ερυθρό 

6 Στύρων Πράσινο 

7 Λάρισας Πράσινο 



 

 

 

 
 

9 
 

8 Ιωαννίνων Μπεζ 

9 Φαρσάλων Γκρι 

10 Ύδρας Ροδότεφρο πολύχρωµο 

11 ∆ιονύσου Χιονόλευκο 

 
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΣΚΛΗΡΑ: µέτριας φθοράς και δύσκολης κατεργασίας  

 

1 Ιωαννίνων Ροδόχρουν 

2 Χίου Τεφρό 

3 Χίου Κίτρινο 

4 Τήνου Πράσινο 

5 Ρόδου Μπεζ 

6 Αγίου Πέτρου Μαύρο 

7 Βυτίνας Μαύρο 

8 Μάνης Ερυθρό 

9 Ναυπλίου Ερυθρό 

10 Ναυπλίου Κίτρινο 

11 Μυτιλήνης Ερυθρό πολύχρωµο 

12 Τρίπολης Γκρι µε λευκές φέτες 

13 Σαλαµίνας Γκρι ή πολύχρωµο 

14 Αράχωβας καφέ 

 

2.  Σε όλες τις τιµές των µαρµαροστρώσεων, περιλαµβάνεται και η στίλβωση αυτών 
(νερόλουστρο) 

3.  Το κονίαµα δόµησης των µαρµαροστρώσεων, κατασκευάζεται µε λευκό τσιµέντο. 
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2.2.5.  ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΨΕΥ∆ΟΡΟΦΩΝ. 

 
Οι εργασίες κατασκευής µεταλλικών σκελετών (εκτός αλουµινίου) τοίχων και 
ψευδοροφών τιµολογούνται µε τα άρθρα 61.30 και 61.31.  
Οι εργασίες κατασκευής επίπεδης επιφάνειας γυψοσανίδων τοιχοπετάσµατος σε 
έτοιµο σκελετό τιµολογείται µε το άρθρο 78.05. 
Οι εργασίες κατασκευής καµπύλων τοιχοπετασµάτων αποζηµιώνονται επιπλέον και 
µε την πρόσθετη τιµή του άρθρου 78.12. 
Οι εργασίες τοποθέτησης γυψοσανίδων επίπεδης ψευδοροφής σε έτοιµο σκελετό 
αποζηµιώνονται, µαζί µε τις εργασίες αλουµινίου, µε το άρθρο 78.34 και στην 
περίπτωση µη επίπεδης µε το άρθρο 78.35. Στην περίπτωση χρήσης γυψοσανίδας 
διαφορετικού πάχους από το προβλεπόµενο στα παραπάνω άρθρα 78.34 και 78.35, 
οι τιµές προσαρµόζονται αναλογικά µε τις τιµές του άρθρου 61.30. 

 Σε περίπτωση τοποθέτησης και ορυκτοβάµβακα, η αποζηµίωσή του τιµολογείται µε το 
άρθρο 79.55. 

 
  

 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
 
Α.  Οι τιµές µονάδος του παρόντος Τιµολογίου που φέρουν την σήµανση [*] 

παραπλέυρως της αναγραφόµενης τιµής σε ΕΥΡΩ δεν συµπεριλαµβάνουν την 
δαπάνη της καθαρής µεταφοράς των, κατά περίπτωση, υλικών ή προϊόντων. 

  
 Η ∆ηµοπρατούσα Αρχή θα προσθέτει στις τιµές αυτές την δαπάνη του 

µεταφορικού έργου, µε βάση τα στοιχεία της µελέτης και τις συνθήκες εκτέλεσης 
του έργου. 

 
 Για τον προσδιορισµό της ως άνω δαπάνης του µεταφορικού έργου 

καθορίζονται οι ακόλουθες τιµές µονάδας σε €/m
3
.km 

 

Σε αστικές περιοχές   

 - απόσταση < 5 km 0.28  

 - απόσταση ≥ 5 km 0,21  

Με παρατεταµένη αναµονή φορτοεκφόρτωσης 
(ασφαλτικά, εκσκαφές θεµελίων και χανδάκων, 
µικρής κλίµακας εκσκαφές) 

  

 - απόσταση < 5 km 0,22  

 - απόσταση ≥ 5 km 0,18  

Εκτός πόλεως   

 � οδοί καλής βατότητας   

 - απόσταση < 5 km 0,20  

 - απόσταση ≥ 5 km 0,19  

 � οδοί κακής βατότητας   

 - απόσταση < 5 km 0,25  

 - απόσταση ≥ 5 km 0,21  

 � εργοταξιακές οδοί   

 - απόσταση < 3 km 0,22  

 - απόσταση ≥ 3 km 0,20  

 
Oι τιµές αυτές έχουν εφαρµογή στον προσδιορισµό της τιµής του αστερίσκου [*] 
των άρθρων του παρόντος τιµολογίου των οποίων οι εργασίες επιµετρώνται σε 
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κυβικά µέτρα (m
3
), κατά τον τρόπο που καθορίζεται σε έκαστο άρθρο.  

 
 
 
 
 
Σε καµία περίπτωση δεν εφαρµόζεται συντελεστής επιπλήσµατος ή 
οποιαδήποτε άλλη προσαύξηση και ο υπολογισµός γίνεται µε βάση τα 
επιµετρούµενα m

3
 κάθε εργασίας, όπως καθορίζεται στο αντίστοιχο άρθρο. 

 
Η δαπάνη του µεταφορικού έργου, όπως προσδιορίζεται στο παρόν τιµολόγιο 
(ΝΕΤ ΟΙΚ), προστίθεται στην τιµή βάσεως των άρθρων που επισηµαίνονται µε 
[*], και αναθεωρείται µε βάση τον εκάστοτε καθοριζόµενο κωδικό αναθεώρησης 
(δεν προβλέπεται άλλη, ιδιαίτερη αναθεώρηση του µεταφορικού έργου). 

 
Β. Στις τιµές µονάδος του παρόντος Τιµολογίου που φέρουν την σήµανση [**] 

παρατίθεται η τιµή που αναλογεί στην καθαρή εργασία (φατούρα) και τα 
βοηθητικά υλικά. Όταν διαφοροποιούνται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των 
κυρίων ενσωµατουµένων υλικών, έναντι αυτών που αναφέρονται στο 
Περιγραφικό Άρθρο, η ∆ηµοπρατούσα Αρχή θα προσαρµόζει ανάλογα τις τιµές 
εφαρµογής (περιπτώσεις ξυλείας, κεραµικών πλακιδίων και µαρµάρων 
διαφόρων κατηγοριών και ποιοτήτων). 
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ΑΡΘΡΑ ΤΙΜΩΝ  



 

 

 

 
 

13 
 

ΟΜΑΔΑ 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

 

Α.Τ.: 1.1  

(Κωδικός ΝΕΤ. ΟΙΚ 20.20) 

Εξυγιαντικές στρώσεις µε θραυστό υλικό λατοµείου 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2162  
 

Κατασκευή στρώσεων από θραυστά υλικά προελέυσεως λατομείου (αδρανή οδοστρωσίας, 

λιθοσυντρίματα, σκύρα κλπ). Περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά των υλικών επί τόπου του 

έργου, οι πλάγιες μεταφορές εντός της κάτοψης του κτιρίου με ή χωρίς μηχανικά μέσα, η διάστρωση 

σε πάχη έως 30 cm, η διαβροχή και η συμπύκνωση με οδοστρωτήρες καταλλήλων διαστάσεων ή 

δονητικές πλάκες. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου, με την μεταφορά του θραυστού υλικού από 

οποιαδήποτε απόσταση.  Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την επίχωση.  

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3): 15,70 ΕΥΡΩ 

(Ολογράφως): ∆εκαπέντε ευρώ και εβδοµήντα λεπτά 

 

 

ΟΜΑΔΑ 2. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ  
 

Α.Τ.: 2.1 

22.53  Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2275  

Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου, συμπεριλαμβανομένου του σκελετου ανάρτησής τους και του 

μονωτικού υλικού πλήρωσης, σε οποιαδήποτε θέση, με την μεταφορά των προϊόντων 

προς φόρτωση ή αποθήκευση.  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m
2
) πραγματικής επιφανείας. 

ΕΥΡΩ    5,60 

(Ολογράφως): Πέντε ευρώ και εξήντα  

 

Α.Τ.: 2.2 

22.70  Αποξηλώσεις τοιχοπετασµάτων 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2275  

Επιμελημένη αποξήλωση ή αποσυναρμολόγηση τοιχοπετασμάτων (σκελετός - υλικό πλήρωσης - 

επένδυση), συγκέντρωση και αποθήκευση του επαναχρησιμοποιήσιμου υλικού και προώθηση πρός 

φόρτωση των πάσης φύσεως αχρήστων. Οι επιφάνειες επαφής των αφαιρουμένων τοιχοπετασμάτων 
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με τα λοιπά δομικά στοιχεία του κτιρίου θα παραδίδονται καθαρές και λείες και θα είναι πλήρως 

απαλλαγμένες από προεξέχοντα στοιχεία συνδέσμων και στηριγμάτων. 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m
2
) πλήρως αφαιρουμένου τοιχοπετάσματος. Στην προς επιμέτρηση 

επιφάνεια συμπεριλαμβάνονται και τα τυχόν υπάρχοντα ανοίγματα. 

22.70.01  Για τοιχοπετάσματα με αμφίπλευρη επένδυση γυψοσανίδας  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) μικτής επιφανείας  

ΕΥΡΩ 5,00  

(Ολογράφως): πέντε ευρώ 

 

 

Α.Τ.: 2.3 

22.45 Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωµάτων 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2275  

Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών θυρών και παραθύρων. Περιλαμβάνεται η αφαίρεση των φύλλων και 

πρεβαζιών, η απελευθέρωση του τετραξύλου ή του πλαισίου από τα σιδηρά στηρίγματα (τζινέτια) με 

προσοχή για την επαναχρησιμοποίησή του, και η μεταφορά προς φόρτωση ή αποθήκευση.  

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ακροτάτου περιγράμματος τετραξύλου ή πλαισίου  

ΕΥΡΩ:   16,80  

(Ολογράφως): ∆έκα έξι ευρώ και Ογδόντα λεπτά 

 

 

Α.Τ. 2.4  

22.60  Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2236  

Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων (µοκέτες κλπ), µε πλήρη 

απόξεση/αφαίρεση της στρώσης συγκολλητικού υλικού µε φλόγιστρο, διαλύτες ή αποξεστικά, 

εργαλεία, καθαρισµός και λείανση της επιφάνειας ώστε να είναι σε θέση να δεχτεί νέα πλακίδια 

καθώς και µεταφορά των υλικών αποξήλωσης προς φόρτωση, 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m
2
) πλήρως αποπερατωθείσας εργασίας. 

ΕΥΡΩ  
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(Αριθµητικά): 2,20 

(Ολογράφως): ∆ύο ευρώ και είκοσι λεπτά 

 

 

Α.Τ.: 2.5 

22.10  Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεµα 
 

Καθαίρεση και τεμαχισμός στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα όλων των κατηγοριών, σε 

οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας, με διατήρηση του υπολοίπου δομήματος άθικτου. 

Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων, των 

ικριωμάτων  και προσωρινών αντιστηρίξεων, η συσσώρευση των προϊόντων, ο τεμαχισμός των 

ευμεγέθων στοιχείων σκυροδέματος και η μεταφορά τους στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την 

μελέτη και την ΕΤΕΠ   15-02-01-01 "Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά 

μέσα". 

22.10.01  Με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2226 

Εφαρμογή συνήθων τεχνικών καθαίρεσης με χρήση υδραυλικής σφύρας σε συνδυασμό ή μη με 

πιστολέτα πεπιεσμένου αέρα και συναφή εξοπλισμό. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως 

ΕΥΡΩ  28,00 [*] 

(Ολογράφως):Είκοσι ευρώ 

 

 

ΟΜΑΔΑ 3. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠO ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 

A.T: 3.1.  (Κωδικός ΝΕΤ. ΟΙΚ 32.01.03) 

Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος µε χρήση 

αντλίας ή πυργογερανού, για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15 

Κωδικός Αναθεώρησης  ΟΙΚ-3213 

 

Παραγωγή ή προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέµατος οποιασδήποτε 

κατηγορίας ή ποιότητος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού Τεχνολογίας Σκυροδέµατος 

(ΚΤΣ), µε την διάστρωση µε χρήση αντλίας σκυροδέµατος ή πυργογερανού και την 

συµπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέµατος, χωρίς 

την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών, σύµφωνα µε την µελέτη του έργου,και τις ΕΤΕΠ: 
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01-01-01-00 "Παραγωγή και µεταφορά σκυροδέµατος",  

01-01-02-00 "∆ιάστρωση σκυροδέµατος",  

01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέµατος",  

01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήµατα παραγωγής σκυροδέµατος",  

01-01-05-00 "∆ονητική συµπύκνωση σκυροδέµατος",  

01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών". 

Επισηµαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεµα επί τόπου του 

έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέµατος µετά την παρέλευση 90 λεπτών από την 

ανάµιξη, εκτός εάν εφαρµοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα µε βάση ειδική µελέτη συνθέσεως. 

Στην τιµή περιλαµβάνονται: 

α. Η προµήθεια, η µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, του 

σκυροδέµατος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεµα ή η προµήθεια, φορτοεκφόρτωση 

όλων των απαιτούµενων υλικών (αδρανών, τσιµέντων, νερού) για την παρασκευή του 

σκυροδέµατος, εφόσον το σκυρόδεµα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεµα), 

οι σταλίες των αυτοκινήτων µεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέµατος, η παρασκευή το 

µίγµατος και η µεταφορά του σκυροδέµατος στο εργοτάξιο προς διάστρωση. 

Επισηµαίνεται ότι στην τιµή ανά κατηγορία σκυροδέµατος συµπεριλαµβάνεται η δαπάνη της 

εκάστοτε απαιτούµενης ποσότητας τσιµέντου για την επίτευξη των προβλεποµένων 

χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίµου κλπ) υπό την εφαρµοζόµενη κοκκοµετρική διαβάθµιση 

των αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεµία περίπτωση επιµετράται ιδιαίτερα η ενσωµατούµενη 

ποσότητα τσιµέντου στο σκυρόδεµα. 

Η απαιτούµενη κοκκοµετρική διαβάθµιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιµέντο για 

την επίτευξη της ζητούµενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέµατος καθορίζεται 

εργαστηριακά µε δαπάνη του Aναδόχου. 

β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που 

προβλέπονται από την εγκεκριµένη, κατά περίπτωση, µελέτη συνθέσεως, επιµετρώνται και 

πληρώνονται ιδιαιτέρως. 

γ. Η δαπάνη χρήσεως δονητών µάζας ή/και επιφανείας και η διαµόρφωση της άνω στάθµης των 

σκυροδοτουµένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην 

µελέτη του έργου αναφορικά µε την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώµατος. 

 

δ. Συµπεριλαµβάνεται επίσης ανηγµένη η δαπάνη σταλίας των οχηµάτων µεταφοράς του 

σκυροδέµατος (βαρέλας), η δαπάνη µετάβασης επί τόπου, στησίµατος και επιστροφής της 
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πρέσσας σκυροδέµατος και η περισυλλογή, φόρτωση και αποµάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων 

σκυροδέµατος από την θέση σκυροδέτησης.  

ε. ∆εν συµπεριλαµβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαµόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων 

(λ.χ. βιοµηχανικό δάπεδο). 

Οι τιµές έχουν εφαρµογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεµα, εκτός από κελύφη, 

αψίδες και τρούλους. 

Επιµέτρηση ανά κυβικό µέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεµα, σύµφωνα µε τις 

προβλεπόµενες από την µελέτη διαστάσεις  

32.01.03 Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15  

Κωδικός Αναθεώρησης  ΟΙΚ-3213  

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m
3
).  

ΕΥΡΩ    84,00  

(Ολογράφως): Ογδόντα τέσσερα ευρώ 

 

 

A.T: 3.2.  (Κωδικός ΝΕΤ. ΟΙΚ 32.01.04) 

Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος µε χρήση 

αντλίας ή πυργογερανού, για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20 

 

32.01.04 Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20  

Κωδικός Αναθεώρησης  ΟΙΚ-3214  

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m
3
). 

ΕΥΡΩ:    90,00  

(Ολογράφως): Ενενήντα ευρώ 
 

 

A.T: 3.3.  (Κωδικός ΝΕΤ. ΟΙΚ 32.01.05) 

Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος µε χρήση 

αντλίας ή πυργογερανού, για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20 

 

32.01.05 Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25  

Κωδικός Αναθεώρησης  ΟΙΚ 3215  
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Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m
3
). 

ΕΥΡΩ    95,00  

(Ολογράφως): Ενενήντα Πέντε ευρώ 
 

 

A.T: 3.4. (Κωδικός ΝΕΤ. ΟΙΚ 38.02) 

Ξυλότυποι χυτών µικροκατασκευών 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3811  

Ξυλότυποι χυτών µικροκατασκευών που γενικώς δεν απαιτούν ικριώµατα για την διαµόρφωσή 

τους (π.χ. φρεατίων, επιστέψεων τοίχων, βαθµίδων, περιζωµάτων εµβαδού µέχρι 0,30 m2 κλπ), 

σε οποιαδήποτε στάθµη υπό ή υπέρ το έδαφος, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-00-

00 "Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεµα (τύποι)". 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: η φθορά και αποµείωση των χρησιµοποιουµένων υλικών, 

η εργασία ανέγερσης-συναρµολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του καλουπιού και 

αποµάκρυνσης όλων των υλικών που χρησιµοποιήθηκαν για την διαµόρφωσή του,  

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m
2
) αναπτύγµατος επιφανείας: 22,50 ΕΥΡΩ 

(Ολογράφως): Είκοσι δύο ευρώ και πενήντα λεπτά 
 

 

A.T: 3.5. (Κωδικός ΝΕΤ.   Β-30.1) 

Άρθρο Β-30  ΧΑΛΥΒ∆ΙΝΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΩΝ 

Προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισµού σκυροδέµατος πάσης φύσεως 

κατασκευών, µορφής διατοµών και κατηγορίας σύµφωνα µε την µελέτη, διαµόρφωσή του σύµφωνα µε την 

µελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωµάτωσης µε οποιοδήποτε µέσον και τοποθέτησή του σύµφωνα µε τα 

σχέδια οπλισµού. Εκτέλεση εργασιών σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισµός 

σκυροδεµάτων" 

Η τοποθέτηση του σιδηροπλισµού θα γίνεται µόνον µετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή της επιφανείας 

έδρασης του σκυροδέµατος (π.χ. υπόστρωµα οπλισµένων δαπέδων κλπ). 

Ο χάλυβας οπλισµού σκυροδεµάτων επιµετράται σε χιλιόγραµµα, ανά κατηγορία οπλισµού (χάλυβας 

B500A, B500C και δοµικά πλέγµατα) βάσει αναλυτικών Πινάκων Οπλισµού. 

Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συµπεριλαµβάνονται στην εγκεκριµένη µελέτη του έργου θα 

συντάσσονται µε µέριµνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έλεγχο και 

θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του οπλισµού.  
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Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της µελέτης και θα περιλαµβάνουν λεπτοµερώς 

τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγµατα), τις διαµέτρους, τις θέσεις τοποθέτησης και τα µήκη 

υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον µέτρο κατά διάµετρο, τα επί µέρους και τα ολικά µήκη των 

ράβδων, τα µερικά βάρη ανά διάµετρο και το ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισµού, µετά 

την παραλαβή των οπλισµών, θα υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα 

αποτελούν την επιµέτρηση των οπλισµών. 

Το ανά τρέχον µέτρο βάρος των ράβδων οπλισµού θα υπολογίζεται µε βάση τον πίνακα 3-1 του 

ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καµία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο 

προσδιορισµός του µοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου. 

 

Ονομ.  

διάμετρος 

(mm) 

Πεδίο εφαρμογής 

Ονομ. 

διατομή  

(mm
2
) 

Ονομ.  

μάζα/ 

μέτρο  

(kg/m) 

Ράβδοι 

Κουλούρες και 

ευθυγραμμισμένα 

προϊόντα 

Ηλεκτρο-

συγκολλημένα 

πλέγματα και 

δικτυώματα 

B500C B500Α B500C B500Α B500C 
5,0  √  √  19,6 0,154 

5,5  √  √  23,8 0,187 

6,0 √ √ √ √ √ 28,3 0,222 

6,5  √  √  33,2 0,260 

7,0  √  √  38,5 0,302 

7,5  √  √  44,2 0,347 

8,0 √ √ √ √ √ 50,3 0,395 

10,0 √  √  √ 78,5 0,617 

12,0 √  √  √ 113 0,888 

14,0 √  √  √ 154 1,21 

16,0 √  √  √ 201 1,58 

18,0 √     254 2,00 

20,0 √     314 2,47 

22,0 √     380 2,98 

25,0 √     491 3,85 
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Ονομ.  

διάμετρος 

(mm) 

Πεδίο εφαρμογής 

Ονομ. 

διατομή  

(mm
2
) 

Ονομ.  

μάζα/ 

μέτρο  

(kg/m) 

Ράβδοι 

Κουλούρες και 

ευθυγραμμισμένα 

προϊόντα 

Ηλεκτρο-

συγκολλημένα 

πλέγματα και 

δικτυώματα 

B500C B500Α B500C B500Α B500C 
28,0 √     616 4,83 

32,0 √     804 6,31 

40,0 √     1257 9,86 

 

Στις επιµετρούµενες µονάδες, πέραν της προµήθειας, µεταφοράς επί τόπου, διαµόρφωσης και 

τοποθέτησης του οπλισµού, περιλαµβάνονται ανηγµένα τα ακόλουθα: 

• Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό, σε όλες ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις και όχι 

εναλλάξ, µε σύρµα πάχους ανάλογα µε τη διάµετρο και τη θέση του οπλισµού ή µε 

ηλεκτροσυγκόλληση στην περίπτωση εγχύτων πασσάλων.  

• Η προµήθεια του σύρµατος πρόσδεσης.  

• Η προµήθεια και τοποθέτηση αποστατήρων (spacers) για την εξασφάλιση του 

προβλεπόµενου από την µελέτη πάχους επικάλυψης του οπλισµού, καθώς και αρµοκλειδών 

(κατά ISO 15835-2),. 

• Οι πλάγιες µεταφορές και η διακίνηση του οπλισµού σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο 

εργασίας.  

• Η τοποθέτηση υποστηριγµάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεµαχίων ανάρτησης που 

τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά). 

Η αποµείωση και φθορά του οπλισµού κατά την κοπή και κατεργασία .  

Τιµή ανά χιλιόγραµµο σιδηρού οπλισµού τοποθετηµένου σύµφωνα µε την µελέτη. 

 

Άρθρο Β-30.2 Χάλυβας οπλισµού σκυροδέµατος B500C 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2612) 

ΕΥΡΩ 

Ολογράφως: Ένα ευρώ και δεκαπέντε λεπτά  

Αριθµητικά: 1,15 
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A.T: 3.5. (Κωδικός ΝΕΤ.   Β-30.3) 

Άρθρο Β-30.3 Χαλύβδινο δοµικό πλέγµα B500C 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-7018) 

Πλέγµα σχάρας για χρήση σε τοιχία και δάπεδα, από χάλυβα κατηγορίας B500C κατά ΕΛΟΤ 1421-3 

ΤΥΠΟΙ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΣΧΑΡΑΣ 

∆ιαµήκη σύρµατα Εγκάρσια σύρµατα 

 ∆ιάµετρος 

(mm) 

Αποστάσεις 

(mm) 

∆ιάµετρος 

(mm) 

Αποστάσεις 

(mm) 

 

 10,0 200 10,0 200  

Τιµή ανά χιλιόγραµµο σιδηρού οπλισµού τοποθετηµένου σύµφωνα µε την µελέτη. 

ΕΥΡΩ 

Ολογράφως: Ένα ευρώ και δεκαπέντε λεπτά  

Αριθµητικά: 1,15 

 

 

ΟΜΑ∆Α 4.  ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ -ΑΡΜΟΛΟΓΗΜΑΤΑ-ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ     
 

Α.Τ. : 4.1: (Κωδικός ΝΕΤ. ΟΙΚ 78.05.01) 

Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7809 

 

Γυψοσανίδες οιουδήποτε σχήµατος, πλάτους και µήκους, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 520, µε σήµανση CE, 

για την επένδυση τοίχων ή άλλων επιφανειών πλήν ψευδοροφών, εµβαδού ετοίµου φύλλου άνω 

των 0.72 m2, επί σκελετού ή µη (ο τυχόν σκελετός τιµολογείται ιδιαιτέρως).  

Συµπεριλαµβάνονται υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως.  

Επισηµαίνεται ότι στην περίπτωση χρήσης γυψοσανίδων εµβαδού ετοίµου φύλλου µικρότερου 

από  0.72 m2, οι τιµές των άρθρων 78.05.01.εως 78.05.12 προσαυξάνονται µε την τιµή του 

άρθρου 78.05.13. 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2): 13,00 ΕΥΡΩ 

(Ολογράφως): ∆έκα τρία ευρώ  
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Α.Τ. : 4.2: (Κωδικός ΝΕΤ. ΟΙΚ 78.30.01) 

Ψευδοροφή από πλάκες ορυκτών ινών πάχους 15 έως 20 mm, διαστάσεων 600x600 mm ή 

625x625 mm 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7809 

 

Ψευδοροφή διακοσµητική, επισκέψιµη, φωτιστική, από έτοιµες πλάκες τυποποιηµένων 

διαστάσεων αναρτηµένη από υπάρχοντα σκελετό, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο 

εργασίας, και οιουδήποτε σχεδίου, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-10-01 

"Ψευδοροφές µε γυψοσανίδες".  

 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

  

α)  Η ρύθµιση και σταθεροποίηση του υπάρχοντος σκελετού ανάρτησης για την 

εξασφάλιση πλήρους επιπεδότητας και οριζοντίωσης της ψευδοροφής.  

β)  Η προµήθεια και τοποθέτηση των εµφανών ή µή, στοιχείων στήριξης των 

πλακών και τελειωµάτων της ψευδοροφής, από ανοδιωµένο αλουµίνιο, 

κατάλληλης διατοµής και αισθητικού αποτελέσµατος  

γ)  Η  προµήθεια και τοποθέτηση των πλακών µε ή χωρίς πατούρα, απόχρωσης της 

επιλογής της Υπηρεσίας. 

δ) Οι υποδοχές τοποθέτησης των φωτιστικών σωµάτων. 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πλήρως τοποθετηµένης ψευδοροφής: 25,90 ΕΥΡΩ 

(Ολογράφως): Είκοσι πέντε ευρώ και Ενενήντα λεπτά 

 

 

Α.Τ. : 4.3: (Κωδικός ΝΕΤ. ΟΙΚ 50.10) 

Εξωτερικά τοιχοπετάσµατα µε µεταλλικό σκελετό και επένδυση εξωτερικά µε 

τσιµεντοσανίδα και εσωτερικά µε γυψοσανίδα 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 4713 

Εξωτερικά τοιχοπετάσµατα αποτελούµενα από µεταλλικό σκελετό από στραντζαριστή 

γαλβανισµένη εν θερµώ λαµαρίνα και επένδυση στό εξωτερικό µέρος µε µονές τσιµεντοσανίδες 

πάχους 12,5 mm και στό εσωτερικό µε κοινές γυψοσανίδες πάχους 12,5 mm, σύµφωνα µε τα 

σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης.. 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2): 56,00 ΕΥΡΩ 

(Ολογράφως): Πενήντα έξι ευρώ  
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Α.Τ. : 4.4: (Κωδικός ΝΕΤ. ΟΙΚ 79.40) 

Επένδυση τοίχων µε πλάκες πετροβάµβακα πάχους 50 mm 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7940  

Επένδυση τοίχων µε πλάκες πετροβάµβακα πάχους 50 mm, πυκνότητας 50 kg/m3, στερεωµένες 

µε κατάλληλη ήλωση επί υπάρχοντος σκελετου, µε τα υλικά και µικροϋλικά και εργασία 

πλήρους κατασκευής.  

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2): 13,50 ΕΥΡΩ 

(Ολογράφως): ∆έκα τρία ευρώ και πενήντα λεπτά 

 

Α.Τ  4.5.:    (Κωδικός ΝΕΤ. ΟΙΚ 71.21) 

71.21    Επιχρίσµατα τριπτά - τριβιδιστά µε τσιµεντοκονίαµα  

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7121  

 

Επιχρίσµατα τριπτά - τριβιδιστά µε τσιµεντοκονίαµα των 450 kg τσιµέντου, πάχους 2,5 cm, σε 

τρεις στρώσεις, από τις οποίες η πρώτη πιτσιλιστή, η δεύτερη στρωτή (λάσπωµα) και τρίτη 

τριπτή (τριβιδιστή), επί τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε στάθµη από το έδαφος, και σε ύψος 

µέχρι 4,00 m από το δάπεδο εργασίας, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-03-01-00 

"Επιχρίσµατα µε κονιάµατα που παρασκευάζονται επί τόπου". 

Πλήρως περαιωµένη εργασία, µε τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούµενο µηχανικό εξοπλισµό, 

ειδικά εργαλεία και ικριώµατα εργασίας. 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2): 13,50 Ευρώ 

(Ολογράφως):∆έκα τρία ευρώ και πενήντα λεπτά  

 

 

ΟΜΑΔΑ 5. ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ - ΜΕΤΑΛΛ /ΚΑ - ΚΑΤ/ΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ -  ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ     

 

Α.Τ. :  5.1: (Κωδικός ΝΕΤ. ΟΙΚ 54.46.01) 

Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές µε κάσσα δροµική, πλάτους έως 13 cm 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5446.1 

Κατασκευή πρεσσαριστής θύρας από ξυλεία τύπου Σουηδίας, σύµφωνα µε την µελέτη και την 

ΕΤΕΠ 03-08-01-00 "Ξύλινα κουφώµατα", µε περιθώρια (περβάζια) 2x5,5 cm και στις δύο όψεις 

µε φύλλα πρεσσαριστά µε κόντρα - πλακέ, πλήρη ή µε φεγγίτη, συνολικού πάχους 5 cm 

αποτελούµενα από πλαίσιο 4x7 cm µε ενίσχυση στο ύψος της κλειδαριάς µε ξύλο διαστάσεων 

4x5x40 cm, µε σκελετό σταυρωτό από ξύλα "µισοχαρακτά" 4x5 cm ανά 15 cm το πολύ ή από 

πήχεις σταυρωτές "µισοχαρακτές"  καθαρής διατοµής τουλάχιστον 36x8 mm µε κενό 50x50 

mm, περιθώρια 5x2,5 cm σε κάθε πλευρά και κόντρα πλακέ των 5 mm και γενικά ξυλεία, 
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σιδηρικά αναρτήσεως, στερεώσεως και λειτουργίας (εκτός από χωνευτή κλεδαριά και 

χειρολαβές) και µικροϋλικά και εργασία για κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση 

περιλαµβανοµένης και της εργασίας τοποθέτησης χωνευτής κλειδαριάς και χειρολαβών,  

 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2): 118,00 ΕΥΡΩ 

(Ολογράφως): Εκατό δέκα οκτώ ευρώ 

 

 

Α.Τ. : 5.2: (Κωδικός ΝΕΤ. ΟΙΚ 54.75) 

Εντοιχισµένες ντουλάπες 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5472.1 

Εντοιχισµένες ντουλάπες, µη τυποποιηµένες, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-09-01-

00 "Εντοιχισµένα ή σταθερά έπιπλα ", βάθους 60 cm, από µοριοσανίδα (MDF) µε επένδυση 

µελαµίνης ή φορµάικας, "κουτιαστές", µε φύλλα αναρτηµένα µε στροφείς επιπλοποιίας και 

γενικά υλικά και µικροϋλικά κατασκευής και εργασία συναρµολόγησης, τοποθέτησης και 

στερέωσης. Τα συρτάρια, τα ράφια, οι κρεµάστρες και λοιπός εξοπλισµός τιµολογούνται 

ιδιαιτέρως. 

 Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) όψης: 112,00 ΕΥΡΩ 

(Ολογράφως): Εκατό ∆ώδεκα Ευρώ 

  

 

Α.Τ. : 5.3: (Κωδικός ΝΕΤ. ΟΙΚ 56.25) 

Ερµάρια µεγάλου ύψους, µή τυποποιηµένα 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5613.1 

Ερµάρια µεγάλου ύψους, µή τυποποιηµένα, µε βάθος 60 cm, µε "κουτιά" από νοβοπάν 

συνολικού πάχους 18 mm, αµφίπλευρα επενδυµένα µε µελαµίνη ή φορµάικα, πάχους 1 mm, µε 

τελείωµα σε όλα τα ορατά σόκορα από ταινία PVC πάχους 3 mm, µε ενώσεις των επιφανειών µε 

ανοξείδωτες ξυλόβιδες, κόλλα και  κατάλληλες εντορµίες σύµφωνα µε την µελέτη και την 

ΕΤΕΠ 03-09-01-00 "Εντοιχισµένα ή σταθερά έπιπλα ", µε τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

 

� ∆ιαµόρφωση χειλέων των απαιτουµένων οπών µε φρεζάρισµα 

� Κατασκευή πλάτης του κουτιού προς τον τοίχο από χαρτοφορµάϊκα ή φορµάϊκα πάχους 

8 mm 

� Οριζόντια (ράφια) και κατακόρυφα σταθερά χωρίσµατα (άν προβλέπονται) από 

µοριοσανίδες επενδυµένες και στις δύο επιφάνειες µε µελαµίνη (1,0 mm), συνολικού 

πάχους 18 ή 20 mm ανάλογα µε το πλάτος τους, µε περιθώριο από ταινία PVC πάχους 3 

mm στα εµφανή σόκορα µε στρογγυλευµένες ακµές.  

� Τα φύλλα (µονά ή διπλά) από νοβοπάν µε µελαµίνη οιουδήποτε χρώµατος, εσωτερικά 

και εξωτερικά (min πάχος 1,0 mm), συνολικού πάχους 18 mm, µε περιθώρια από ταινία 

PVC πάχους 3 mm µε στρογγυλευµένες ακµές.  

� Τοποθέτηση χειρολαβών (πόµολα) φύλλων και κρυφών µεταλλικών µεντεσέδων βαρέως 

τύπου διπλής περιστροφής, ανοξειδώτων και ρυθµιζοµένων.  
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� Στήριξη της κατασκευής σε ρυθµιζόµενα ποδαρικά µε απόληξη από πλαστικό προφίλ για 

την προστασία τους από την υγρασία  

� Κουµπωτή µπάζα ύψους 125 mm από νοβοπάν µε επένδυση µελαµίνης πάχους 1,0 mm.  

Εάν προβλέπονται συρτάρια τιµολογούνται ιδιαίτερα.  

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφάνειας όψης : 155,00 ΕΥΡΩ 

(Ολογράφως): Εκατό πενήντα πέντε ευρώ 

 

 

Α.Τ. :  5.4: (Κωδικός ΝΕΤ. ΟΙΚ 54.22) 

Υαλοστάσια ξύλινα, σταθερά 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5421 

 

Υαλοστάσια συνήθη, σταθερά, από ξυλεία τύπου Σουηδίας, οποποιωνδήποτε διαστάσεων και 

σχεδίου, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-01-00 "Ξύλινα κουφώµατα". µε την 

κάσσα, µε ή χωρίς υαλοδόχους πήχεις (καϊτια) 4x4 cm για µονούς ή διπλούς υαλοπίνακες, µε ή 

χωρίς πηχάκια υαλοπινάκων και γενικά ξυλεία, σιδηρικά και όλα τα αναγκαία υλικά κατασκευής 

στερέωσης και ανάρτησης (εκτός από χειρολαβή γρύλλου) και εργασία πλήρους κατασκευής και 

τοποθέτησης. 

 

 Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2): 84,00 ΕΥΡΩ 

(Ολογράφως): Ογδόντα Τέσσερα ευρώ 

 

   

Α.Τ. :  5.5: (Κωδικός ΝΕΤ. ΟΙΚ 76.01) 

76.01  Υαλοπίνακες απλοί επί ξυλίνου ή µεταλλικού σκελετού 

Υαλοπίνακες απλοί, οποποιωνδήποτε διαστάσεων, πλήρως τοποθετηµένοι µε στόκο 

και καρφίδες ή µεταλλικούς συνδέσµους ή µε πηχίσκους (ξύλινους ή µεταλλικούς) 

επί ξυλίνου ή µεταλλικού σκελετού, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-

07-01 "Μονοί και πολλαπλοί εν επαφή υαλοπίνακες". 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m
2
) 

76.01.03 Υαλοπίνακες διαφανείς πάχους 5,0 mm 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7604.1  

ΕΥΡΩ   25,80  

(Ολογράφως): Είκοσι Πέντε ευρώ και Ογδόντα λεπτά 
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Α.Τ. : 5.6: (Κωδικός ΝΕΤ. ΟΙΚ 61.30) 

Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6118 

 

Κατασκευή επιπέδου ή βαθµιδωτού ελαφρού µεταλλικού σκελετού ψευδοροφής σε οποιοδήποτε 

ύψος από το δάπεδο, αποτελούµενου από απλές διατοµές γαλβανισµένου µορφοσίδηρου ή 

διατοµές γαλβανισµένης στραντζαριστής λαµαρίνας, ειδικές γαλβανισµένες ράβδους, γάντζους, 

γωνίες και κοχλιωτούς συνδέσµους οριζοντίωσης, αναρτηµένου µε γαλβανισµένα βύσµατα 

µηχανικής ή χηµικής αγκύρωσης, και γενικά µορφοσίδηρος, στραντζαριστές διατοµές, βύσµατα, 

σύνδεσµοι και µικροϋλικά καθώς και εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και 

στερέωσης.  

 

Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg): 3,10 ΕΥΡΩ 

(Ολογράφως): Τρία ευρώ και δέκα λεπτά 

 

 

Α.Τ. : 5.7: (ΣΧΕΤ. ΟΙΚ 61.05) 

Μεταλλικές κατασκευές ενίσχυσης Φ.Ο. ψευδοροφής και στήριξης επίπλων (reception)  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6104 

Τοποθέτηση συνολικά οκτώ (8) κατακόρυφων στύλων στήριξης ψευδοροφής από κυκλικές 

κοίλες διατοµές (CHS/d=16cm) πάχους 6-8 mm, διαµόρφωση στοιχείων στήριξης της 

κατασκευής επί του δαπέδου και µεταλλικό πλέγµα από κοιλοδοκούς για τη συναρµογή τους µε 

το υπερκείµενο υφιστάµενο σύστηµα στήριξης της ψευδοροφής (από το οποίο καθορίζεται και 

το ύψος). Ενδεικτική διατοµή κοιλοδοκών 60/60 πάχους 4mm. 

Προσαρµογή στοιχείων µεταλλικής κατασκευής στις ανάγκες τοπικού σχεδιασµού της 

επίπλωσης του χώρου εποπτείας της αίθουσας (στάση αδελφών- reception). 

Τιµή κατ΄ αποκοπή: 3.000,00 ΕΥΡΩ 

(Ολογράφως): Τρείς χιλιάδες Ευρώ  

 

Α.Τ. : 5.8: (Κωδικός ΝΕΤ. ΟΙΚ 72.31.01) 

Επιστεγάσεις µε γαλβανισµένη λαµαρίνα, αυλακωτή πάχους 1,00 mm 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7231  

Επιστέγαση µε γαλβανισµένη λαµαρίνα, πάχους 1 mm, επί υπάρχοντος ξυλίνου ή µεταλλικού 

σκελετού, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-05-02-01 "Επιστεγάσεις µε µεταλλικά 

φύλλα αυτοφερόµενα", µε επικάλυψη των φύλλων κατά την έννοια των πτυχώσεων κατά µία 

πτύχωση ή 10 cm, στους κορφιάδες µε φύλλο επίπεδης λαµαρίνας πλάτους 0,80 m και στις 
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θέσεις των υδρορροών (ντερέδων) κατά το απαιτουµενο πλάτος, µε στερέωση των φύλλων µε 

ειδικούς συνδέσµους στην περίπτωση µεταλλικού σκελετού ή µε γαλβανισµένες ξυλόβιδες στην 

περίπτωση ξύλινου σκελετού, µε παρεµβολή µεταξύ των συνδέσµων ή των κοχλιοφόρων ήλων 

και της λαµαρίνας ελαστικών παρεµβυσµάτων πάχους 2 mm.  

 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφάνειας: 15,70 ΕΥΡΩ 

(Ολογράφως): ∆εκαπέντε ευρώ και εβδοµήντα λεπτά 

 

 

Α.Τ. : 5.9: (Κωδικός ΝΕΤ. ΟΙΚ 65.01.01) 

Τυποποιηµένα κουφώµατα από αλουµίνιο µε ηλεκτροστατική βαφή Κουφώµατα από 

ηλεκτροστατικά βαµµένο αλουµίνιο έως 12 kg/m2 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6501  

 

Ετοιµα κουφώµατα αλουµινίου τυποποιηµένων ανοιγµάτων, βιοµηχανικής κατασκευής, 

προερχόµενα από πιστοποιηµένη κατά ΕΛΟΤ ΕΝ SO 9001 παραγωγική διαδικασία, µε διάταξη 

των επιµέρους στοιχείων τους ανάλογα µε την "σειρά" τους, µε δυνατότητα υποδοχής διπλού 

υαλοπίνακα, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώµατα Αλουµινίου", 

πλήρως τοποθετηµένα και στερεωµένα.. 

Το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή σε έργα µε µεγάλο αριθµό απλών κουφωµάτων αλουµινίου, 

τυποποιηµένων διαστάσεων του εµπορίου, που µπορούν να επιλεχθούν από καταλόγους 

προµηθευτών ώς προϊόντα έτοιµα προς τοποθέτηση. 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η τοποθέτηση και στερέωση των κουφωµάτων σύµφωνα µε 

τις οδηγίες του εργοστασίου κατασκευής. 

 

65.01.01 Κουφώµατα από ηλεκτροστατικά βαµµένο αλουµίνιο έως 12 kg/m2 

ΕΥΡΩ  145,00 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2): 145,00 ΕΥΡΩ 

(Ολογράφως): Εκατό σαράντα πέντε ευρώ 

 

 

 

Α.Τ. : 5.10: (Κωδικός ΝΕΤ. ΟΙΚ 76.27.01) 

76.27 ∆ιπλοί θερµοµονωτικοί - ηχοµονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7609.2 

∆ιπλοί θερµοµονωτικοί - ηχοµονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, απλοί ή 

πολλαπλοί (LAMINATED), oποποιωνδήποτε διαστάσεων, απόχρωσης, βαθµού 

φωτοδιαπερατότητας και βαθµού φωτοανάκλασης σύµφωνα µε την µελέτη και την 

ΕΤΕΠ 03-08-07-02 "∆ιπλοί υαλοπίνακες µε ενδιάµεσο κενό". πλήρως 
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τοποθετηµένοι µε ελαστικά παρεµβύσµατα και σιλικόνη  Πλήρης περαιωµένη 

εργασία, µε υλικά και µικροϋλικά επί τόπου. 

76.27.01 ∆ιπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 18 mm, (κρύσταλλο 5 mm, 

κενό 8 mm, κρύσταλλο 5 mm)  

ΕΥΡΩ  50.00  

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m
2
) 50,00 ΕΥΡΩ 

(Ολογράφως): Πενήντα Ευρώ 

     

 

  

Α.Τ. : 5.11: (Κωδικός ΝΕΤ. ΟΙΚ 65.02.01.02) 

 

65.02  Υαλόθυρες αλουµινίου ανοιγόµενες 

 

 Υαλόθυρες από αλουµίνιο, ανοιγόµενες µε µεντεσέδες, οποποιωνδήποτε 

διαστάσεων,σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώµατα 

Αλουµινίου". 

 Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m
2
) 

 65.02.01 Υαλόθυρες από ηλεκτροστατικά βαµµένο αλουµίνιο  

65.02.01.02 Υαλόθυρες ανοιγόµενες, δίφυλλες, χωρίς φεγγίτη 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6503 

 ΕΥΡΩ   155,00 

(Ολογράφως): Εκατό πενήντα πέντε ευρώ 

 

 

Α.Τ  5.12.:    (ΟΙΚ 65.05σχετ. ) 

65.05 σχετ.  Θύρες αλουµινίου χωρίς υαλοστάσιο.  

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6502 100%  

Θύρες συµπαγείς από θερµοµονωτικό πέτασµα (πάνελ) αλουµινίου, µονόφυλλες, ανοιγόµενες, 

οποιωνδήποτε διαστάσεων µετά των πλαισίων στήριξης τους. Στην τιµή του παραπάνω άρθρου 

περιλαµβάνονται οι δαπάνες για την προµήθεια όλων των µηχανισµών ασφαλείας και 
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λειτουργίας. Η εµφάνιση της θύρας θα ανταποκρίνεται στις αισθητικές απαιτήσεις που θα 

τεθούν από την υπηρεσία.  

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).  

ΕΥΡΩ 220,00   

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 1 m
2 

: ∆ιακόσια είκοσι ευρώ (220,00 € ) 

 

 

ΟΜΑΔΑ 6. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ 

Α.Τ. : 6.1: (Κωδικός ΝΕΤ. ΟΙΚ 73.96) 

73.96 Επιστρώσεις µε τάπητα από χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC) 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7396  

 

Επιστρώσεις µε τάπητα από χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC) ή παρόµοιο, σύµφωνα µε την µελέτη 

και την ΕΤΕΠ 03-07-06-02 "Βινυλικά δάπεδα", πάχους 2 mm, µονοπαγούς υφής (όχι 

πολλαπλών στρώσεων), οποιουδήποτε χρωµατισµού, επικολλούµενου µε συµβατή κόλλα σε 

λείο, επίπεδο, καθαρό και στεγνό υπόστρωµα. Περιλαµβάνονται ο πλαστικός τάπητας, οι 

λωρίδες τερµάτων, η ειδική κόλλα και η εργασία πλήρους κατασκευής,  

 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2): 19,70 ΕΥΡΩ 

(Ολογράφως):∆έκα εννέα ευρώ και εβδοµήντα λεπτά  

 

 

Α.Τ. : 6.2.: (Κωδικός ΝΕΤ. ΟΙΚ 73.26.03) 

73.26.03 Επενδύσεις τοίχων µε πλακίδια πορσελάνης 15x15 cm, κολλητά 

 

Επενδύσεις τοίχων µε πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωµα, σύµφωνα µε την µελέτη και την 

ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσεις µε κεραµικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές", 

τοποθετούµενα µετά την απόξεση των επιχρισµάτων, σε υπόστρωµα 

τσιµεντοασβεστοκονιάµατος των 350 kg τσιµέντου και 0,04 m3 ασβέστου ή κολλητά µε κόλλα 

πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, µε αρµούς το πολύ 1 mm, µε πλήρωση των κενών µε 

λεπτόρρευστο τσιµεντοκονίαµα των 600 kg και αρµολόγηµα µε λευκό τσιµέντο, µε ή χωρίς 

χρωστικές ή αρµόστοκο.  

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται τα πλακίδια, η τσιµεντοκονία ή η κόλλα επί τόπου του 

έργου, οι φθορές των υλικών, η τοποθέτηση, η αρµολόγηση, ο τελικός καθαρισµός της 
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επιφανείας καθώς και η διάνοιξη οπών στα πλακίδια για την διέλευση υδραυλικών 

σωληνώσεων, τοποθέτηση διακοπτών, ρευµατοδοτών κλπ,  

73.26.03 Επενδύσεις τοίχων µε πλακίδια πορσελάνης 15x15 cm, κολλητά 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7326.1  

ΕΥΡΩ 31,00  

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m
2
): 31,00 ΕΥΡΩ 

(Ολογράφως):Τριάντα ένα ευρώ 

 

Α.Τ. : 6.3.: (Κωδικός ΝΕΤ. ΟΙΚ 73.33.01) 

73.33 Επιστρώσεις δαπέδων µε κεραµικά πλακίδια 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7331  

Επιστρώσεις δαπέδων µε κεραµικά πλακίδια 1ης ποιότητας ανυάλωτα, έγχρωµα, 

υδατοαπορροφητικοτητας έως 0,5%, αντοχής σε απότριψη "GROUP 4", διαστάσεων 

20x20 cm, οποιουδήποτε χρώµατος και σχεδίου εφαρµογής, σύµφωνα µε την µελέτη 

και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσεις µε κεραµικά πλακίδια, εσωτερικές και 

εξωτερικές".   

την τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η προµήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων µε 

αρµούς 1 έως 2 mm, σε στρώση τσιµεντοκονιάµατος των 450 kg τσιµέντου, ή µε 

κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, συµβατή µε την υπάρχουσα υποδοµή, η 

πλήρωση των αρµών µε τσιµεντοκονίαµα των 600 kg τσιµέντου, µαύρου χρώµατος, 

ή µε ειδικο υλικό πληρώσεως συµβατό µε τα κεραµικά πλακίδια και ο επιµελής 

καθαρισµός της τελικής επιφανείας του δαπέδου.  

Πλήρως περαιωµένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρµολόγησης και καθαρισµού 

µε τα υλικά πάσης φύσεως επί τόπου. 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m
2
) 

73.33.01 Επιστρώσεις δαπέδων µε πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm 

ΕΥΡΩ  31,50            

[**] ΕΡΓ  

(Ολογράφως): Τριάντα ένα ευρώ και πενήντα λεπτά 

   

Άρθρο 6.4: (Κωδικός ΝΕΤ. ΟΙΚ 79.80) 

79.80 Βελτίωση θερµικών επιδόσεων εξωτερικών χώρων µε επίστρωση λευκών ή 
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εγχρώµων τσιµεντοπλακών που περιέχουν ψυχρά υλικά (cool materials)  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7744  

Επιστρώσεις εξωτερικών δαπέδων, δωµάτων, πεζοδροµιών και πλατειών µε λευκές ή 

έγχρωµες τσιµεντόπλακες, περιέχουσες φωτοκαταλυτικά και ψυχρά υλικά, διαστάσεων 

30 x 30 cm ή µεγαλύτερων, οποιουδήποτε σχεδίου.  

Η απαιτούµενη υψηλή ανακλαστικότητα των τσιµεντοπλακών της συγκεκριµένης 

κατηγορίας θα προσδίδεται µε ενσωµάτωση ψυχρών υλικών στην επιφανειακή τους 

στοιβάδα τους, και όχι µε επίστρωση, επίπαση ή επάλειψη ψυχρών υλικών σε 

συµβατικής κατασκευής τσιµεντόπλακες.  

Οταν προβλέπεται η διαµόρφωση αρµών στην πλακόστρωση, η πλήρωσή τους θα γίνεται 

µε τσιµεντοειδές υλικό, ανθεκτικό σε υψηλές και χαµηλές θερµοκρασίες περιβάλλοντος, 

το οποίο θα εφαρµόζεται επιµελώς µε σύριγγα αρµολόγησης, χωρίς υπερχειλίσεις στην 

επιφάνεια της πλάκας.  

Απαγορεύεται σε κάθε περίπτωση η αρµολόγηση µε υδαρές κονίαµα που εφαρµόζεται 

στις συµβατικές πλακοστρώσεις, γιατί µε τον τρόπο αυτό επέρχεται µείωση ή/και 

απώλεια των ψυχρών και φωτοκαταλυτικών χαρακτηριστικών της επίστρωσης. 

Οι ψυχρές επιδόσεις των τσιµεντοπλακών εξαρτώνται από την ανακλαστικότητα της 

επιφανείας τους στην ηλιακή ακτινοβολία (Solar Reflectance, SR), και εάν δεν 

καθορίζεται διαφορετικά στη µελέτη, οι καινούργιες πλάκες θα πληρούν τις ελάχιστες 

απαιτήσεις του ακολούθου πίνακα: 
 

Ελάχιστες επιδόσεις λευκών και εγχρώµων τσιµεντοπλακών µε ψυχρά υλικά 

Κατηγοριοποίηση 
προϊόντων 

Αρχικός 
συντελεστής 

ανακλαστικότητας 
στο ορατό φάσµα 

(SR) 

Αρχικός συντελεστής 
ανακλαστικότητας στο 

εγγύς υπέρυθρο φάσµα 

(NIR) 

Αρχικός συντελεστής 
εκποµπής στο 

υπέρυθρο (Infrared 
Emittance) 

ΟΜΑΔΑ 1  

ΠΛΑΚΕΣ ΖΩΝΩΝ 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΜΕΑ 

SR ≥ 0, 60 ≥ 0,65 ≥ 0,85 

ΟΜΑΔΑ 2  

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΚΑΦΕ, ΩΧΡΑ, 

ΚΙΤΡΙΝΟ, ΚΕΡΑΜΙ∆Ι, ΜΠΛΕ, 

ΠΡΑΣΙΝΟ, ΓΚΡΙ 

SR ≥ 0, 50 ≥ 0,60 ≥ 0,85 

ΟΜΑΔΑ 3  

ΛΕΥΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ 
SR ≥ 0, 65 ≥ 0,80 ≥ 0,85 

 

Οι περιέχουσες ψυχρά υλικά τσιµεντόπλακες, όσον αφορά τα φυσικά και µηχανικά 

χαρακτηριστικά και τις ανοχές διαστάσεων θα πληρούν τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ 

ΕΝ 1339.  

Θα συνοδεόνται επίσης από εκθέσεις εργαστηριακών δοκιµών µέτρησης της 

ανακλαστικότητας και του συντελεστή εκποµπής στο υπέρυθρο (µε βάση τα Πρότυπα: 
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ASTM E 903 / ASTM G159) και του συντελεστή εκποµπής στο υπέρυθρο (µε βάση τα 

Πρότυπα ASTM E408 / ASTM C1371).  

Στις περιπτώσεις τσιµεντοπλακών µε αδρή υφή ή εκτυπη επιφάνεια (ραβδωτές, σταµπωτές 

κλπ) οι εργαστηριακές µετρήσεις για τον προσδιορισµό των ψυχρών ιδιοτήτων θα αφορούν 

κατά το δυνατόν οµαλές, οµοιογενείς και οµοιόµορφες περιοχές της επιφάνειας. 

Για ένα τετραγωνικό µέτρο πλήρως περαιωµένης επίστρωσης σύµφωνα µε την Μελέτη, µε 

τα υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και την εργασία.  

 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2): 22,50 ΕΥΡΩ 

(Ολογράφως): Είκοσι δύο ευρώ και πενήντα λεπτά 

 

 

ΟΜΑΔΑ 7. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 
 

Α.Τ. : 7.1: (Κωδικός ΝΕΤ. ΟΙΚ 77.53) 

77.53 Ελαιοχρωµατισµοί κοινοί τοίχων (ψευδοσαγρέ) 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7753  

 

Ελαιοχρωµατισµοί κοινοί τοίχων (ψευδοσαγρέ) επί επιφανειών επιχρισµάτων, σύµφωνα µε την 

µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-01-00 "Χρωµατισµοί επιφανειών σκυροδέµατος". 

Καθαρισµός, απλή επάλειψη µε λινέλαιο, επισκευές, πρώτη στρώση (αστάρι) και δύο στρώσεις 

ελαιοχρώµατος. Υλικά επί τόπου, ικριώµατα και εργασία.  

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2): 5,60 ΕΥΡΩ 

(Ολογράφως): Πέντε ευρώ και εξήντα λεπτά 

  

Α.Τ. : 7.2: (Κωδικός ΝΕΤ. ΟΙΚ 77.28) 

77.28 Ακρυλικό µικροµοριακό ή σιλικονούχο (silane-siloxane) υπόστρωµα χρωµατισµών 

(αστάρι) επί µη µεταλλικών επιφανειών 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7735  

 

Ακρυλικό µικροµοριακό ή σιλικονούχο (silane-siloxane) υπόστρωµα χρωµατισµών (αστάρι) επί 

µή µεταλλικών επιφανειών (π.χ. νέα και παλαιά επιχρίσµατα, σκυρόδεµα, οπτόπλινθοι, 

γυψοσανίδες, και µοριoσανίδες). Υλικό µε βάση υδατοδιαλυτές µικροµοριακές ακρυλικές 

ρητίνες ή ρητίνες σιλικονούχου βάσεως σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή, 
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προετοιµασία επιφανειών, πρώτη στρώση, επιµεληµένο τρίψιµο µε γυαλόχαρτο µετά την πρώτη 

στρώση και δεύτερη στρώση,  

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2): 3,35 ΕΥΡΩ 

(Ολογράφως): τρία ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά  

 

 

ΟΜΑΔΑ 8. ΔΙΑΦΟΡΑ 

Α.Τ. : 8.1.: (ΣΧΕΤ. ΟΙΚ 56.21, ΣΧΕΤ. 56.23  ΣΧΕΤ. 56.01 ) 

 Εργασίες µεταφοράς εξοπλισµού αιµοδοσίας 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5601 30%, ΟΙΚ 5613.1 35%, ΟΙΚ 5601 35% 

Αποσυναρµολόγηση των υφιστάµενων πάγκων εργασίας και λοιπού εξοπλισµού, µεταφορά στην 

πρώην ΜΕΘ, επανασυναρµολόγηση  καθώς και µεταφορά ψυγείων και υπολοίπου 

ιατροτεχνολογικού εξοπλισµού και τοποθέτηση στις νέες θέσεις στην πρώην ΜΕΘ όπως 

περιγράφονται στα σχέδια. 

Τιµή κατ΄ αποκοπή: 1.000,00 ΕΥΡΩ 

(Ολογράφως): Χίλια ευρώ 

 

Α.Τ :8.2 ( ΣΧΕΤ. ΟΙΚ 65.41) 

Μετακίνηση θυρών  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 65.41  

Μετακίνηση θυρών µε τα πλαίσια τους και τοποθέτηση τους σε παρακείµενη θέση στην πρώην 

ΜΕΘ. Η πρώτη διπλή θύρα στο διάδροµο θα αποξηλωθεί  προσεκτικά από τη θέση της και θα 

τοποθετηθεί σε άλλη παρακείµενη θέση του διαδρόµου που θα υποδειχθεί από την υπηρεσία. 

Αποξήλωση διπλής θύρας στην είσοδο του σαλονιού και µετακίνηση της σε αποθήκη του 

Νοσοκοµείου 

Τιµή κατ’ αποκοπή  

ΕΥΡΩ 

(Αριθµητικά) : 150 

(Ολογράφως):  Εκατόν πενήντα ευρώ 
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Α.Τ : 8.3 (ΣΧΕΤ. ΟΙΚ 22.45) 

Αποξήλωση κονσόλων ιατρικών αερίων  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 2275  

Αποξήλωση 4 τεσσάρων ιατρικών κονσόλων στην πρώην ΜΕΘ. Αποµόνωση των γραµµών 

αερίων και ηλεκτρικού ρεύµατος. Αποµάκρυνση των υλικών και αποκατάσταση των τοίχων µε 

υλικό σφραγίσµατος και βάψιµο τους.   

Τιµή κατ’ αποκοπή  

ΕΥΡΩ 

(Αριθµητικά) : 500 

(Ολογράφως): Πεντακόσια ευρώ 

 

Α.Τ :8.4  (ΣΧΕΤ ΝΕΤ. ΟΙΚ 78.30.01) 

Επισκευή ψευδοροφής (στην πρώην ΜΕΘ) 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7809 

Θα γίνει πλήρης αποκατάσταση των ψευδοροφών στην πρώην ΜΕΘ, στα σηµεία εκείνα που έχει 

καταστραφεί. Η αποκατάσταση θα γίνει  µε όλα τα απαραίτητα υλικά και η επιφάνεια θα είναι 

οµοιόµορφη και µε τα ίδια υλικά του υπόλοιπου χώρου. 

Τιµή κατ’ αποκοπή 

ΕΥΡΩ  

(Αριθµητικά): 500 

(Ολογράφως): Πεντακόσια ευρώ 

 

Α.Τ :8.5 ( ΣΧΕΤ ΟΙΚ 73.26)    

Επισκευή πλακιδίων τοίχου (στην πρώην ΜΕΘ) 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7326.1  
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Θα γίνει πλήρης αποκατάσταση των σπασµένων πλακιδίων στα σηµεία εκείνα που έχουν 

καταστραφεί στην πρώην ΜΕΘ. Η αποκατάσταση θα γίνει  µε όλα τα απαραίτητα υλικά όµοιου 

είδους και χρώµατος. 

Τιµή κατ’ αποκοπή. 

ΕΥΡΩ  

(Αριθµητικά): 500 

(Ολογράφως): Πεντακόσια ευρώ 

 

Α.Τ.:  8.6 (ΣΧΕΤ. 47.10.01)    

Επέκταση  τοίχου στο χώρο Αιµοδότησης 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 4713 

Τοιχοδοµές µε δοµικά στοιχεία τύπου ALFABLOCK ή  Παρεµφερή. Τοίχοι πάχους 10 cm από 

δοµικά στοιχεία 60x25x10 cm. Επέκταση  τµήµατος τοίχου κατά 1.5µ. Ύψος τοίχου 3µ. Η 

επέκταση του τοίχου θα κατασκευασθεί µε υλικό όµοιο του υφιστάµενου, θα σοβατιστεί και θα 

βαφεί. 

Κατ αποκοπή 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τριακόσια 

(Αριθµητικώς): 300 € 

 

 

Α.Τ.:  8.7  (ΟΙΚ 22.30.07) 

22.30.07 ∆ιάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγµάτων σε πλινθοδοµές, για ανοίγµατα 

επιφανείας άνω των 1,50 m² και έως 2,00 m² 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2264.1Γ) 

∆ιάνοιξη οπής, φωλιάς ή διαµόρφωση ανοίγµατος (θύρας, παραθύρου κλπ) σε οπτοπλινθοδοµές 

οποιουδήποτε πάχους και τύπου, µε ή χωρίς επίχρισµα, σε οποιοδήποτε ύψος και θέση του 
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κτιρίου. Συµπεριλαµβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούµενα ικριώµατα ή προσωρινές 

αντιστηρίξεις, η εργασία µόρφωσης των παρειών της οπής ή των παραστάδων (λαµπάδων) του 

ανοίγµατος και η συσσώρευση των προϊόντων καθαίρεσης στις θέσεις φορτώσεως. 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: 

Οι πλάγιες - εντός του εργοταξίου - µεταφορές των πάσης φύσεως προϊόντων κατεδαφίσεων και 

αποξηλώσεων των άρθρων της ενότητας ‘22. Καθαιρέσεις’, από την θέση εκτέλεσης των 

εργασιών µέχρι τις θέσεις φόρτωσης προς µεταφορά, συµπεριλαµβάνονται ανηγµένες στις 

αντίστοιχες τιµές µονάδος. 

Με τις τιµές των άρθρων 22.20, 22.21, 22.22, 22.23, 22.50,22.53, 22.54, 22.56, 22.60, 22.61 και 

22.62 αποζηµιώνονται οι αντίστοιχες εργασίες καθαιρέσεων όταν γίνονται µεµονωµένα και 

διατηρείται το στοιχείο το οποίο συνήθως επικαλύπτουν (τοίχος, πλάκα, υποστύλωµα, 

οροφή,δάπεδο κλπ). 

Με τις τιµές των άρθρων 22.30, 22.35 και 22.40 αποζηµιώνονται οι εργασίες διάνοιξης οπών 

χωρίς τα συνήθη διατρητικά µέσα και δεν συµπεριλαµβάνουν τις εργασίες απλών διατρήσεων µε 

τα µέσα αυτά για την τοποθέτηση συνδετικών µέσων στερέωσης, αγκυρώσεων, βλήτρων κλπ. 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τριάντα τρία ευρώ και πενήντα λεπτά 

(Αριθµητικώς): 33.50€ 

 

ΟΜΑΔΑ  9.  ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ 

Α.Τ.: 9.1:  (Κωδικός ΝΕΤ. ΠΡΣ Γ1) 

Γενική µόρφωση επιφάνειας εδάφους για την φύτευση φυτών ή εγκατάσταση χλοοτάπητα  

Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ 1140 

 

Αποκοµιδή πλεοναζόντων χωµάτων, καθάρισµα, συγκέντρωση και αποκοµιδή κάθε άχρηστου 

υλικού (πέτρες, υπολείµµατα ριζών, κλαδιά κλπ), αναµόχλευση της επιφάνειας µε οποιοδήποτε 

µέσο, γενική ισοπέδωση των χώρων και γενική µόρφωση του ανάγλυφου της επιφανείας του 

εδάφους για την φύτευση φυτών ή εγκατάσταση χλοοτάπητα. Στην τιµή µονάδας 

περιλαµβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των µηχανηµάτων και των 

εργαλείων που απαιτούνται για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας. 

ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Τιµή ανά στρέµµα (στρ.) 
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ΕΥΡΩ:  105,00 (Εκατόν πέντε Ευρώ) 

 

Α.Τ.: 9.2:  (Κωδικός ΝΕΤ. ΠΡΣ ∆1.5) 

∆ένδρα κατηγορίας ∆5 

Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ-5210 

 

Προµήθεια καλλωπιστικών δένδρων µε τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και 

µεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο 

του εργοταξίου, πλαγίων µεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την µεταφορά, τις δαπάνες του 

εργατοτεχνικού προσωπικού και µέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη 

απαιτείται για την διατήρηση των δένδρων σε αρίστη κατάσταση µέχρι και τη φύτευσή τους, 

σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-01-00. 

ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 

ΕΥΡΩ: 45,00 (Σαράντα πέντε Ευρώ) 

 

Α.Τ.: 9.3:   (Κωδικός ΝΕΤ. ΠΡΣ ∆7) 

Προµήθεια κηπευτικού χώµατος 

Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ-1710 

 

Προµήθεια κηπευτικού χώµατος επί τόπου του έργου, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 

02-07-05-00.  Το κηπευτικό χώµα θα είναι γόνιµο, επιφανειακό, εύθρυπτο, αµµοαργιλώδους 

σύστασης, µε αναλογία σε άµµο τουλάχιστον 55 % και κατά το δυνατόν απαλλαγµένο από 

σβώλους, αγριόχορτα, υπολείµµατα ριζών, λίθους µεγαλύτερους των 5 cm και άλλα ξένα ή 

τοξικά υλικά βλαβερά για την ανάπτυξη φυτών. 

ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) 

ΕΥΡΩ: 8,50 (Οκτώ Ευρώ και πενήντα λεπτά) 

 

ΟΜΑΔΑ 10.  ΜΟΝΩΣΕΙΣ / ΘΕΡΜΟΗΧΟΜΟΝΩΣΕΙΣ 

Α.Τ.: 10.1:   (Κωδικός ΝΕΤ. 79.55) 

79.55  Θερµο-ηχοµόνωση µε πλάκες ορυκτοβάµβακα πάχους 50 mm 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7934  

Θερµοµόνωση - ηχοµόνωση, οροφών, δαπέδων, τοίχων, κλπ µε πλάκες ορυκτοβάµβακα 

πάχους 50 mm, πυκνότητας 80 kg/m3, µε ή χωρίς στερέωση αυτών, ήτοι υλικά και 
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εργασία πλήρους κατασκευής, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-02-02 

"Θερµοµόνωση εξωτερικών τοίχων". 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m
2
) πραγµατικής επιφανείας. 

 ΕΥΡΩ:  14,00 

 Ολογράφως: ∆εκατέσσερα ευρώ 

 

 

ΟΜΑΔΑ 11. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ 

Α.Τ. : 11.1 (ΑΤΗΕ Ν8843.1 ΣΧΕΤ)  

Ηλεκτρικός πίνακας Γ.Π πλήρης 

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 52 100,00% 

Ηλεκτρικός πίνακας, όπως στην τεχνική περιγραφή και τις προδιαγραφές, µε τα µέσα 

προστασίας γραµµών άφιξης και αναχώρησης (διακόπτη διαρροής, γενικό διακόπτη, γενικές 

ασφάλειες, µικροαυτόµατους, διακόπτες φορτίου, αυτόµατους διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές 

λυχνίες) κατασκευασµένος από χαλυβδοέλασµα DKP µε κάλυµµα από plexiglass σύµφωνα µε 

τα σxέδια και τις προδιαγραφές µε όλα τα υλικά και µικροϋλικά, καλώδια κλπ. την εργασία 

εγκατάστασης καισύνδεσης, καθώς και τις δοκιµές για παράδοση σε κανονική λειτουργία. 

( 1 Τεµ. ) Τεµάχιο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΥΟ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΕΥΡΩ 

(Αριθµητικώς): 2.050,00   

 

Α.Τ. : 11.2  (ΑΤΗΕ 8732.2.3) 

Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών πλαστικός Φ 16mm 

Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών πλαστικός , ορατός ή εντοιχισµένος, δηλαδή σωλήνας µε τα 

απαραίτητα απαραίτητα πλαστικά προστόµια ίσια ή καµπύλα και µικρουλικά συνδέσεως και 

στερεώσεως κλπ. 

(1 m) 

8732. 2 σπιράλ 

8732. 2. 3 ∆ιαµέτρου Φ 16mm 

Τιµή ενός m ευρώ 3,95 
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τρία και ενενήντα πέντε λεπτά 

 

Α.Τ. : 11.3  (ΑΤΗΕ 8732.2.4) 

Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών πλαστικός Φ 23mm 

Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών πλαστικός , ορατός ή εντοιχισµένος, δηλαδή σωλήνας µε τα 

απαραίτητα πλαστικά προστόµια ίσια ή καµπύλα και µικρουλικά συνδέσεως και στερεώσεως 

κλπ. 

(1 m) 

8732. 2 σπιράλ 

8732. 2. 4 ∆ιαµέτρου Φ 23mm 

Τιµή ενός m ευρώ 4,85 

τέσσερα και ογδόντα πέντε λεπτά 

 

Α.Τ. : 11.4. (ΑΤΗΕ 8766.3.1) 

Καλώδιο τύπου ΝΥM 3 Χ 1,5 mm2 

Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 46  100% 

 

Καλώδιο τύπου ΝΥM χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισµένο, δηλαδή  προµήθεια, προσκόµιση 

υλικών και µικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, µούφες, τσιµεντοκονίαµα, τακάκια, πέδιλα, 

κασσιτεροκόλληση, µονωτικά πάσης φύσεως, όπως και ειδικά στηρίγµατα ή αναλογία εσχάρας, 

καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο 

του κτηρίου τοποθετήσεως, διαµορφώσεως και συνδέσεως των άκρων αυτού (στα κυτία και 

εξαρτήµατα της εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως. 

(1 m) 

8766. 3 τριπολικό 

8766. 3. 1 ∆ιατοµής: 3 Χ 1,5 mm2 

Τιµή ενός m ευρώ 5,04 

πέντε και τέσσερα λεπτά 

 

Α.Τ. : 11.5. (ΑΤΗΕ 8766.3.2) 

Καλώδιο τύπου ΝΥM 3 Χ 2,5 mm2 

Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 46  100% 
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Καλώδιο τύπου ΝΥM χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισµένο, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση 

(κολλάρα, κοχλίας, µούφες,  τσιµεντοκονίαµα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, µονωτικά 

πάσης φύσεως, όπως και ειδικά στηρίγµατα ή αναλογία εσχάρας, καλωδίων κλπ.)επί τόπου και 

εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, 

διαµορφώσεως και συνδέσεως των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήµατα της 

εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως. 

(1 m) 

8766. 3 τριπολικό 

8766. 3. 2 ∆ιατοµής: 3 Χ 2,5 mm2 

Τιµή ενός m ευρώ 5,37 

πέντε και τριάντα επτά λεπτά  

 

Α.Τ. : 11.6 (ΑΤΗΕ 8766.3.5 σχετ) 

Καλώδιο Παροχής Πίνακα τύπου XLPE/PVC διατοµής   5 Χ 35 mm2 

Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 47 100% 

Καλώδιο Παροχής Πίνακα τύπου XLPE/PVC 600/1000V IEC 60502-  που θα οδεύσει επίτοιχα, 

εναέρια (ή και υπογείως εάν απαιτηθεί) εντός κατάλληλων σωλήνων, σύµφωνα µε την τεχνική 

περιγραφή και τις επισυναπτόµενες προδιαγραφές δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση υλικών και 

µικροϋλικών (σωλήνες, κολλάρα, κοχλίες, µούφες, τσιµεντοκονίαµα, τακάκια, 

έδιλα,κασσιτεροκόλληση, µονωτικά, ειδικά στηρίγµατα ή αναλογία εσχάρας καλωδίων κλπ) επί 

τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, 

τοποθέτηση διαµόρφωση και σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και τα εξαρτήµατα της 

εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική λειτουργία 

(1 m) 

8774. 6  Πενταπολικό 

8774. 6. 8 ∆ιατοµής 5 Χ 35 mm2 

 

Τιµή ενός m : ευρώ 34,07 

τριάντα τέσσερα ευρώ και επτά   λεπτά 

 

Α.Τ. : 11.7 (ΑΤΗΕ 8801.1.4 ) 

∆ιακόπτης χωνευτός κοµιτατέρ ή αλλέ ρετούρ 
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Κωδικός αναθεώρησης  ΗΛΜ-49 

∆ιακόπτης χωνευτός µε πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V µε το κυτίο δηλαδή προµήθεια 

προσκόµιση εγκατάσταση και σύνδεση 

(1 τεµ) 

8801. 1 Εντάσεως 10 Α 

8801. 1. 1 κοµιτατέρ ή αλλέ ρετούρ 

Τιµή ενός τεµ ευρώ 5,83 

πέντε και ογδόντα τρία λεπτά 

 

Α.Τ. : 11.8 (ΑΤΗΕ 8826.4 ) 

Ρευµατοδότης χωνευτός SCHUKO – Εντάσεως  16
Α
 

Κωδικός αναθεώρησης  ΗΛΜ-49 

Ρευµατοδότης χωνευτός µε το κυτίο δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, µικροϋλικά εγκατάσταση 

και σύνδεση, παραδοτέος σε λειτουργία SCHUKO – Eντάσεως 16Α 

Τιµή ενός τεµ ευρώ 9,04 

εννιά και τέσσερα λεπτά  

 

Α.Τ. : 11.9 (ΑΤΗΕ 8735.2.3) 

Κυτίο διακλαδώσεως, πλαστικό – διαµέτρου ή διαστάσεων Φ100 

ΗΛΜ-49 

Κυτίο διακλαδώσεως, πλαστικό – διαµέτρου ή διαστάσεων X100 mm, ορατό ή εντοιχισµένο, 

δηλαδή σωλήνας κυτίο και µικρουλικά (γύψος, πίσσα µονωτική, κανάβα, µινίο, ξύλινα τακάκια, 

βίδες, µαστοί διαστολές, συστολές, κόντρα, παξιµάδια, τάπες) επί τόπου και εργασία πλήρους 

εγκαταστάσεως και συνδέσεως. 

Τιµή ενός τεµ ευρώ 5,35 

Πέντε και τριάντα πέντε λεπτά 

 

Α.Τ. : 11.10 (ΑΤΗΕ N8972.1.4 σχετ) 

Φωτιστικό σώµα φθορισµού µετά του λαµπτήρα LED ισχύος 2*18W 

ΗΛΜ-60 

Φωτιστικό σώµα φθορισµού, στεγανό, µετά του λαµπτήρα LED ισχύος 2*18W οροφής ή 

αναρτηµένο αποτελούµενο από ενισχυµένη βάση βαµµένη µε ψηµένο χρώµα, και εργασία 

πλήρους εγκατάστάσεως 
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Τιµή ενός τεµ ευρώ 87,84 

(Ολογράφως): Ογδόντα επτά ευρώ και ογδόντα τέσσερα λεπτά  

 

Α.Τ. : 11.11  (ΑΤΗΕ Ν/8982.6.1.1 σχετ.) 

Επίτοιχο φωτιστικό φθορισµού στεγανό 

ΗΛΜ 59  

Επίτοιχο φωτιστικό φθορισµού προστασίας ΙΡ54 στεγανό κατάλληλο για τοποθέτηση επάνω από 

καθρέπτη µε λαµπτήρα 1Χ18W 

Τιµή ενός τεµ ευρώ:30,80 

(Ολογράφως): Τριάντα ευρώ και ογδόντα λεπτά  

 

Α.Τ. : 11.12 (ΣΧΕΤ. ΑΤΗΕ 8766.3.1  )      

Εργασίες Τροποποίηση ∆ικτύου DATA, ΤV και Τηλεφώνων 

Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 46  100% 

Θα διατηρηθεί το υπάρχον δίκτυο και θα προσαρµοσθεί στις νέες θέσεις εργασίας. Θα 

τοποθετηθούν εξαρτήµατα σύνδεσης ή και επέκταση καλωδίων αν απαιτηθούν. Οι θέσεις των 

λήψεων φαίνονται στο αντίστοιχο σχέδιο. 

Κατ αποκοπή 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τετρακόσια 

(Αριθµητικώς): 400 € 

 

Α.Τ. : 11.13    ΣΧΕΤ  ΑΤΗΕ Ν8999.6.1 ΣΧΕΤ   

Αποξήλωση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 046 100,00% 

Αποξήλωση στοιχείων υπαρχουσών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, επανεγκατάσταση των 

διατηρουµένων στοιχείων, παράδοση στον ιδιοκτήτη των χρησίµων υλικών και αποκοµιδή των 

αχρήστων, όπως καθορίζεται στην τεχνική περιγραφή, πλήρης. Συµπεριλαµβάνονται η 
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αποξήλωση όλων των καταργούµενων καλωδιώσεων και των σωληνώσεων αυτών, πινάκων, 

διακοπτών, ρευµατοδοτών, φωτιστικών σωµάτων κάθε τύπου, λυχνιών, ηλεκτρικών συσκευών, 

µηχανηµάτων κλπ. στοιχείων της ηλεκτρικής εγκατάστασης στην περιοχή του έργου, η 

συντήρηση και επανεγκατάσταση στις προβλεπόµενες θέσεις των διατηρουµένων στοιχείων της 

εγκατάστασης µε τα απαιτούµενα µικροϋλικά, ο καθαρισµός και η παράδοση στον ιδιοκτήτη 

των χρησίµων υλικών και η αποκοµιδή των αχρήστων, καθώς και οι δαπάνες απαιτουµένων 

βοηθητικών κατασκευών και µηχανηµάτων, οι δαπάνες αποκοµιδής αχρήστων υλικών, η δοκιµή 

και παράδοση σε πλήρη λειτουργία, συµπεριλαµβανόµενων και όλων των απαραίτητων υλικών 

και µικροϋλικών, ανηγµένων σε εργασία, και εργασίες. 

( 1 Τεµ. ) Τεµάχιο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ 

(Αριθµητικώς) : 500,00 € 

 

Α.Τ. : 11.14 (ΑΤΗΕ Ν8987.1.Σχε)  

Φωτιστικό ασφαλείας Φωτιστικό ασφαλείας κοινό 

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 059 100,00% 

 

Φωτιστικό ασφαλείας µε κατάλληλη λυxνία, και συσσωρευτής Ni-Cd τροφοδοτούµενος απο το 

κεντρικό κύκλωµα ηλεκτροδότησης και περιλαµβάνον ηλεκτρονική διάταξη αυτόµατης 

µεταγωγής και µετατροπής, µετα των υλικών και µικροϋλικών σύνδεσης και στερέωσης, δηλ. 

προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση, εργασία συνδεσµολογίας και δοκιµών, παραδοτέα σε 

πλήρη και κανονική λειτουργία. 

( 1 Τεµ. ) Τεµάχιο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ 

(Αριθµητικώς): 90,17 

 

Α.Τ. : 11.15  (ΑΤΗΕ Ν8987.2.Σχε ) 

Φωτιστικό ασφαλείας Φωτιστικό ασφαλείας 'εξόδου' 

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 059 100,00% 

 

Φωτιστικό ασφαλείας µε κατάλληλη λυxνία, και συσσωρευτής Ni-Cd τροφοδοτούµενος απο το 

κεντρικό κύκλωµα ηλεκτροδότησης και περιλαµβάνον ηλεκτρονική διάταξη αυτόµατης 

µεταγωγής και µετατροπής, µετα των υλικών και µικροϋλικών σύνδεσης και στερέωσης, δηλ. 

προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση, εργασία συνδεσµολογίας και δοκιµών, παραδοτέα σε 

πλήρη και κανονική λειτουργία. 
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( 1 Τεµ. ) Τεµάχιο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ 

(Αριθµητικώς): 93,71 

 

Α.Τ. : 11.16 (ΑΤΗΕ Ν9533.1)  

Πατητό κοµβίο συναγερµού 

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 049 100,00% 

Πατητό κοµβίο συναγερµού κατάλληλο για xειροκίνητη θέση σε λειτουργία του συστήµατος 

ανίχνευσης πυρκαγιάς, κατα τα λοιπά όπως στις προδιαγραφές µε τα υλικά και µικροϋλικά 

σύνδεσης, και την εργασία πλήρους εγκατάστασης. 

( 1 Τεµ. ) Τεµάχιο 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ∆ΥΟ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ 

(Αριθµητικώς): 142,53 

 

Α.Τ. : 11.17  (ΑΤΗΕ Ν9533.4.Σχετ) 

 Φαροσειρήνα 

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 049 100,00% 

Συσκευή σειρήνας και φάρου σε σύνδεση µε πίνακα πυρανίχνευσης, δηλ. προµήθεια, 

προσκόµιση, εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία. 

( 1 Τεµ. ) Τεµάχιο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ 

(Αριθµητικώς): 88,13 

 

Α.Τ. : 11.18  ΑΤΗΕ Ν9531.6  

Κέντρο πυρανίxνευσης 6 ζωνών 

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 062 100,00% 

 

Κέντρο πυρανίxνευσης περιλαµβάνον σύστηµα µεταβιβάσεων περαιτέρω του συστήµατος 

αγγελίας, σύστηµα συνεxούς µέτρησης και ελέγxου των καταστάσεων λειτουργίας κλπ. 

καθόπως περιγράφεται στις προδιαγραφές µε τα µικροϋλικά σύνδεσης και την εργασία πλήρους 

εγκατάστασης, δηλ. προµήθεια και προσκόµιση επι τόπου του έργου και εργασία 

συναρµολόγησης σύνδεσης δοκιµών ρυθµίσεων µετρήσεων προς παράδοση σε λειτουργία. 

( 1 Τεµ. ) Τεµάχιο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ∆ΥΟ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ 

(Αριθµητικώς): 592,18 

 

Α.Τ. : 11.19  ΑΤΗΕ Ν9532.1  

Ανιχνευτής ιονισµού - καπνού 
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Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 062 100,00% 

Ανιxνευτής ιονισµού - καπνού διεγειρόµενος απο τα ορατά ή αόρατα καύσης, κατάλληλος για 

την τοποθέτηση σε υγρούς ή µη xώρους, µε την βάση του κατάλληλος, για τοποθέτηση σε 

οροφή, κατα τα λοιπά όπως στην προδιαγραφή, µε τα υλικά και µικροϋλικά σύνδεσης, και την 

εργασία πλήρους εγκατάστασης. 

( 1 Τεµ. ) Τεµάχιο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ 

(Αριθµητικώς): 146,21 

 

Α.Τ. : 11.20. (ΑΤΗΕ 8766.2.1) 

Καλώδιο τύπου ΝΥM 2 Χ 1,5 mm2 

Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 46  100% 

 

Καλώδιο τύπου ΝΥM χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισµένο, δηλαδή  προµήθεια, προσκόµιση 

υλικών και µικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, µούφες, τσιµεντοκονίαµα, τακάκια, πέδιλα, 

κασσιτεροκόλληση, µονωτικά πάσης φύσεως, όπως και ειδικά στηρίγµατα ή αναλογία εσχάρας, 

καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο 

του κτηρίου τοποθετήσεως, διαµορφώσεως και συνδέσεως των άκρων αυτού (στα κυτία και 

εξαρτήµατα της εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως. 

(1 m) 

8766. 2 ∆ιπολικό 

8766. 3. 1 ∆ιατοµής: 2 Χ 1,5 mm2 

Τιµή ενός m ευρώ  4,13 

τέσσερα ΕΥΡΩ και ∆ΕΚΑΤΡΙΑ λεπτά 

 

 

ΟΜΑΔΑ 12.    Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ 

 

A.T.: 12.1 (ΑΤΗΕ Ν8043.1.9) 

 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσης 6 atm διαµέτρου Φ 125 mm 

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 8 100,00% 

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας γιά 20°C 6,0 atm, 

για σύνδεση µε συγκόλληση µε παρεµβολή κατάλληλης κόλλας ή µε σύνδεση µε 

διαµορφούµενη µούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας, πλήρως 
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τοποθετηµένος. Συµπεριλαµβάνονται τα ειδικά τεµάχια κάθε σχήµατος (πλην σιφώνια), τα υλικά 

συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως 

( 1 m ) Μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΙΑ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ 

(Αριθµητικώς): 29,84  

 

A.T.: 12.2 (ΑΤΗΕ Ν8043.1.3 ) 

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσης 6 atm διαµέτρου Φ 50 mm 

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 8 100,00% 

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας γιά 20°C 6,0 atm, 

για σύνδεση µε συγκόλληση µε παρεµβολή κατάλληλης κόλλας ή µε σύνδεση µε 

διαµορφούµενη µούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας, πλήρως 

τοποθετηµένος. Συµπεριλαµβάνονται τα ειδικά τεµάχια κάθε σχήµατος (πλην σιφώνια), τα υλικά 

συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως 

( 1 m ) Μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 

(Αριθµητικώς): 14,35 

 

Α.Τ.: 12.3  (ΑΤΗΕ 8066.1.4) 

 Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως ∆ιαστάσεων 40cm X 40cm και βάθος έως 

0,50 m 

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 10 100,00% 

Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως (ακαθάρτων ή οµβρίων) δηλαδή: Εκσκαφή σε 

έδαφος γαιώδες, διάστρωση πυθµένα µε σκυρόδεµα 200 kg τσιµέντου πάχους 10 cm δόµηση 

πλευρικών επιφανειών µε οπτοπλινθοδοµή πάχους 1 πλίνθου και τσιµεντοκονιάµατος 400 kg 

τσιµέντου, τοποθέτηση στο σκυρόδεµα του πυθµένα µισού τεµαχίου πηλοσωλήνα Φ 150 mm 

τοµής ηµικυκλικής και σχήµατος 

ηµικυλινδρικού γιά διαµόρφωση κοίλης επιφάνειας ροής υγρών, επίχριση µε τσιµεντοκονίαµα 

των 600 kg τσιµέντου του πυθµένα και των πλευρικών επιφανειών του φρεατίου, εξαγωγή και 

αποκόµιση των προϊόντων εκσκαφών και αχρήστων υλικών ∆ιαστάσεων 40cm X 40cm και 

βάθος έως 0,50 m 

( 1 Τεµ. ) Τεµάχιο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ∆ΥΟ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΛΕΠΤΑ 
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(Αριθµητικώς): 122,49 

 

 

A.T.: 12.4 (ΑΤΗΕ 8072) 

Καλύµµατα φρεατίων χυτoσιδηρά 

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 29 100,00% 

Καλύµµατα φρεατίων χυτoσιδηρά , πλήρως εγκατεστηµένα µε το ανάλογο παρέµβυσµα 

στεγανοποιήσεως 

( 1 Kg ) Χιλιόγραµµο (Κιλό) 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΥΟ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ 

(Αριθµητικώς): 2,71 

 

 

Α.Τ : 12.5  (ΣΧΕΤ. ΑΤΗΕ Ν\8435.01, ΣΧΕΤ. ΑΤΗΕ Ν\8435.02) 

Μετατόπιση θερµαντικών σωµάτων  

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 26 100% 

Θα µετατοπιστούν 5 θερµαντικά σώµατα σε νέες θέσεις που φαίνονται στο σχέδιο. Οι 

σωληνώσεις τροφοδότησης τους θα είναι ενδοδαπέδιες κατάλληλα προστατευµένες. 

Αποξήλωση θερµαντικού σώµατος ή κλιµατιστικής συσκευής διαιρούµενου τύπου 

ανεξαρτήτως µεγέθους ήτοι εργασία αποξήλωσης του θερµαντικού σώµατος ή της 

κλιµατιστικής συσκευής, αφαίρεση των στηριγµάτων τους, αποκατάσταση τυχόν 

διαρροών καθως και ζηµιών της τοιχοποιϊας και εξασφάλιση της γραµµής και του 

υπόλοιπου δικτύου σε κατάσταση καλής λειτουργίας. Στην τιµή περιλαµβάνεται και η 

µεταφορά των αποξηλωθέντων υλικών σε χώρο που θα υποδειχθεί απο την επίβλεψη. 

 Eπανατοποθέτηση θερµαντικού σώµατος ή κλιµατιστικής συσκευής ανεξαρτήτως µεγέ- 

θους ήτοι εργασία και υλικά τοποθέτησης,στερέωσης, σύνδεσης µε το υπάρχον δίκτυο 

και παράδοσής του σε κατάσταση πλήρους και καλής λειτουργίας. 

Κατ αποκοπή 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Πεντακόσια 

(Αριθµητικώς): 500  € 

 

Α.Τ : 12.6  (ΑΤΗΕ 8307) 
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Εγκατάσταση νιπτήρα πορσελάνης µε το σύνολο των εξαρτηµάτων του πλήρης  

                   (ΗΛΜ1017) 

Εγκατάσταση   νιπτήρα   πορσελάνης   µε   το   σύνολο   των   εξαρτηµάτων   του πλήρης. 

Περιλαµβάνονται  η  βαλβίδα  το  σιφώνι, ο αναµικτήρας µε τη σύνδεσή του προς  τα δίκτυα θερµού - 

ψυχρού νερού µέσω γωνιακών διακοπτών χρωµέ και τεµαχίων ευκάµπτων  σωλήνων χρωµέ που φέρουν 

στα άκρα τους ρακόρ χρωµέ προσαρµογής µε τον αναµικτήρα  και  τον  γωνιακό  διακόπτη ο καθρέπτης, 

η εταζέρα, η σαπουνοθήκη, η ποτηροθήκη  ή  δεύτερη  σαπουνοθήκη  και  η  πετσετοκρεµάστρα  µε  τα  

υλικά και µικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως (στηρίγµατα νιπτήρα, βίδες, σιµεντοκονία κλπ) και 

η εργασία για παράδοση των πιο πάνω σε λειτουργία  

(1 τεµ)  

  8307.  2  Νιπτήρας πορσελάνης επίτοιχος διαστάσεων  40  Χ  50  cm  

Yλικά  

α. Νιπτήρας  40  Χ  50  cm  

    628. 1                      τεµ    1,00x              32,00 =          32,00  

β. Σιφόνι διαµ. 1 1⁄4 ins  

ορειχάλκινο επιχρωµιωµένο  

  629.1                         τεµ    1,00x              15,70 =          15,70  

γ. Αναµικτήρας θερµού - ψυχρού  

νερού (µπαταρία) διαµ. 1⁄2 ins  

  619.2.2                       τεµ    1,00x              44,60 =          44,60  

δ. Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης)  

ορειχάλκινη επιχρωµιωµένη  

γωνιακή  1⁄2 ins  

  617.2.1                       τεµ    2,00x               2,860 =           5,72  

ε. Τεµάχια εύκαµπτα µε ρακόρ  

χρωµέ, πώµα στηρίγµατα  

κλπ 0,30 του α  

                                               0,30x              32,00 =           9,60  

στ. Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm  

µπιζουτέ µε τους κοχλίες χρωµέ  

διαστάσεων   42  Χ   60  cm  

    636. 2                      τεµ    1,00x               10,77 =          10,77  

ζ. Εταζέρα πορσελάνης µήκους  

  60  cm  

    637.1. 2                    τεµ    1,00x              15,00 =          15,00  



 

 

 

 
 

49 
 

η. Σαπουνοθήκη πορσελάνης  

διαστάσεων 15 Χ 15 εκ.  

  639.3                         τεµ    2,00x               9,00 =          18,00  

θ. Πετσετοθήκη ορειχάλκινη  

επιχρωµιωµένη σταθερή, διπλή  

  644.1.2                       τεµ    1,00x               7,97 =           7,97  

ι. Μικροϋλικά εγκαταστάσεως  

και συνδέσεως (κοχλίες, µολυβδό-  

κολλα, τσιµεντοκονία κλπ) 0,03 του α  

                                                0,03x              32,00 =         9,60  

Εργασία  

             Τεχν (003)           h    6,30x              19,864 =       125,14  

             Βοηθ (002)           h    6,30x             16,84  =        106,09   

                                                      --------------------------  

                                                      Άθροισµα        390,20       

Τιµή ενός τεµ  

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 390,20  

(Ολογράφως): Τριακόσια ενενήντα   και είκοσι  λεπτά 

  

Α.Τ : 12.7 (ΣΧΕΤ. ΑΤΗΕ 8303.2.1  ) 

Αποξήλωση των ειδών υγιεινής σε λουτρό 

Σχετ. ΗΛΜ 13 30% ΗΛΜ 14 40%  ΗΛΜ 17 30% 

 Αποξήλωση νιπτήρα, λεκάνη αποχωρητηρίου, Αναµικτήρα (µπαταρία) θερµού - ψυχρού 

ύδατος, δοχείου πλύσεως, σαπουνοθήκης, βαλβίδων διακοπής (διακόπτης) νερού, καθρέφτη 

τοίχου  και αποθήκευση σε χώρο που θα υποδειχθεί από την υπηρεσία εντός του χώρου του 

κτιρίου. 

 Εργασία Τεχνίτη (003) h 2 = 2 * 19.86  = 39.72 

Εργασία Βοηθού (002) h 2 = 2 * 16.84= 33.68 

Εργασία Εργάτη (001) h 2 = 2 * 15.32 =  30.64 

 ΕΥΡΩ  
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(Αριθµητικά) : 104,74 

(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΛΕΠΤΑ 

 

 

Α.Τ.: 12.8 ( ΑΤΗΕ 8303.2.1)    

Εγκατάσταση λεκάνης αποχωρητηρίου χαµηλής πιέσεως από πορσελάνη πλήρης 

ΑΡΘΡΟ ΑΤΗΕ 8303.2.1  ΗΛΜ 14 

Εγκατάσταση λεκάνης αποχωρητηρίου χαµηλής πιέσεως από πορσελάνη µε το σύνολο των 

εξαρτηµάτων  της  πλήρης .Περιλαµβάνονται  το  δοχείο  πλύσεως πατητό µε τη σύνδεσή του 

προς το δίκτυο νερού µέσω γωνιακού διακόπτου χρωµέ και τεµαχίου  εύκαµπτου  χαλκοσωλήνα  

χρωµέ  µε  ρακόρ  χρωµέ  στα  άκρα του γιά την προσαρµογή   του,   το   πλαστικό  κάθισµα  µε  

το  κάλλυµα  και  την  χαρτοθήκη (επιχρωµιωµένη  ή  πορσελάνης  διαστ.  15  Χ  15  cm) µε τα 

υλικά και µικροϋλικά  

εγκαταστάσεως και συνδέσεως και την εργασία για παράδοση σε κανονική λειτουργία  

(1 τεµ)  

620. 2.  Λεκάνη αποχωρητηρίου χαµηλής πιέσεως  

             από πορσελάνη µε δοχείο πλύσεως  πατητό             

 

Yλικά  

α. Λεκάνη αποχωρητηρίου χαµηλής  

πιέσεως πορσελάνης  

  620.1                         τεµ    1,00x              80,00 =          80,00  

β. Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης)  

ορειχάλκινη επιχρωµιωµένη  

γωνιακή 1⁄2 ins  

  617.2.1                       τεµ    1,00x               2,86 =           2,86  

γ. Χαρτοθήκη  επιχρωµιωµένη      

  646. 1. 2                     τεµ    1,00x               6,69 =           6,69  

δ. Πλαστικό κάθισµα µε  

κάλλυµα χρώµατος λευκού  

  647.2                         τεµ    1,00x              19,00 =          19,00  

ε. Τεµάχιο εύκαµπτο χαλκοσωλήνα  

µε δύο ρακόρ, όλα χρωµέ και  

µικροϋλικά εγκαταστάσεως  

και συνδέσεως 0,10 του α  

                                       0,10x              80,00 =                    8,00 

Εργασία  

             Τεχν (003)           h    4,40x               19,86 =           87,30  

             Βοηθ (002)           h    4,40x              16,84 =          74,10  
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                                                      --------------------------  

                                                      Άθροισµα     277,95        

Τιµή ενός τεµ ευρώ  

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :  277,95      

(Ολογράφως): ∆ιακόσια εβδοµήντα επτά και ενενήντα πέντε λεπτά 

 

Α.Τ.:12.9   (ΑΤΗΕ 8307  ΣΧΕΤ. )   

Εγκατάσταση Νιπτήρας πορσελάνης για άτοµα Μ.Ε.Α. 

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 17 100% 

Νιπτήρας πορσελάνης για άτοµα Μ.Ε.Α, ειδικού τύπου διαστάσεων περίπου 60x70cm . 

(ενδεικτικός τύπος KERASAN) πάνω σε βάση µε δυνατότητα ρύθµισης της κλίσης, 

πορσελάνης, ορθογωνίου σχήµατος µε στρογγυλευµένες γωνίες, σύµφωνα µε την Τεχνική 

Περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές, πλήρης µε βαλβίδα χρωµέ, πώµα µε άλυσο, σιφόνι 

χρωµέ Φ1 1/4ins στηρίγµατα, χαλκοσωλήνες, ρακόρ και λοιπά γενικά εξαρτήµατα όπως και τα 

µικροϋλικά (µολυβδόκολλα, τσιµέντο κλπ). Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm µπιζουτέ µε τους 

κοχλίες χρωµέ διαστάσεων   42  Χ   60  cm,  . Εταζέρα πορσελάνης µήκους   60  cm, 

Σαπουνοθήκη πορσελάνης διαστάσεων 15 Χ 15 εκ. και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως 

παραδοτέος σε λειτουργία 

(1 τεµ) 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 395,50 

(Ολογράφως) : ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 

Α.Τ.:12.10  (ΑΤΗΕ 8303.2.1 ΣΧΕΤ. )   

Εγκατάσταση Λεκάνης αποχωρητηρίου για άτοµα Μ.Ε.Α. πλήρης 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14 100% 

Λεκάνη αποχωρητηρίου για άτοµα Μ.Ε.Α. από πορσελάνη σύµφωνα µε την τεχνική 

περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές, δηλαδή λεκάνη, κάθισµα, δοχείο πλύσεως 

αποχωρητηρίου και υλικά στερεώσεως και συγκολλήσεως επί τόπου και εργασία πλήρους 

εγκαταστάσεως και συγκολλήσεως στοµίων 

(1 τεµ) 
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Λεκάνη αποχωρητηρίου για άτοµα Μ.Ε.Α. 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 428,50 

(Ολογράφως) : ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 

Α.Τ. 12.11: (ΑΤΗΕ Ν8141.4.3  σχετ.  )  

Αναµικτήρας (µπαταρία) θερµού - ψυχρού για νιπτήρα για άτοµα Μ.Κ. 

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 13 100% 

Αναµικτήρας (µπαταρία) θερµού - ψυχρού για νιπτήρα για άτοµα Μ.Κ., ορειχάλκινος, 

επιχρωµιωµένος σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές δηλαδή αναµικτήρας και µικροϋλικά 

επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως και πλήρους εγκαταστάσεως 

(1 τεµ) 

Αναµικτήρας (µπαταρία) θερµού - ψυχρού για νιπτήρα για άτοµα Μ.Κ. 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 130,50 

(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 

Α.Τ 12.12 (ΣΧΕΤ. ΑΤΗΕ Ν8141.4.3) 

Χειρολαβές νιπτήρα και λεκάνης WC ΑΜΕΑ 

∆ίπλα στη λεκάνη αγκυρώνεται µη ολισθηρή σπαστή χειρολαβή µήκους περίπου 0.75 µ. και µε 

το πάνω µέρος της σε ύψος0.70 µ. από το δάπεδο. Η διάµετρος µια τέτοιας χειρολαβής είναι 30 

χιλ – 40 χιλ. Παρόµοια  δυο στο νιπτήρα. 

ΤΙΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:  

(ΣΕΤ  3 τεµ) 

ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΟΠΗ 

ΕΥΡΩ  

(Αριθµητικά) : 218 

(Ολογράφως) : ∆ιακόσια δέκα οκτώ 
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Α.Τ.: 12.13 (ΑΤΗΕ   8309. 3. 1)  

Εγκατάσταση καταιονιστήρα µε το σύνολο των εξαρτηµάτων του από υαλώδη πορσελάνη 

διαστάσεων σκάφης λεκάνης περίπου 70 Χ 70 cm για ΑΜΕΑ 

Εγκατάσταση  καταιονιστήρα για ΑΜΕΑ  µε το σύνολο των εξαρτηµάτων του  

Περιλαµβάνονται η βαλβίδα εκροής, το πώµα της, ο αναµικτήρας θερµού - ψυχρού νερού µε τον 

σταθερό καταιονιστήρα,  η  σαπουνοσπογγοθήκη µε χειρολαβή από πορσελάνη,και δύο 

άγγιστρα διπλά   (γάντζοι)   αναρτήσεως   από   πορσελάνη  µε  τα  υλικά  και  µικροϋλικά 

εγκαταστάσεως και συνδέσεως και την εργασία γιά παράδοση σε κανονική λειτουργία  

(1 τεµ)  

  8309.  3  Λεκάνη καταιονιστήρα  Από υαλώδη πορσελάνη        

  8309. 3.  1  ∆ιαστάσεων σκάφης λεκάνης περίπου  70 Χ 70 cm  

Yλικά  

α. Λεκάνη καταιονιστήρα  

Από υαλώδη πορσελάνη         

διαστάσεων σκάφης περίπου  70 Χ 70 cm  

   631. 3. 1                    τεµ    1,00x              55,00 =            55,00  

β. Αναµικτήρας θερµού – ψυχρού νερού λουτήρα   µε σταθερό και κινητό καταιονιστήρα 1⁄2 ins  

  619.4.3                       τεµ    1,00x               56,00 =           56,00  

γ. Σαπουνοσπογγοθήκη µε χειρο-  

λαβή από πορσελάνη 30 Χ 15 cm  

  640.1                         τεµ    1,00x                13,50 =          13,50  

δ. Αγγιστρο διπλό (γάντζος)  

αναρτήσεως από πορσελάνη  

  643.2                         τεµ    2,00x                  7,30 =          14,60  

ε. Βαλβίδα τσιµέντο και  

µικροϋλικά συνδέσεως 0,05 του α  

                                       0,05x                        55,00 =           2, 75  

Εργασία  

             Τεχν (003)           h    3,30x               19,86 =          65,54  

             Βοηθ (002)           h    3,30x              16,84 =         55,57  

                                                      --------------------------  

                                                      Άθροισα     262,96        
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Τιµή ενός τεµ ευρώ  

 

ΕΥΡΩ  

(Αριθµητικά): 262,96       

(Ολογράφως) : διακόσια εξήντα δύο και ενενήντα έξι λεπτά  

 

Α.Τ  12.14    : (ΑΤΗΕ 8307.4)  

Εγκατάσταση νιπτήρα πορσελάνης µε το σύνολο των εξαρτηµάτων του πλήρης (στην 

πρώην ΜΕΘ) 

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14 100% 

Εγκατάσταση νιπτήρα πορσελάνης µε το σύνολο των εξαρτηµάτων του πλήρης. 

Περιλαµβάνονται η βαλβίδα το σιφώνι, ο αναµικτήρας µε τη σύνδεσή του προς τα δίκτυα 

θερµού - ψυχρού νερού µέσω γωνιακών διακοπτών χρωµέ και τεµαχίων ευκάµπτων σωλήνων 

χρωµέ που φέρουν στα άκρα τους ρακόρ χρωµέ προσαρµογής µε τον αναµικτήρα και τον 

γωνιακό διακόπτη ο καθρέπτης, η εταζέρα, η απουνοθήκη, η ποτηροθήκη ή δεύτερη 

σαπουνοθήκη και η πετσετοκρεµάστρα µε τα υλικά και µικροϋλικά εγκαταστάσεως και 

συνδέσεως ( στηρίγµατα νιπτήρα, βίδες, τσιµεντοκονία  κλπ) και η εργασία για  παράδοση των 

πιό πάνω σε λειτουργία 

(1 τεµ) 

 8307.4  Νιπτήρας πορσελάνης επίτοιχος διαστάσεων 50 Χ 60 cm 

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 380,47 

(Ολογράφως) : ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 

Α.Τ  12.15    (ΑΤΗΕ8300.2.2) 

Σωληνώσεις θερµού-ψυχρού νερού λουτρού η WC πλήρεις, µήκους µέχρι 10 m µε Σωλήνα 

πίεσης ΡPR20 (πολυπροπυλενίου) θερµοσυγκολούµενο 20 mm  

 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8300.2.2 
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Σωληνώσεις θερµού-ψυχρού νερού λουτρού η WC πλήρεις, µήκους µέχρι 10 m µε Σωλήνα 

πίεσης ΡPR20 (πολυπροπυλενίου) θερµοσυγκολούµενο  20mm. Περιλαµβάνουν τις σωληνώσεις, 

σπιράλ και κάθε απαιτούµενο υλικό της γραµµής, νερού πόλεως, απο την εξωτερική πλευρά του 

τοίχου του λουτρού στο σηµείο εισόδου και µέχρι των θέσεων τροφοδοτήσεων των ειδών υγιεινής, 

µε τους διακόπτες στον κλάδο τροφοδοτήσεως των ειδών υγιεινής, τα εξαρτήµατα σχηµατισµού 

των πιο πάνω σωληνώσεων (µούφες, ταυ, καµπύλες,µαστοί κλπ.), τα µικρουλικά συνδέσεως και 

στερεώσεως και την εργασία εγκαταστάσεως και δοκιµών για την παράδοση του λουτρού σε 

κανονική λειτουργία. 

Ανάλυση εργασίας 

Σωλήνας πίεσης ΡPR20 

θερµοσυγκολούµενος ΗΛΜ5 µ     8 1,300 * 4,60 = 47,84 

∆ιαµορφώσιµοι κυµατοειδείς 

σωλήνες (σπιράλ) ΗΛΜ5 µ     8       1,300  *  1,5= 15,60 

                                                        

Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) 

ορειχάλκινη διαµ. 1/2 ins ΗΛΜ601.01 Τεµ  5 1,020 * 2,86 = 14,59 

Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 1,100 * 19,86 = 21,85 

Βοηθός-ειδικευµένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 1,100 * 16,84 = 18,52 

 

Τιµή ανα τεµαχ Εκατόν ∆έκα Οκτώ ευρώ και σαράντα  λεπτά   (118,40 €) 

 

 

Α.Τ  12.16  (ΑΤΗΕ8302.1)    

Σωληνώσεις αποχετεύσεως λουτρού η WC. από σκληρό PVC, Φ40mm ή Φ50mm.   

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8302.1 

Σωληνώσεις αποχετεύσεως λουτρού η WC. από Πλαστικό σωλήνα αποχετεύσεως από 

σκληρό PVC, Φ40mm ή Φ50mm. Περιλαµβάνουν τις εσωτερικές σωληνώσεις αποχετεύσεως 

του νιπτήρα διαµ. 40 mm, του λουτήρα η λεκάνης καταιονιστήρα (ντούς) διαµ. 40 mm µέχρι και 

της εξωτερικής παρειάς του τοίχου του λουτρού η της στήλης αποχετεύσεως, το πλαστικό  

σιφώνι δαπέδου   µε το εσωτερικό διάφραγµα, την ορειχάλκινη εσχάρα και τάπα καθαρισµού, 

τον σωλήνα συνδέσεως της λεκάνης αποχωρητηρίου µε το δοχείο πλύσεώς της ,  τον σωλήνα 

αποχετεύσεως του σιφωνιού διαµ. 50  mm, τον σωλήνα εξαερισµού, τα υλικά και µικρουλικά 

συγκολλήσεως, συνδέσεως (ορειχάλκινες ουρές), στερεώσεως κλπ. και την εργασία για 

παράδοση του λουτρού σε κανονική λειτουργία. 
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Ανάλυση εργασίας 

Πλαστικός Σωλήνας αποχέτευσης Φ40 ή Φ50mm ΗΛΜ495 m 1,3 Χ     4,000 * 4,72= 24,54 

ΣΙΦΟΝΙ ∆ΑΠΕ∆ΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΗΛΜ08 τεµ 1,000 * 36,31= 36,31 

Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 3,000 * 19,864 = 59,59 

Βοηθός-ειδικευµένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 3,000 * 16,842 = 50,53 

 

Τιµή ανα τεµαχ           εκατόν εβδοµήντα ευρώ & ενενήντα επτά λεπτά   (170,97 €) 

 

 

Α.Τ  12.17 : (ΑΤΗΕ8311.1.1)  

Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος πλάτους περίπου 50 cm, µε το σύνολο των 

εξαρτηµάτων του πλήρης, µιάς σκάφης διαστάσεων περίπου 35Χ40Χ13 cm και µήκους 

1.20 m (ΑΤΗΕ8311.1.1)  (στην πρώην ΜΕΘ) 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ 14 

Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος πλάτους περίπου 50 cm, µε το σύνολο των εξαρτηµάτων 

του πλήρης, µιας σκάφης διαστάσεων περίπου 35Χ40Χ13 cm και µήκους 1.20 m. 

Περιλαµβάνονται οι βαλβίδες, πώµατα, σωλήνας υπερχειλίσεως, τα στηρίγµατα, ο αναµικτήρας 

θερµού-ψυχρού νερού διαµ. 1/2 ins, και το σιφώνι απο πολυαιθυλένιο µε τα υλικά και 

µικρουλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως και την εργασία για παράδοση σε κανονική 

λειτουργία 

Τιµή ανα τεµαχ    διακόσια πενήντα ένα ευρώ & είκοσι έξι λεπτά    

ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :  251,26 € 

 

Α.Τ  12.18 : (ΑΤΗΕ8041.6.3)  

Χαλκοσωλήνας πάχους τοιχώµατος 1mm Φ 18 mm  

 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ   7 
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Χαλκοσωλήνας πάχους τοιχώµατος 1mm, Φ 18 mm, τοποθετηµένος µε όλα τα ειδικά 

τεµάχια συνδέσεως, υλικά στερεώσεως (απαγορεύεται η στερέωση µε ήλους) και 

συγκολλήσεως, δηλαδή χαλκοσωλήνας, σύνδεσµοι, ρακόρ, ταυ κλπ., επί τόπου και 

εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως. 

Ανάλυση εργασίας 

Χαλκοσωλήνας εξ. διαµέτρου 18 

mm πάχους τοιχώµατος  1mm 

ΗΛΜ571

.6.1 

τεµα

χ 1,300 * 3,32 = 4,32 

Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,120 * 19,86 = 2,38 

Βοηθός-ειδικευµένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,120 * 17,31 = 2,02 

 

Οκτώ ευρώ & εβδοµήντα δύο λεπτά   (8,72 €) 

 

Α.Τ  12.19 : (ΑΤΗΕ8041.4.3)  

Χαλκοσωλήνας πάχους τοιχώµατος 0,75mm Φ 12 mm, τοποθετηµένος (ΑΤΗΕ8041.4.3) 

 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ   7 

 

Χαλκοσωλήνας  πάχους τοιχώµατος 0.75mm.. Φ 12 mm, τοποθετηµένος µε όλα τα ειδικά 

τεµάχια συνδέσεως, υλικά στερεώσεως (απαγορεύεται η στερέωση µε ήλους) και 

συγκολλήσεως, δηλαδή χαλκοσωλήνας, σύνδεσµοι, ρακόρ, ταυ κλπ., επί τόπου και εργασία 

πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως. 

Ανάλυση εργασίας 
Χαλκοσωλήνας εξ. διαµέτρου 12 

mm πάχους τοιχώµατος 0.75 mm ΗΛΜ571.4.1 τεµχ 1,300 * 2,15 = 2,80 

Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 0,100 * 19,86 = 1,99 

Βοηθός-ειδικευµένος εργάτης ΗΛΜ002 Ωρα 0,100 * 16,84 = 1,68 

 

Τιµή ανά m Έξι  ευρώ & σαράντα  επτά λεπτά   (6,47 €) 
 

 

 

Α.Τ  12.20 : (ΣΧΕΤ. Ν. ΑΤΗΕ 8826.4) 

 

Τερµατική Λήψη Ιατρικού Οξυγόνου AFNOR NF 90-116  

Κωδικός αναθεώρησης :    ΗΛΜ-49 

 

Τερµατικές λήψεις  ιατρικών αερίων, ήτοι οξυγόνου, κατασκευάζονται και δοκιµάζονται 

σύµφωνα προς τα πρότυπα, ΕΝ ISO 9170-1 (αντικατέστησε το ΕΝ 737-1), AFNOR NF 90-116 

και τις οδηγίες ΤΟΤΕΕ 2491/86.  Η σύνδεση της κυρίας λήψης προς την αντίστοιχο βάση 
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γίνεται µε σπείρωµα, διαφορετικό για κάθε τύπο αερίου, των παρακάτω χαρακτηριστικών: 

Οξυγόνο δεξιό Μ22Χ1,5mm 

 

Ανάλυση εργασίας 

Τερµατική λήψη οξυγόνου     (Τ.Ε.) τεµαχ     1,200      * 28,00=          33,60 

 Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ωρα 

           

0,300 *  19,86 =  5,96 

 

Τιµή ανά τεµ: 

 

Τριάντα εννέα  ευρώ & πενήντα έξι λεπτά   (39,56 €) 

 

 

 

 

Άγιος Νικόλαος, Μάρτιος 2018 

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 

 

ΣΠΑΝΑΚΗ ΑΡΤΕΜΗ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

 

ΣΟΥΣΑΜΛΗΣ ΜΗΝΑΣ 

ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ 

 

 

Ακριβές αντίγραφο 

Η Πρ/νη Γραμματείας 

 

Μαρία Κουμάκη 

 

 

Άγιος Νικόλαος,  25/4/2018 

ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ 

Δ.Τ.Ε.Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ 

Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος 

Ο Αναπλ. Προϊστάμενος 

 

 

ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ 

Δ.Τ.Ε.Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ 

Με την με αριθμ. 89378/ 25-4-2018 

απόφαση 

Ο Αναπλ. Προϊστάμενος 

 

ΓΕΡΟΝΤΗ ΜΑΡΙΑ 
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