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ΑΡΙΘΜΟ 8/14-2-2018 

 

Στον Άγιο Νικόλαο σήµερα 14/2/2018  ηµέρα Τετάρτη  και ώρα 10,00̟.µ. ύστερα α̟ό  την µε 

αρ.̟ρωτ.443/12-2-2018  ̟ρόσκληση της   Προέδρου, συνεδρίασε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του 

ΝΠ∆∆ µε την ε̟ωνυµία Γενικό Νοσοκοµείο Λασιθίου – Γ.Ν.-ΚΥ Νεα̟όλεως «∆ιαλυνάκειο» . 

Παρόντες ήταν η Πρόεδρος του Συµβουλίου κ.Σ̟ινθούρη Μαρία, ο Ανντι̟ρόεδρος κ.Μιχελάκης 

Εµµανουήλ Ανα̟λ.∆ιοικητής Α.Ο.Μ.Σητείας, τα τακτικά µέλη Αρακαδάκης Γεώργιος 

Ανα̟ληρωτής ∆ιοικητής της Α.Ο.Μ. Ιερά̟ετρας και Μουδατσάκης Νικόλαος Αιρετός Εκ̟ρόσω̟ος 

Ιατρών  και τη κ.Χρυσού Μαρία Ανα̟ληρώτρια του κ.Μανουσάκη Γεωργίου Αιρετού Εκ̟ροσώ̟ου 

των λοι̟ών Εργαζοµένων. 

Στη συνεδρίαση συµµετέχει η Γραµµατέας  του ∆/κού Σ/λίου   Κουµάκη  Μαρία. 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  116 ΕΗ∆   

        ΘEMA 28o:  Έγκριση τεχνικών ̟ροδιαγραφών ̟ροµήθειας Κεντρικού Κλιβάνου  

                              Α̟οστείρωσης της Α̟οκεντρωµένης Οργανικής Μονάδας Σητείας.  

 

 

                           Το ∆/κό Σ/λιο αφού έλαβε υ̟όψη του: 

 

1. Την µε αρ.̟ρωτ.482/13-2-2018 αναφορά της Οικονοµικής Υ̟ηρεσίας της Οργανικής 

Μονάδας Έδρας Αγίου Νικολάου του Γ.Ν.Λασιθίου µε την ο̟οία υ̟οβάλλει ̟ρος 

έγκριση τις τεχνικές ̟ροδιαγραφές για την ̟ροµήθεια Κεντρικού κλιβάνου 

Α̟οστείρωσης της Α̟οκεντρωµένης Οργανικής Μονάδας Σητείας. 

2. Το γεγονός ότι οι τεχνικές ̟ροδιαγραφές τέθηκαν σε δύο δηµόσιες διαβουλεύσεις ̟ριν 

την δηµοσίευση του αρχικού διαγωνισµού  και αφού αυτός α̟έβη άγονος λόγω µη 

υ̟οβολής ̟ροσφορών (λόγω χαµηλού ̟ροϋ̟ολογισµού) το ∆Σ µε την υ̟’ αρ.798/13-

12-2017 α̟όφασή του α̟οφάσισε την ε̟ανάληψη της διαδικασίας µε τρο̟ο̟οίηση 

των τεχνικών ̟ροδιαγραφών ώστε αυτές να ̟ροδιαγράφουν κλίβανο στα ̟λαίσια της 

̟ροϋ̟ολογισθείσας δα̟άνης του διαγωνισµού.  

3. Το γεγονός ότι το νέο σχέδιο των τεχνικών ̟ροδιαγραφών αναρτήθηκε σε δηµόσια 

διαβούλευση και µετά την υ̟οβολή σχολίων και την ε̟εξεργασία τους α̟ό τους 

αρµόδιους υ̟αλλήλους ̟ροέκυψε το τελικό σχέδιο τεχνικών ̟ροδιαγραφών για το 

ο̟οίο ζητείται η έγκριση του ∆Σ 

4. Την εισήγηση της Προέδρου του  και την διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών του. 

 
                                   Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α    Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  

 
 

Εγκρίνει τις ̟αρακάτω αναφερόµενες τεχνικές ̟ροδιαγραφές ̟ροµήθειας Κεντρικού 

κλιβάνου Α̟οστείρωσης της Α̟οκεντρωµένης Οργανικής Μονάδας Σητείας του 

Γ.Ν.Λασιθίου: 
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ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ 

ΑΤΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ 

 
 
Ο υ̟ό ̟ροµήθεια κλίβανος θα ̟ρέ̟ει να είναι ̟λήρης, καινούριος, αµεταχείριστος, 

σύγχρονης ο̟ωσδή̟οτε τεχνολογίας και να ̟εριλαµβάνει όλες τις συσκευές και τα 

εξαρτήµατα ̟ ου α̟αιτούνται. 
 
Ο κλίβανος α̟οστείρωσης να ελέγχεται α̟ό µικροε̟εξεργαστή, να είναι  κατάλληλος για 

υγρή α̟οστείρωση ιµατισµού, χειρουργικών εργαλείων και ελαστικών, σε θερµοκρασία 

α̟οστείρωσης 134ºC και 121ºC σε ̟ιέσεις ανάλογες. 
 
Τα  συστήµατα του κλιβάνου να στηρίζονται σε σκελετό α̟ό ανοξείδωτο χάλυβα για την 

α̟οτρο̟ή δηµιουργίας σκουριάς ή διάβρωσης. 
 
Ο θάλαµος να είναι δι̟λού τοιχώµατος µε µανδύα ̟ίεσης. Ο µανδύας να ̟εριβάλλει το 

θάλαµο στη µέγιστη δυνατή ε̟ιφάνεια, για εξασφάλιση ̟λήρους µετάδοσης θερµότητας.  

Η  ̟αροχή  ατµού  σε  µανδύα  και  θάλαµο  να  δίδεται  µε  ξεχωριστή γραµµή. Θάλαµος 

και µανδύας θα ̟ρέ̟ει να είναι ̟ιστο̟οιηµένοι σύµφωνα µε την Ευρω̟αϊκή σχετική 

οδηγία 97/23/EC. 
 
Θάλαµος και µανδύας να είναι κατασκευασµένοι α̟ό ανοξείδωτο χάλυβα υψηλής αντοχής 

̟οιότητας AISI 316 ή ανωτέρας ̟οιότητας. Πάχος και ̟οιότητα χάλυβα να αναφερθούν 

̟ρος αξιολόγηση. 
 

 

Ο κλίβανος να διαθέτει µια θύρα ολισθαίνουσα καθέτως, για οικονοµία χώρου 

εγκατάστασης. Η θύρα να είναι κατασκευασµένη α̟ό τα ίδια υλικά µε τα ο̟οία είναι 

κατασκευασµένος ο θάλαµος και να αναφερθεί το ̟άχος του ελάσµατός της, καθώς ε̟ίσης 

να καλύ̟τεται α̟ό µονωτικό υλικό ̟ρος α̟οφυγή εγκαυµάτων (να ̟εριγραφεί η µόνωση).  
 
 

Περιµετρικά ο µανδύας να είναι θερµοµονωµένος για εξοικονόµηση θερµικής ενέργειας 

(να ̟εριγραφεί η µόνωση ̟ρος αξιολόγηση). Η θερµοκρασία ε̟αφής του θαλάµου στο 

χώρο συντήρησης να είναι η µικρότερη δυνατή (≤ 50°C), ώστε να διευκολύνονται οι 

εργασίες ε̟ισκευών και συντήρησης. 
 
Περιµετρικά στο άνοιγµα θαλάµου να υ̟άρχει κατάλληλη εσοχή η ο̟οία να υ̟οδέχεται 

φλάντζα στεγανο̟οίησης. Η φλάντζα στεγανο̟οίησης να είναι κατασκευασµένη α̟ό 

σιλικονούχο υλικό και η ̟ροώθηση της θα γίνεται µε ατµό. 
 

Να µην είναι δυνατή η εκτέλεση ̟ρογράµµατος αν δεν έχει κλείσει η θύρα.  
 
 

Η χωρητικότητα του θαλάµου να είναι τουλάχιστον 150 λίτρα και να έχει ωφέλιµη 

χωρητικότητα 1,5 α̟οστειρωτικής µονάδας (STU) τουλάχιστον. 
 
Να ̟αρέχεται εργονοµικός χώρος ε̟ισκεψιµότητας για συντήρηση α̟ό την ̟ρόσθια και 

την ̟λάγια όψη (είτε α̟ό αριστερά είτε α̟ό δεξιά), ανάλογα µε τις ανάγκες του χώρου 

εγκατάστασης. 
 
Να λειτουργεί µε ενσωµατωµένη ατµογεννήτρια. 
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Η ατµογεννήτρια να είναι κατασκευασµένη α̟ό ανοξείδωτο χάλυβα. Να διαθέτει 

τουλάχιστον τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά: 

α) Ο κλίβανος θα ̟ρέ̟ει να φέρει ηλεκτρική αντλία ̟λήρωσης της 

ατµογεννήτριας. 

β) Η ατµογεννήτρια να είναι ενσωµατωµένη ̟λήρως στον σκελετό του κλιβάνου ώστε 

να καταλαµβάνει τον ελάχιστο χώρο. 

 

Ε̟ι̟λέον χαρακτηριστικά να αναφερθούν ̟ρος αξιολόγηση. 
 
Όλες οι ηλεκτρικές και ̟νευµατικές  βαλβίδες θα ̟ρέ̟ει να είναι υψηλής τεχνολογίας, 

κατάλληλες για λειτουργία σε υψηλές θερµοκρασίες ατµού. 
 
Το κύκλωµα σωληνώσεων του κλιβάνου να είναι α̟ό ανοξείδωτο χάλυβα. Οι σύνδεσµοι 

σωληνώσεων να εξυ̟ηρετούν την καλύτερη και ταχύτερη δυνατή αντικατάσταση των 

ε̟ιµέρους τµηµάτων για λόγους ευκολίας κατά τις ε̟ισκευές και συντηρήσεις. 
 
Τα     ̟ρογράµµατα   α̟οστείρωσης     να     εκτελούνται     µέσω    ενσωµατωµένου 

µικροϋ̟ολογιστή. Ο κύκλος να εκτελείται α̟ό τον µικροϋ̟ολογιστή και το τέλος θα 

ε̟ισηµαίνεται α̟ό ακουστική και ο̟τική ένδειξη. Να διαθέτει – ανεξάρτητο του κυρίως 

– σύστηµα ελέγχου ως ε̟ι̟ρόσθετο ελεγκτή της διαδικασίας, σύµφωνα µε το ̟ρότυ̟ο 

ΕΝ285 (να ̟εριγραφεί ̟ρος αξιολόγηση). 
 
Ο κλίβανος να διαθέτει ̟ληκτρολόγιο χειρισµού και έγχρωµή οθόνη αφής, η ο̟οία να 

δίνει τις α̟αραίτητες ενδείξεις για την εκτέλεση του ̟ρογράµµατος. Το µενού της οθόνης 

να είναι στην Ελληνική γλώσσα. Στην οθόνη θα ̟ρέ̟ει να εµφανίζονται ψηφιακά η ̟ίεση 

και θερµοκρασία του θαλάµου α̟οστείρωσης. Να διαθέτει ε̟ίσης κοµβίο έκτακτης 

ανάγκης. 
 

 

Να διαθέτει αναλογικά µανόµετρα ένδειξης ̟ίεσης στην ̟λευρά φόρτωσης (για την ένδειξη 

̟ίεσης του θαλάµου, του µανδύα και της ατµογεννήτριας). 
 
Να εµφανίζει ε̟ί της οθόνης τις ̟ρογραµµατισµένες συνθήκες λειτουργίας και 

ταυτόχρονα τις ισχύουσες συνθήκες λειτουργίας του κλιβάνου. 
 
Να διαθέτει έτοιµα ̟ρογράµµατα α̟οστείρωσης υλικών καθώς και ικανο̟οιητικό αριθµό 

κενών θέσεων ̟ρος ̟ρογραµµατισµό νέων κύκλων α̟οστείρωσης. 
 
Ένας ̟λήρης κύκλος θα ̟ρέ̟ει να α̟οτελείται α̟ό τις φάσεις: 

α) Οµογενο̟οίηση η ο̟οία θα ̟εριλαµβάνει τις φάσεις ̟ροκενού και ̟ροθέρµανσης του 

υλικού, ε̟αναλαµβανόµενη τουλάχιστον τρεις φορές. 

β) Α̟οστείρωση, µε χρόνο α̟οστείρωσης ανάλογο µε τα ̟ρος α̟οστείρωση υλικά και 

την θερµοκρασία α̟οστείρωσης. 

γ) Ξήρανση και α̟οκατάσταση. Η ξήρανση να ε̟ιτυγχάνεται µέσω αντλίας κενού και η 

α̟οκατάσταση της ατµοσφαιρικής ̟ίεσης µέσω ειδικού αντιµικροβιακού φίλτρου.  

 

Να υ̟άρχει εσωτερική µνήµη α̟οθήκευσης των δεδοµένων για τους κύκλους 

α̟οστείρωσης ̟ου έχουν εκτελεσθεί. 
 
Ο κλίβανος να διαθέτει διατάξεις αυτο̟ροστασίας ό̟ως ̟.χ. όταν δεν υ̟άρχει νερό στο 

δίκτυο (να αναφερθούν και ̟εριγραφούν αναλυτικά). Να διαθέτει σύστηµα συναγερµού  σε  

̟ερί̟τωση  βλάβης.  Να  αναφερθούν  αναλυτικά  οι  βλάβες  ̟ου µ̟ορούν να εντο̟ιστούν 

καθώς και ο τρό̟ος ανάγνωσής τους. 
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Σε ̟ερί̟τωση ̟ου υ̟άρξει ̟ρόβληµα να υ̟άρχει ειδική ένδειξη ε̟ί της οθόνης η ο̟οία 

ενηµερώνει τον χειριστή ή τεχνικό άµεσα για την φύση του ̟ροβλήµατος µε µηνύµατα 

διαλόγου.  Να  υ̟άρχει  δυνατότητα  εµφάνισης των  σταδίων  του κλιβανισµού ό̟ου 

εµφανίστηκε δυσλειτουργία. 
 
Ο  κλίβανος   να   διαθέτει   καταγραφικό,   το   ο̟οίο   να   καταγράφει   υ̟ό   µορφή 

συνάρτησης του χρόνου την θερµοκρασία και την ̟ίεση του θαλάµου. Ταυτόχρονα να 

καταγραφεί την ηµεροµηνία και την ώρα έναρξης του ̟ρογράµµατος. Να καταγράφονται 

ε̟ίσης και όλες οι ενδείξεις δυσλειτουργίας. 
 

 

Να δίνει (στην οθόνη) ̟ληροφορίες τεχνικής φύσης. 
 
Να διαθέτει σύστηµα ̟αραγωγής κενού µε αντλία κενού υγρού δακτυλίου, δύο σταδίων για 

την ε̟ίτευξη υψηλού κενού όσο το δυνατό µεγαλύτερου ε̟ι̟έδου. Η αντλία κενού να 

εδράζεται σε εργονοµική και αντικραδασµική βάση για την εύκολη ̟ρόσβαση  για  

ε̟ισκευές  και  συντηρήσεις,  καθώς  και  για  την  α̟οµείωση  του θορύβου. 
 
Να διαθέτει σύστηµα εξοικονόµησης νερού για την αντλία κενού καθώς και σύστηµα ψύξης 

της α̟οχέτευσης του κλιβάνου. 
 

Ο κλίβανος να έχει την δυνατότητα σύνδεσης µε κεντρικό υ̟ολογιστή (PC) και να 

αναφερθούν οι δυνατότητες του software. 
 
Να ̟ροσφερθεί µε χωριστή τιµή στην οικονοµική ̟ ροσφορά ως κατ’ ε̟ιλογή είδος ̟ λήρης 

σειρά ̟αρελκοµένων (̟.χ. ̟λατφόρµα φόρτωσης, καλάθια, σύστηµα ελέγχου καταγραφής 

και αρχειοθέτησης, λογισµικό διαχείρισης α̟οστείρωσης κ.τ.λ.) ώστε να ̟αραγγελθούν 

ανάλογα µε τον διατιθέµενο ̟ροϋ̟ολογισµό. 

 

Ο κλίβανος θα ̟ρέ̟ει να εγκατασταθεί στο χώρο ̟ου θα υ̟οδείξει το Νοσοκοµείο.  

 

Να ̟ροσφερθεί ̟ρος ε̟ιλογή  σύστηµα ε̟εξεργασίας νερού κατάλληλο για την 

τροφοδοσία του κλιβάνου. 
 
Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό υ̟οχρεούνται να ε̟ισκεφθούν το χώρο εγκατάστασης 

(να κατατεθούν α̟οδεικτικά έγγραφα για την ε̟ίσκεψη) και να υ̟οβάλλουν στην 

̟ροσφορά τους κάτοψη µε την διάταξη των µηχανηµάτων στον χώρο του Νοσοκοµείου 

̟ου έχει ̟ροβλεφθεί. 
 
ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ: 

 

Να ̟αρέχεται εγγύηση καλής  λειτουργίας  για δύο (2) έτη και ε̟άρκεια ανταλλακτικών 

για τουλάχιστον δέκα (10) έτη. (Να κατατεθεί βεβαίωση του εργοστασίου κατασκευής ε̟ί 

̟οινή α̟όρριψης).  
 
Να κατατεθεί αναλυτικό φύλλο συµµόρφωσης ̟ρος τις ανωτέρω τεχνικές ̟ροδιαγραφές 

µε αντίστοιχες ̟αρα̟οµ̟ές στα ε̟ίσηµα φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου 

(prospectus, product data, manual κλ̟). 

 

Η ̟ροµηθεύτρια εταιρεία να είναι ενταγµένη σε σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης 

α̟οβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξο̟λισµού (ΑΗΗΕ) σύµφωνα µε το 

Ν.2939/2001 και την Κ.Υ.Α. µε αριθµό Η.Π. 23615/651/Ε.103. 
 

Η ̟ροµηθεύτρια εταιρεία θα ̟ρέ̟ει α̟αραίτητα να διαθέτει ̟ιστο̟οίηση κατά ISO 
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9001 και ISO 13485 για εµ̟ορία, εγκατάσταση και τεχνική υ̟οστήριξη. (Να κατατεθούν 

τα α̟αραίτητα ̟ιστο̟οιητικά) 
 
Ο κατασκευαστικός οίκος να είναι ̟ιστο̟οιηµένος µε ISO 9001 και ISO 13485 και το 

̟ροσφερόµενο είδος να φέρει ̟ιστο̟οίηση CE. (Να κατατεθούν τα α̟αραίτητα 

̟ιστο̟οιητικά) 
 
Στην ̟ροσφορά να αναφερθούν αναλυτικά αντίστοιχα µηχανήµατα (ήτοι κλίβανοι 

ατµού) ̟ου έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν σε Ελληνικά Νοσοκοµεία, κλινικές κλ̟. 

(δηµόσια ή/και ιδιωτικά), κατά τα τελευταία 3 χρόνια τουλάχιστον, µε α̟αραίτητη 

αναφορά αν τα µηχανήµατα αυτά συντηρούνται α̟ό έγκριτο και κατάλληλα εκ̟αιδευµένο 

̟ροσω̟ικό της ̟ροµηθεύτριας εταιρείας. 
 
Οι συµµετέχοντες ̟ ρέ̟ει να έχουν, α̟οδεδειγµένες ικανότητες, µε εξειδικευµένες γνώσεις 

και σηµαντική εµ̟ειρία και ̟ρος α̟όδειξη αυτών α̟αιτείται να κατατεθούν τρεις (3) 

βεβαιώσεις καλής συνεργασίας ή ̟ιστο̟οιητικά ή τουλάχιστον αντίγραφα συβάσεων 

συντήρησης σε ∆ηµόσιες Μονάδες Υγείας, ε̟ί ̟οινή α̟οκλεισµού. 
 
Οι συµµετέχοντες οφείλουν να υ̟οβάλλουν ε̟ί ̟οινή α̟οκλεισµού µε την ̟ροσφορά τους 

βεβαίωση α̟ό την ο̟οία θα ̟ροκύ̟τει ότι η ̟ροσφέρουσα εταιρεία είναι εξουσιοδοτηµένη 

α̟ό τον κατασκευαστικό οίκο για την ̟αροχή ̟λήρους τεχνικής και ε̟ιστηµονικής 

υ̟οστήριξης των   µηχανηµάτων και να καταθέσουν ̟ιστο̟οιητικά εκ̟αίδευσης ̟ου να 

α̟οδεικνύουν την τεχνογνωσία και εµ̟ειρία της υ̟οψήφιας αναδόχου εταιρείας για την 

ε̟ισκευή και συντήρηση του ̟ροσφερόµενου εξο̟λισµού (ήτοι κλίβανοι ατµού). 
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