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TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΣΗΤΕΙΑΣ 

 

Ο κλίβανος α̟οστείρωσης να είναι καινούργιος, σύγχρονης 

τεχνολογίας(να αναφερθεί το έτος  της ̟ρώτης κατασκευής του µοντέλου του 

̟ροσφερόµενου κλιβάνου )  , κατασκευασµένος α̟ό ανοξείδωτο χάλυβα ̟ου 

η ̟οιότητα του να αναφέρεται στην τεχνική ̟εριγραφή . 

      Η χωρητικότητα του θαλάµου α̟οστείρωσης να είναι  ̟ερί̟ου   300 lit , 

Να διαθέτει δύο ̟όρτες συρόµενες κατακόρυφα και διάταξη σταµατήµατος 

της ̟όρτας σε ̟ερί̟τωση  ̟αρεµβολής ξένου  αντικειµένου και διάταξη 

ασφαλείας ̟ου να µην ε̟ιτρέ̟ει το άνοιγµα των θυρών όταν υ̟άρχει θετική 

̟ίεση εντός του θαλάµου α̟οστείρωσης του κλίβανου.  

     Η α̟οστείρωση να γίνεται  µε ατµό ̟ου θα ̟αράγεται σε 

ενσωµατωµένη στον κλίβανο ατµογεννήτρια ικανής ισχύος (  ̟άνω α̟ό  35 

KW ) .Ο κλίβανος  να φέρει αναµονή µε µειωτή ̟ίεσης για µελλοντική 

σύνδεση του  σε κεντρικό δίκτυο ατµού.   

     Όλες οι κινήσεις και οι φάσεις λειτουργίας του κλιβάνου να ελέγχονται 

α̟ό ενσωµατωµένο µικροϋ̟ολογιστή .Ο κλίβανος να  είναι εφοδιασµένος µε  

σύστηµα διάγνωσης βλαβών και να  διαθέτει όλες τις διατάξεις ̟ου θα 

εξασφαλίζουν την ασφαλή λειτουργία του.  

    To σύστηµα κενού θα ̟εριλαµβάνει αντλία κενού υγρού δακτυλίου                                               

    Ο κλίβανος να διαθέτει ενδεικτικά όργανα θερµοκρασιών και ̟ιέσεων 

ατµού , νερού , ̟ε̟ιεσµένου αέρα  κ.λ.̟. και να διαθέτει καταγραφικό ̟ίεσης 

και θερµοκρασίας του θαλάµου α̟οστείρωσης στο ο̟οίο θα καταγράφεται η 

̟ορεία του εκτελούµενου κύκλου  α̟οστείρωσης  και οθόνη στην ο̟οία θα 

α̟εικονίζεται  η φάση του κύκλου α̟οστείρωσης ̟ου εκτελεί ο κλίβανος   .  

         Για την σύνδεση του µε το δίκτυο ύδρευσης ο κλίβανος να φέρει 

αναµονή κρύου νερού ̟ου θα συνδεθεί το ψυγείο ατµού  και το δοχείο 

τροφοδοσίας της  αντλίας κενού .Να φέρει ε̟ίσης αναµονή ζεστού νερού για 

να συνδεθεί η ατµογεννήτρια του κλιβάνου . 
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        Το ψυγείο ατµού  να είναι ικανό να µειώνει την θερµοκρασία του ατµού 

σε  χαµηλή θερµοκρασία (να αναφερθεί η θερµοκρασία )ώστε να µην  

δηµιουργείται ̟ρόβληµα στο δίκτυο α̟οχέτευσης του Νοσοκοµείου .  

        Ο κλίβανος να διαθέτει ο̟ωσδή̟οτε τουλάχιστον τα βασικά 

̟ρογράµµατα α̟οστείρωσης Υφασµάτων – Eργαλείων – Eλαστικών και 

λοι̟ών  Eυαίσθητων  Yλικών –Τεστ BOWIE/DICK ( να αναφερθούν 

αναλυτικά τα ̟ρογράµµατα α̟οστείρωσης ̟ου έχει την δυνατότητα να 

̟ραγµατο̟οιήσει ο κλίβανος για αξιολόγηση και οι κενές θέσεις ̟ου διαθέτει 

για την δηµιουργία ε̟ί ̟λέον ̟ρογραµµάτων ) . 

          Ο κλίβανος να  είναι εφοδιασµένος µε σύστηµα διάγνωσης   βλάβης , να 

καλύ̟τει τις διεθνείς ̟ροδιαγραφές ασφαλείας , να διαθέτει CE MARK  και 

να διατίθεται α̟ό ̟ροµηθευτή ̟ου διαθέτει    ISO  σε ισχύ για εµ̟ορία 

ιατροτεχνολογικών ̟ροϊόντων , και ISO   σε ισχύ για τεχνική υ̟οστήριξη 

ιατροτεχνολογικών ̟ροϊόντων.                                                                          

  O κλίβανος να συνοδεύεται µε τροχήλατο αµαξίδιο   κατάλληλο για την 

φόρτωση  των υλικών α̟οστείρωσης. Θα ̟αραδοθεί εγκατεστηµένος σε ̟λήρη 

λειτουργία  στην θέση ̟ου θα υ̟οδείξει το Νοσοκοµείο  και θα συνοδεύεται  

α̟ό όλα τα όργανα και εξαρτήµατα του ̟ου α̟αιτούνται για την οµαλή 

λειτουργία του, καθώς ε̟ίσης και µε όλα τεχνικά εγχειρίδια και τις οδηγίες 

χρήσης του µεταφρασµένα στην Ελληνική γλώσσα.  

       Ο κλίβανος να καλύ̟τεται α̟ό τεχνική υ̟οστήριξη  σε ̟αροχή 

υ̟ηρεσιών και ανταλλακτικών για δέκα ( 10 )έτη τουλάχιστον , και α̟ό 

εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον για δυο ( 2  ) έτη( Να κατατεθεί 

σχετική βεβαίωση του εργοστασίου κατασκευής του κλιβάνου). 

       Η εκ̟αίδευση του ̟ροσω̟ικού του Νοσοκοµείου µας στη χρήση και 

τεχνική υ̟οστήριξη του κλιβάνου θα γίνει δωρεάν ,στον χώρο του 

Νοσοκοµείου για όσο χρονικό διάστηµα α̟αιτηθεί  
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ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύµβασης είναι η ̟λέον συµφέρουσα α̟ό 

οικονοµική ά̟οψη ̟ροσφορά µε βάση την βέλτιστη σχέση ̟οιότητας-τιµής. 

Ό̟ως στο άρθρο 86 ̟αρ. 9, 10 και 11 του Ν. 4412/2016 για την ε̟ιλογή της 

̟ροσφοράς µε την ̟λέον συµφέρουσα α̟ό οικονοµική ά̟οψη ̟ροσφορά, 

αξιολογούνται µόνο οι ̟ροσφορές ̟ου είναι α̟οδεκτές, σύµφωνα µε τους 

καθοριζόµενους στις τεχνικές ̟ροδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης.     

Πλέον συµφέρουσα α̟ό οικονοµική ά̟οψη ̟ροσφορά είναι εκείνη ̟ου 

̟αρουσιάζει τον µικρότερο λόγο (Λ) της Τιµής της ̟ροσφοράς (συγκριτικής) 

̟ρος την βαθµολογία της. 

         Συγκριτική Τιµή 

Λ=     ---------------------- 

        Σταθµισµένη Βαθµολογία 

Για τη διαµόρφωση της συγκριτικής τιµής θα ληφθεί υ̟όψη το άθροισµα :  

α) της ισοδύναµης συγκριτικής τιµής ̟ροµήθειας, του κόστους –  

εγκατάστασης – ̟αράδοσης του συστήµατος σε ̟λήρη λειτουργία, ό̟ως  

αναφέρεται στις τεχνικές ̟ροδιαγραφές  και 

β) της συνολικής τιµής συντήρησης και λειτουργίας µε ανταλλακτικά για 

οκτώ έτη µετά την λήξη της εγγύησης καλής λειτουργίας 

Για την αξιολόγηση της ̟ροσφοράς ως ̟λέον συµφέρουσα και την τελική 

ε̟ιλογή του ̟ροµηθευτού, λαµβάνονται υ̟όψη κυρίως τα ̟αρακάτω 

στοιχεία κατά οµάδες, µε τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας. 

ΟΜΑ∆Α Α ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΣΥΝΤΕΛ. ΒΑΡΥΤ. 

∆/ΞΗΣ 

1.Συµφωνία  ̟ροσφοράς µε τις Τεχνικές 

̟ροδιαγραφές της διακήρυξης 
100-120 30% 

2.Ποιότητα και  α̟οδοτικότητα του είδους  

σύµφωνα µε της  τεχνικές  ̟ροδιαγραφές  της 

διακήρυξης 

100-120 40% 
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3. Πρόσθετες δυνατότητες του είδους ̟ου δεν 

αναφέρονται στις τεχνικές ̟ροδιαγραφές και 

κριθούν ως ̟λεονέκτηµα ̟ου εξυ̟ηρετεί 

̟ρόσθετες ανάγκες του Νοσοκοµείου 

100-120 10% 

ΣΥΝΟΛΟ Α΄ΟΜΑ∆ΑΣ  80% 

ΟΜΑ∆Α  Β΄   

1.Εγγύηση καλής λειτουργίας 100-120 10% 

2 Στοιχεία  Τεχνικής υ̟οστήριξης 

(̟αρεχόµενο Service  α̟ό  τον 

Προµηθευτή, ύ̟αρξη ανταλλακτικών) 

100-120 5% 

 3.Χρόνος ̟αράδοσης 100-120 2% 

4.Ε̟ίδειξη  λειτουργίας 

Εκ̟αίδευση  ̟ροσω̟ικού 
100-120 3% 

ΣΥΝΟΛΟ Β΄ΟΜΑ∆ΑΣ  20% 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  100 

 

 

Όλα τα ε̟ί µέρους στοιχεία των οµάδων βαθµολογούνται µε βάση τους 100 

βαθµούς. 

Η βαθµολογία των ε̟ιµέρους στοιχείων των ̟ροσφορών είναι 100 για τις 

̟ερι̟τώσεις ̟ου καλύ̟τονται ακριβώς οι τεχνικές ̟ροδιαγραφές. Η 

βαθµολογία αυτή αυξάνεται µέχρι 120 για τις ̟ερι̟τώσεις ̟ου 

υ̟ερκαλύ̟τονται οι τεχνικές ̟ροδιαγραφές (αιτιολογηµένα α̟ό την 

αρµόδια ε̟ιτρο̟ή αξιολόγησης). 

Η σταθµισµένη βαθµολογία του κάθε στοιχείου των οµάδων, ό̟ως αυτές 

αναφέρονται στον ̟αρα̟άνω ̟ίνακα,  είναι το γινόµενο του ε̟ί µέρους 

συντελεστή βαρύτητας του στοιχείου ε̟ί τη βαθµολογία του και η συνολική 

βαθµολογία της κάθε ̟ροσφοράς είναι το άθροισµα των σταθµισµένων 

βαθµολογιών όλων των στοιχείων και των δύο οµάδων. 
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Η τελική βαθµολογία µε βάση τα ̟αρα̟άνω κυµαίνεται α̟ό 100 έως 120 

βαθµούς. 

Σε ̟ερί̟τωση ισοβαθµίας του Λ µεταξύ δύο ̟ροσφορών θα ε̟ιλεγεί η 

̟ροσφορά εκείνη ̟ου έχει τη µεγαλύτερη σταθµισµένη βαθµολογία τεχνικής 

̟ροσφοράς ανάλογα µε την βαρύτητα του κάθε κριτηρίου ό̟ως αυτή 

̟ροκύ̟τει α̟ό την ̟οσοστιαία αναλογία µεταξύ τους. Σε ̟ερί̟τωση 

ισοβαθµίας και ως ̟ρος την τεχνική ̟ροσφορά η αναθέτουσα αρχή ε̟ιλέγει 

τον ανάδοχο µε κλήρωση µεταξύ των οικονοµικών φορέων ̟ου υ̟έβαλαν τις 

ισοδύναµες ̟ροσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώ̟ιον του αρµοδίου 

γνωµοδοτικού συλλογικού οργάνου και ̟αρουσία αυτών των οικονοµικών 

φορέων. 

 

 

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 

 

1) ΣΟΥΣΑΜΛΗΣ ΜΗΝΑΣ……………….. 

 

2) ΜΠΕΛΙΜΠΑΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ……………….. 

 

 

  


