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Στον Άγιο Νικόλαο σήµερα 27/9/2017 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10,30̟.µ., ύστερα α̟ό την 

µε αρ.̟ρωτ. 2474/25-9-2017 ̟ρόσκληση της  Προέδρου του,  συνεδρίασε   το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο του ΝΠ∆∆ µε την ε̟ωνυµία Γενικό Νοσοκοµείο Λασιθίου – Γ.Ν.-ΚΥ Νεα̟όλεως 

«∆ιαλυνάκειο» . 

Παρόντες στην συνεδρίαση είναι η Πρόεδρος κ.Σ̟ινθούρη Μαρία Κοινή ∆ιοικήτρια, ο  

Αντι̟ρόεδρος κ.Μιχελάκης Εµµανουήλ Ανα̟ληρωτής ∆ιοικητής της Α̟οκεντρωµένης 

Οργανικής Μονάδας Σητείας  και τα τακτικά µέλη Αρακαδάκης Γεώργιος Ανα̟ληρωτής 

∆ιοικητής της Α̟οκεντρωµένης Οργανικής Μονάδας Ιερά̟ετρας, Μουδατσάκης Νικόλαος   

Αιρετός Εκ̟ρόσω̟ος Ιατρών, και  Μανουσάκης Γεώργιος   Αιρετός Εκ̟ρόσω̟ος των λοι̟ών 

Εργαζοµένων. 

 Στην συνεδρίαση ̟αρίστανται  ο κ.Παντιέρας Νικόλαος Ανα̟ληρωτής ∆ιοικητής του Γ.Ν. 

ΚΥ Νεα̟όλεως “∆ιαλυνάκειο”  η Γραµµατέας  του ∆/κού Σ/λίου κ. Κουµάκη  Μαρία. 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  548 

ΘΕΜΑ 13ο:  Έγκριση τεχνικών ̟ροδιαγραφών ̟ροµήθειας κλιβάνου  

                      Α̟οκεντρωµένης Οργανικής Μονάδας Σητείας.  

 

 

                                                  To ∆/κό Σ/λιο αφού έλαβε υ̟όψη του: 

                                            

1. Την µε αρ.̟ρωτ.2494/27-9-2017 αναφορά της Οικονοµικής Υ̟ηρεσίας της 

Οργανικής Μονάδας Έδρας Αγίου Νικολάου µε την ο̟οία υ̟οβάλλει ̟ρος έγκριση 

το τελικό σχέδιο των τεχνικών ̟ροδιαγραφών ̟ροµήθειας Κλιβάνου Εξο̟λισµού 

Χειρουργείου της Α̟οκεντρωµένης Οργανικής Μονάδας Σητείας CPV33152000-0. 

2. Το γεγονός ότι µετά την θέση του αρχικού σχεδίου σε δηµόσια διαβούλευση α̟ό 

25/7/2017 έως 28/8/2017 (κωδικός ΣΗ∆ΗΣ 17DIAB000001949) υ̟οβλήθηκαν 

σχόλια τα ο̟οία έτυχαν ε̟εξεργασίας α̟ό την αρµόδια ε̟ιτρο̟ή και κατό̟ιν τέθηκαν 

και ̟άλι σε δηµόσια διαβούλευση α̟ό 12-18/9/2017 στην ιστοσελίδα του 

νοσοκοµείου και υ̟οβλήθηκαν νέα σχόλια ̟ ου και αυτά έτυχαν ε̟εξεργασίας α̟ό την 

ε̟ιτρο̟ή.   

3. Την  εισήγηση της Προέδρου σχετικά µε το ̟αρα̟άνω θέµα. 

 

                                         Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α     Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 

 

Εγκρίνει τις ̟αρακάτω αναφερόµενες τεχνικές ̟ροδιαγραφές ̟ροµήθειας Κλιβάνου 

Εξο̟λισµού Χειρουργείου της Α̟οκεντρωµένης Οργανικής Μονάδας Σητείας 

CPV33152000-0 σύµφωνα µε όσα αναφέρθηκαν στο ̟αρα̟άνω διαλαµβανόµενο σκε̟τικό: 

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΛΙΒΑΝΟΥ 

Ο κλίβανος α̟οστείρωσης να είναι καινούργιος, σύγχρονης τεχνολογίας(να αναφερθεί το έτος  

της ̟ρώτης κατασκευής του µοντέλου του ̟ροσφερόµενου κλιβάνου ) , κατασκευασµένος α̟ό 

ανοξείδωτο χάλυβα ̟ου η ̟οιότητα του να αναφέρεται στην τεχνική ̟εριγραφή και να ̟εριλαµβάνει 

όλες τις συσκευές και τα εξαρτήµατα ̟ου α̟αιτούνται. 
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      Η χωρητικότητα του θαλάµου α̟οστείρωσης να είναι ̟ερί̟ου 300 lit και να δέχεται τουλάχιστον 

4 (STU) α̟οστειρωτικές µονάδες. Να διαθέτει δύο ̟όρτες συρόµενες κατακόρυφα και διάταξη 

σταµατήµατος της ̟όρτας σε ̟ερί̟τωση  ̟αρεµβολής ξένου  αντικειµένου και διάταξη ασφαλείας 

̟ου να µην ε̟ιτρέ̟ει το άνοιγµα των θυρών όταν υ̟άρχει θετική ̟ίεση εντός του θαλάµου 

α̟οστείρωσης του κλίβανου. 

Θάλαµος και µανδύας θα ̟ρέ̟ει να είναι ̟ιστο̟οιηµένοι σύµφωνα µε την Ευρω̟αϊκή σχετική 

οδηγία 97/23/EC. Θάλαµος και µανδύας να είναι κατασκευασµένοι α̟ό ανοξείδωτο χάλυβα υψηλής 

αντοχής ̟οιότητας AISI 316 ή ανωτέρας ̟οιότητας. Περιµετρικά ο µανδύας να είναι 

θερµοµονωµένος για εξοικονόµηση θερµικής ενέργειας. 

 

      Η α̟οστείρωση να γίνεται  µε ατµό ̟ου θα ̟αράγεται σε ενσωµατωµένη στον κλίβανο 

ανεµογεννήτρια, ικανής ισχύος, ̟άνω α̟ό τριάντα ̟έντε (35)KW.Η ατµογεννήτρια να είναι 

κατασκευασµένη α̟ό ανοξείδωτο χάλυβα και να διαθέτει αναγνωρισµένο ̟ιστο̟οιητικό ασφαλείας. 

Ο κλίβανος να φέρει αναµονή µε µειωτή ̟ίεσης για µελλοντική σύνδεση του  σε κεντρικό δίκτυο 

ατµού.  Όλες οι ηλεκτρικές και ̟νευµατικές βαλβίδες θα ̟ρέ̟ει να είναι υψηλής τεχνολογίας, 

κατάλληλες για λειτουργία σε υψηλές θερµοκρασίες ατµού. Το κύκλωµα σωληνώσεων του ατµού  να 

είναι α̟ό ανοξείδωτο χάλυβα. Ο κλίβανος να διαθέτει διατάξεις αυτο̟ροστασίας ό̟ως ̟.χ. όταν δεν 

υ̟άρχει νερό στο δίκτυο (να αναφερθούν και ̟εριγραφούν αναλυτικά). 

Όλες οι κινήσεις και οι φάσεις λειτουργίας του κλιβάνου να ελέγχονται α̟ό ενσωµατωµένο 

µικροϋ̟ολογιστή. Ο κλίβανος να  είναι εφοδιασµένος µε  σύστηµα διάγνωσης βλαβών και να  διαθέτει 

όλες τις διατάξεις ̟ου θα εξασφαλίζουν την ασφαλή λειτουργία του.  

Τo σύστηµα κενού θα ̟εριλαµβάνει αντλία κενού υγρού δακτυλίου µε διάταξη εξοικονόµησης νερού. 

Ο κλίβανος να διαθέτει ενδεικτικά όργανα θερµοκρασιών και ̟ιέσεων ατµού , νερού , ̟ε̟ιεσµένου 

αέρα  κ.λ.̟. και να διαθέτει καταγραφικό ̟ίεσης και θερµοκρασίας του θαλάµου α̟οστείρωσης στο 

ο̟οίο θα καταγράφεται η ̟ορεία του εκτελούµενου κύκλου  α̟οστείρωσης  και οθόνη στην ο̟οία θα 

α̟εικονίζεται  η φάση του κύκλου α̟οστείρωσης ̟ου εκτελεί ο κλίβανος.  

Για την σύνδεση του µε το δίκτυο ύδρευσης ο κλίβανος να φέρει αναµονή κρύου νερού ̟ ου θα συνδεθεί 

ο συµ̟υκνωτής ατµού και το δοχείο τροφοδοσίας της αντλίας κενού. Να φέρει ε̟ίσης αναµονή 

α̟ιονισµένου νερού για να συνδεθεί το σύστηµα της ατµογεννήτριας του κλιβάνου. 

Στην ̟ροσφορά θα συµ̟εριληφθεί σύστηµα ε̟εξεργασίας νερού  (α̟ιονιστής) κατάλληλο για την 

τροφοδοσία του κλιβάνου. 

Ο συµ̟υκνωτής ατµού να είναι ικανός να µειώνει την θερµοκρασία των συµ̟υκνωµάτων ατµού σε 
χαµηλή θερµοκρασία (να αναφερθεί η θερµοκρασία) ώστε να µην δηµιουργείται ̟̟ ρόβληµα στο 

δίκτυο α̟οχέτευσης του Νοσοκοµείου. Να ̟ροσφερθεί ̟ρος ε̟ιλογή σύστηµα ψύξης των 

συµ̟υκνωµάτων α̟οχέτευσης για ακόµα χαµηλότερη θερµοκρασία. 

        Ο κλίβανος να διαθέτει ο̟ωσδή̟οτε τουλάχιστον τα βασικά ̟ρογράµµατα α̟οστείρωσης ήτοι) 

α) ̟ρόγραµµα Service για την άµεση α̟εικόνιση της κατάστασης του κλιβάνου σε ̟ερί̟τωση 

συντήρησης ή βλάβης β) Υφασµάτων – Εργαλείων – Ελαστικών και λοι̟ών Ευαίσθητων Υλικών–

ΤεστBOWIE/DICK(να αναφερθούν αναλυτικά τα ̟ρογράµµατα α̟οστείρωσης ̟ου έχει την 

δυνατότητα να ̟ραγµατο̟οιήσει ο κλίβανος για αξιολόγηση και οι κενές θέσεις ̟ου διαθέτει για την 

δηµιουργία ε̟ί ̟λέον ̟ρογραµµάτων). 

          Ο κλίβανος να  είναι εφοδιασµένος µε σύστηµα διάγνωσης   βλάβης , να καλύ̟τει τις διεθνείς 

̟ροδιαγραφές ασφαλείας , να διαθέτει CE MARK  και να διατίθεται α̟ό ̟ροµηθευτή ̟ου διαθέτει 

ISO σε ισχύ για εµ̟ορία ιατροτεχνολογικών ̟ροϊόντων και ISO  σε ισχύ για τεχνική υ̟οστήριξη 

ιατροτεχνολογικών ̟ροϊόντων. Ε̟ίσης να υ̟άρχει υ̟οδοµή  σύνδεσης του κλιβάνου µε θύρα  

τηλεσυντήρησης για α̟οµακρυσµένη βοήθεια (διάγνωσης της κατάστασης του κλιβάνου) σε 

̟ερί̟τωση ανάγκης.  

Οι ανωτέρω τεχνικές ̟ροδιαγραφές να α̟οδεικνύονται µε ̟αρα̟οµ̟ές σε αντίστοιχα τεχνικά 

φυλλάδια του κατασκευαστή. 

O κλίβανος να συνοδεύεται α̟ό δύο (2) εξωτερικά τροχήλατα φορτοεκφόρτωσης (ένα για την ̟λευρά 

φόρτωσης κι ένα για την εκφόρτωση) και ένα εσωτερικό τροχήλατο φόρτωσης (ό̟ου το̟οθετούνται 

τα ̟ρος α̟οστείρωση υλικά). Θα ̟αραδοθεί εγκατεστηµένος σε ̟λήρη λειτουργία στην θέση ̟ου θα 

υ̟οδείξει το Νοσοκοµείο  και θα συνοδεύεται  α̟ό όλα τα όργανα και εξαρτήµατα του ̟ου 

α̟αιτούνται για την οµαλή λειτουργία του, καθώς ε̟ίσης και µε όλα τεχνικά εγχειρίδια και τις 

οδηγίες χρήσης του µεταφρασµένα στην Ελληνική γλώσσα.  
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ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ: 

 

Ο κλίβανος να καλύ̟τεται α̟ό τεχνική υ̟οστήριξη  σε ̟αροχή υ̟ηρεσιών και ανταλλακτικών για 

δέκα( 10 )έτη τουλάχιστον, και α̟ό εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον για δυο ( 2  ) έτη(να 

κατατεθεί σχετική βεβαίωση του εργοστασίου κατασκευής του κλιβάνου ε̟ί ̟οινή α̟όρριψης). 

Να κατατεθεί αναλυτικό φύλλο συµµόρφωσης ̟ρος τις ανωτέρω τεχνικές ̟ροδιαγραφές µε 

αντίστοιχες ̟αρα̟οµ̟ές στα ε̟ίσηµα φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου (prospectus, 

productdata, manual κλ̟).   

Η ̟ροµηθεύτρια εταιρεία θα ̟ρέ̟ει α̟αραίτητα να διαθέτει ̟ιστο̟οίηση κατά ISO 9001 και ISO 

13485 για εµ̟ορία, εγκατάσταση και τεχνική υ̟οστήριξη.(Να κατατεθούν τα α̟αραίτητα 

̟ιστο̟οιητικά) 

Ο κατασκευαστικός οίκος να είναι ̟ ιστο̟οιηµένος µε ISO 9001 και ISO 13485 και το ̟ ροσφερόµενο 

είδος να φέρει ̟ιστο̟οίηση CE. (Να κατατεθούν τα α̟αραίτητα ̟ιστο̟οιητικά) 

Στην ̟ροσφορά να αναφερθούν αναλυτικά αντίστοιχα µηχανήµατα (ήτοι κλίβανοι ατµού) ̟ου έχουν 

εγκατασταθεί και λειτουργούν σε Ελληνικά Νοσοκοµεία, κλινικές κλ̟. (δηµόσια ή/και ιδιωτικά), 

κατά τα τελευταία 3 χρόνια τουλάχιστον, µε α̟αραίτητη αναφορά αν τα µηχανήµατα αυτά 

συντηρούνται α̟ό έγκριτο και κατάλληλα εκ̟αιδευµένο ̟ροσω̟ικό της ̟ροµηθεύτριας εταιρείας. 

Οι συµµετέχοντες ̟ρέ̟ει να έχουν, α̟οδεδειγµένες ικανότητες, µε εξειδικευµένες γνώσεις και 

σηµαντική εµ̟ειρία και ̟ρος α̟όδειξη αυτών α̟αιτείται να κατατεθούν  βεβαιώσεις καλής 

συνεργασίας ή ̟ ιστο̟οιητικά ή τουλάχιστον αντίγραφα συµβάσεων συντήρησης σε ∆ηµόσιες Μονάδες 

Υγείας, ε̟ί ̟οινή α̟οκλεισµού. 

Οι συµµετέχοντες οφείλουν να υ̟οβάλλουν ε̟ί ̟οινή α̟οκλεισµού  µε την ̟ροσφορά τους βεβαίωση 

α̟ό την ο̟οία θα ̟ροκύ̟τει ότι η ̟ροσφέρουσα εταιρεία είναι εξουσιοδοτηµένη α̟ό τον 

κατασκευαστικό οίκο για την ̟αροχή ̟λήρους τεχνικής και ε̟ιστηµονικής υ̟οστήριξης των  

µηχανηµάτων και να καταθέσουν ̟ιστο̟οιητικά εκ̟αίδευσης ̟ου να α̟οδεικνύουν την τεχνογνωσία 

και εµ̟ειρία της υ̟οψήφιας αναδόχου εταιρείας για την ε̟ισκευή και συντήρηση του 

̟ροσφερόµενου εξο̟λισµού (ήτοι κλίβανοι ατµού). 

Οι συµµετέχοντες στο ̟ αρόντα ∆ιαγωνισµό, υ̟οχρεούνται να ε̟ισκεφθούν το χώρο εγκατάστασης (να 

κατατεθούν α̟οδεικτικά έγγραφα για την ε̟ίσκεψη) και να υ̟οβάλλουν στην ̟ ροσφορά τους κάτοψη 

µε την διάταξη του µηχανήµατος στον χώρο του Νοσοκοµείου ̟ου έχει ̟ροβλεφθεί, µε σκο̟ό την 

εξασφάλιση της ασφαλούς και α̟οτελεσµατικής το̟οθέτησης - σε ̟ερί̟τωση κατακύρωσης - λόγω 

̟εριορισµού σε διαστάσεις του ̟ροβλε̟όµενου χώρου λειτουργίας, εξασφαλίζοντας έτσι και την 

ορθότητα των ̟ροσφεροµένων διαστάσεων στο µηχάνηµα ̟ου θα ̟ροταθεί και την α̟ρόσκο̟τη 

̟ρόσβαση για ελέγχους / ε̟ισκευές. 

       Η εκ̟αίδευση του ̟ροσω̟ικού του Νοσοκοµείου µας στη χρήση και τεχνική υ̟οστήριξη του 

κλιβάνου θα γίνει δωρεάν, στον χώρο του Νοσοκοµείου για όσο χρονικό διάστηµα α̟αιτηθεί. 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύµβασης είναι η ̟λέον συµφέρουσα α̟ό οικονοµική ά̟οψη ̟ρο-

σφορά µε βάση την βέλτιστη σχέση ̟οιότητας-τιµής. 

Ό̟ως στο άρθρο 86 ̟αρ. 9, 10 και 11 του Ν. 4412/2016 για την ε̟ιλογή της ̟ροσφοράς µε την 

̟λέον συµφέρουσα α̟ό οικονοµική ά̟οψη ̟ροσφορά, αξιολογούνται µόνο οι ̟ροσφορές ̟ου είναι 

α̟οδεκτές, σύµφωνα µε τους καθοριζόµενους στις τεχνικές ̟ροδιαγραφές και τους όρους της διακή-

ρυξης.     

Πλέον συµφέρουσα α̟ό οικονοµική ά̟οψη ̟ροσφορά είναι εκείνη ̟ου ̟αρουσιάζει τον µικρότερο 

λόγο (Λ) της Τιµής της ̟ροσφοράς (συγκριτικής) ̟ρος την βαθµολογία της. 

         Συγκριτική Τιµή 

Λ=     ---------------------- 

        Σταθµισµένη Βαθµολογία 

Για τη διαµόρφωση της συγκριτικής τιµής θα ληφθεί υ̟όψη το άθροισµα :  

α) της ισοδύναµης συγκριτικής τιµής ̟ροµήθειας, του κόστους –  εγκατάστασης – ̟αράδοσης του 

συστήµατος σε ̟λήρη λειτουργία, ό̟ως  αναφέρεται στις τεχνικές ̟ροδιαγραφές  και 

β) της συνολικής τιµής συντήρησης και λειτουργίας µε ανταλλακτικά για οκτώ έτη µετά την λήξη της 

εγγύησης καλής λειτουργίας 

Για την αξιολόγηση της ̟ροσφοράς ως ̟λέον συµφέρουσα και την τελική ε̟ιλογή του ̟ροµηθευτού, 

λαµβάνονται υ̟όψη κυρίως τα ̟αρακάτω στοιχεία κατά οµάδες, µε τους αντίστοιχους συντελεστές 
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βαρύτητας. 

ΟΜΑ∆Α Α ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΣΥΝΤΕΛ. ΒΑΡΥΤ. 

∆/ΞΗΣ 

1.Συµφωνία  ̟ροσφοράς µε τις Τεχνικές ̟ροδιαγρα-

φές της διακήρυξης 
100-120 30% 

2.Ποιότητα και  α̟οδοτικότητα του είδους  σύµφωνα 

µε της  τεχνικές  ̟ροδιαγραφές  της διακήρυξης 
100-120 40% 

3. Πρόσθετες δυνατότητες του είδους ̟ου δεν αναφέ-

ρονται στις τεχνικές ̟ροδιαγραφές και κριθούν ως 

̟λεονέκτηµα ̟ου εξυ̟ηρετεί ̟ρόσθετες ανάγκες του 

Νοσοκοµείου 

100-120 10% 

ΣΥΝΟΛΟ Α΄ΟΜΑ∆ΑΣ  80% 

ΟΜΑ∆Α  Β΄   

1.Εγγύηση καλής λειτουργίας 100-120 10% 

2 Στοιχεία  Τεχνικής υ̟οστήριξης 

(̟αρεχόµενο Service  α̟ό  τον 

Προµηθευτή, ύ̟αρξη ανταλλακτικών) 

100-120 5% 

 3.Χρόνος ̟αράδοσης 100-120 2% 

4.Ε̟ίδειξη  λειτουργίας 

Εκ̟αίδευση  ̟ροσω̟ικού 
100-120 3% 

ΣΥΝΟΛΟ Β΄ΟΜΑ∆ΑΣ  20% 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  100 

 

 

Όλα τα ε̟ί µέρους στοιχεία των οµάδων βαθµολογούνται µε βάση τους 100 βαθµούς. 

Η βαθµολογία των ε̟ιµέρους στοιχείων των ̟ροσφορών είναι 100 για τις ̟ερι̟τώσεις ̟ου καλύ̟το-

νται ακριβώς οι τεχνικές ̟ροδιαγραφές. Η βαθµολογία αυτή αυξάνεται µέχρι 120 για τις ̟ερι̟τώ-

σεις ̟ου υ̟ερκαλύ̟τονται οι τεχνικές ̟ροδιαγραφές (αιτιολογηµένα α̟ό την αρµόδια ε̟ιτρο̟ή α-

ξιολόγησης). 

Η σταθµισµένη βαθµολογία του κάθε στοιχείου των οµάδων, ό̟ως αυτές αναφέρονται στον ̟αρα-

̟άνω ̟ίνακα,  είναι το γινόµενο του ε̟ί µέρους συντελεστή βαρύτητας του στοιχείου ε̟ί τη βαθµο-

λογία του και η συνολική βαθµολογία της κάθε ̟ροσφοράς είναι το άθροισµα των σταθµισµένων 

βαθµολογιών όλων των στοιχείων και των δύο οµάδων. 

Η τελική βαθµολογία µε βάση τα ̟αρα̟άνω κυµαίνεται α̟ό 100 έως 120 βαθµούς. 

Σε ̟ερί̟τωση ισοβαθµίας του Λ µεταξύ δύο ̟ροσφορών θα ε̟ιλεγεί η ̟ροσφορά εκείνη ̟ου έχει τη 

µεγαλύτερη σταθµισµένη βαθµολογία τεχνικής ̟ροσφοράς ανάλογα µε την βαρύτητα του κάθε κρι-

τηρίου ό̟ως αυτή ̟ροκύ̟τει α̟ό την ̟οσοστιαία αναλογία µεταξύ τους. Σε ̟ερί̟τωση ισοβαθµίας 

και ως ̟ρος την τεχνική ̟ροσφορά η αναθέτουσα αρχή ε̟ιλέγει τον ανάδοχο µε κλήρωση µεταξύ 

των οικονοµικών φορέων ̟ου υ̟έβαλαν τις ισοδύναµες ̟ροσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώ̟ιον του 

αρµοδίου γνωµοδοτικού συλλογικού οργάνου και ̟αρουσία αυτών των οικονοµικών φορέων. 
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