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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ (DEXA Fan Beam)  

 

1. Η ζητούµενη µονάδα µέτρησης οστικής πυκνότητας, πρέπει να είναι της πλέον 

σύγχρονης τεχνολογίας (DEXA – FAN BEAM), µε δυνατότητα µελλοντικής 

αναβάθµισης και να πραγµατοποιεί εξετάσεις ακριβείας. 

2. Να εξασφαλίζει µέγιστη εργονοµία και ευκολία στον χειρισµό. Να περιγραφεί η 

πλατφόρµα λογισµικού και η κονσόλα ελέγχου για να αξιολογηθεί. Να παρέχει 

δυνατότητα επιλογής από τον χρήστη περιοχών ενδιαφέροντος. 

3. Να χρησιµοποιεί δύο ενεργειακές στάθµες µε ικανή διαφορά µεταξύ τους για τον 

σαφή διαχωρισµό οστών και µαλακών µορίων διατηρώντας χαµηλά τα επίπεδα δόσης 

ακτινοβολίας, ακολουθώντας τα διεθνή πρότυπα ακτινοπροστασίας για διενέργεια 

εξετάσεων µε χαµηλές δόσεις ακτινοβολίας. 

4. Να δοθούν τα επίπεδα ενεργειακών σταθµών, ο τρόπος παραγωγής τους, η τάση της 

λυχνίας καθώς και οι δόσεις ακτινοβολίας των εξεταστικών πρωτοκόλλων για να 

αξιολογηθούν. 

5. Να διαθέτει  σταθερή  παραγωγή του  ενεργειακού φάσµατος  (Dual Energy)  σε  

όλη την διάρκεια και όλα τα σηµεία εξέτασης κατά την σάρωση ώστε να 

εξασφαλίζεται η µέγιστη ακρίβεια των αποτελεσµάτων των εξετάσεων. 

6. Η ανιχνευτική διάταξη  να  διαθέτει  ανιχνευτή  (detector)  τελευταίας  τεχνολογίας  

για απευθείας λήψη και επεξεργασία σήµατος παρέχοντας εξετάσεις µέγιστης 

ακρίβειας περιορίζοντας στο µέγιστο φαινόµενα που αλλοιώνουν την ποιότητα των 

αποτελεσµάτων.  

7. Να διαθέτει στην βασική µονάδα σύστηµα υπολογισµού της δόσης ακτινοβολίας στον 

ασθενή.  

8. Να διαθέτει βοηθητική ορατού φάσµατος δέσµη laser για τον εντοπισµό του σηµείου 

ενδιαφέροντος και την τοποθέτηση των ασθενών. 

9. Να πραγµατοποιεί ποιοτικό έλεγχο (QUALITY CONTROL) µε οµοίωµα 

(PHANTOM) και να ελέγχει τιµές οστικής πυκνότητας για διαφορετικές περιπτώσεις 

οστικής µάζας, χαµηλού, µεσαίου ή υψηλού επιπέδου.  

10. Να διαθέτει στο λογισµικό λειτουργίας (software) τις ακόλουθες λειτουργίες, καθώς 

και εξεταστικά πρωτόκολλα: 

• Πρωτόκολλο Οσφυϊκών σπονδύλων (Ο1-Ο2-Ο3-Ο4) 

• Πρωτόκολλο  εξέτασης  ισχίου  µε  επιµέρους  ανάλυση  στον  ατοµικό  αυχένα, 

το τρίγωνο ward και τροχαντήρα.  

• Ορθοπαιδικό πρωτόκολλο. 

• Πρωτόκολλο εξέτασης αντιβράχιου. 

• ∆υνατότητα σύγκρισης εικόνων µε παλαιότερες εξετάσεις.  

• Αυτοµατοποιηµένες διαδικασίες για την αναγνώριση και επόπτευση ασθενών που 

απαιτούν επανεξέταση. 

• Εκτίµηση πιθανότητας κατάγµατος σε βάθος 10ετίας. 

• ∆υνατότητα δηµιουργίας πλήρους αναφοράς της  εκτίµησης κινδύνου 

κατάγµατος συνδυάζοντας αποτελέσµατα από πολλαπλά εξεταστικά πρωτόκολλα. 

• ∆υνατότητα δηµιουργίας αυτοµατοποιηµένης αναφοράς και εκτύπωσης εξέτασης 

µε βοηθητικές µετρήσεις.  

11. Να πραγµατοποιεί εξετάσεις τουλάχιστον στα βασικά πρωτόκολλα µέτρησης 
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οσφυϊκής και ισχίου στο συντοµότερο δυνατό χρόνο. Να δοθούν οι χρόνοι εξέτασης 

των πρωτοκόλλων. 

12. Όλα τα εξεταστικά πρωτόκολλα να πραγµατοποιούν µετρήσεις ακριβείας (CV ≤ 1%) 

in vivo. Να αναφερθούν οι συντελεστές για αξιολόγηση.  

13. Τα αποτελέσµατα των µετρήσεων να δίνουν µετρήσεις τουλάχιστον στις παραµέτρους 

BMD, BMC, T-score, Z-score, Area, sBMD.  

14. Να αναφερθούν και να προσφερθούν για µελλοντική επιλογή  όλα  τα  επιπλέον των 

ζητουµένων τεχνικά χαρακτηριστικά και δυνατότητες που έχει το προσφερόµενο 

σύστηµα. 

15. Να έχει δυνατότητα διάγνωσης βλαβών από απόσταση (Remote Control). 

16. Να λειτουργεί απαραιτήτως σε τάση δικτύου πόλεως 230V/50Hz. 

17. Στην προσφερόµενη τιµή να περιλαµβάνεται H/Y µε περιβάλλον WINDOWS, 

έγχρωµο monitor 20΄΄ υψηλής διακριτικής ικανότητας, έγχρωµος εκτυπωτής,  

αλφαριθµητικό πληκτρολόγιο, mouse και DVD drive (ανάγνωση: DVD-ROM, 

εγγραφή: CD/DVD), καθώς και βοηθήµατα τοποθέτησης των ασθενών για τις 

εξετάσεις. Να περιγραφούν για αξιολόγηση. 

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

1. Να πληροί τους Ευρωπαϊκούς και διεθνείς κανονισµούς κατασκευής, ασφαλείας και 

ακτινοπροστασίας. Να αναφερθούν και να πιστοποιηθούν. Όλα τα προσφερόµενα 

συστήµατα να έχουν αποδεδειγµένα σήµανση CE MARK. 

2. Ο προµηθευτής και το εργοστάσιο κατασκευής να διαθέτουν πιστοποιητικό ποιότητας 

ISO. 

3. Ο προµηθευτής να πληροί την Υ.Α. ∆Υ8δ/Γ.Π.ΟΙΚ./1348/04 (ΦΕΚ 32Β’ 16/01/2004), 

να διαθέτει EN ISO 9001:2000 και EN ISO 13485:2003 καθώς να είναι ενταγµένος σε 

πρόγραµµα εναλλακτικής διαχείρισης A.H.H.E βάσει των Π.∆. 117/2004 και Π.∆. 

15/2006. 

4. Να υπάρχει υπεύθυνο SERVICE και ανταλλακτικά για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον 

10 ετών.  

5. Να συνοδεύεται από τα επίσηµα εργοστασιακά εγχειρίδια χειρισµού και λειτουργίας 

στα ελληνικά. 

6. Να έχει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δυο (2) έτη, για την οποία ιδιαίτερα 

ενδιαφέρουν:  

- Τι περιλαµβάνει (υλικά ή εργασίες επισκευής ή και εργασίες προληπτικής συντήρησης 

ή και όλα αυτά).  

- Ποιες περιπτώσεις δεν εµπίπτουν στην εγγύηση.  

- Ο χρόνος άφιξης του τεχνικού της προµηθεύτριας εταιρείας, σε περίπτωση αναγγελίας 

βλάβης.  

- Ο µέγιστος αναµενόµενος χρόνος µη λειτουργίας του µηχανήµατος λόγω βλαβών 

(down time).  

7. Ο προµηθευτής να αναλάβει την εγκατάσταση και παράδοση του µηχανήµατος σε 

πλήρη λειτουργία, καθώς και την επίδειξη του µηχανήµατος στο χώρο εργασίας του, 

στο προσωπικό του Νοσοκοµείου µας.  
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8. Ο προµηθευτής να προσκοµίσει υπεύθυνη δήλωση κατασκευής µοντέλου και 

κυκλοφορίας στο εµπόριο του προσφερόµενου µηχανήµατος.  

9. Να υπάρχει αποδεδειγµένα εξειδικευµένο προσωπικό τόσο για την τεχνική υποστήριξη 

όσο και για την εκπαίδευση του συστήµατος στην Ελλάδα. Τα ανωτέρω να 

αποδεικνύονται µε πιστοποιητικά του κατασκευαστικού οίκου.  

10. Η παράδοση του υπό προµήθεια είδους καθορίζεται σε εξήντα (60) εργάσιµες ηµέρες 

από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης, στο χώρο εγκατάστασής του στο 

Νοσοκοµείο, µε έξοδα και ευθύνη του προµηθευτή.  

Με ποινή απόρριψης, να δοθεί φύλλο συµµόρφωσης στις παρούσες προδιαγραφές, µε 

τήρηση της ίδιας αρίθµησης και µε τις ανάλογες παραποµπές στα επίσηµα prospectus 

του κατασκευαστικού οίκου.  

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύµβασης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική 

άποψη προσφορά µε βάση την βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιµής. 

Όπως στο άρθρο 86 παρ. 9, 10 και 11 του Ν. 4412/2016 για την επιλογή της προσφοράς 

µε την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, αξιολογούνται µόνο οι 

προσφορές που είναι αποδεκτές, σύµφωνα µε τους καθοριζόµενους στις τεχνικές 

προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης.     

Πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον 

µικρότερο λόγο (Λ) της Τιµής της προσφοράς (συγκριτικής) προς την βαθµολογία της. 

         Συγκριτική Τιµή 

Λ=     ---------------------- 

        Σταθµισµένη Βαθµολογία 

Για τη διαµόρφωση της συγκριτικής τιµής θα ληφθεί υπόψη το άθροισµα :  

α) της ισοδύναµης συγκριτικής τιµής προµήθειας, του κόστους –  εγκατάστασης – 

παράδοσης του συστήµατος σε πλήρη λειτουργία, όπως  αναφέρεται στις τεχνικές 

προδιαγραφές  και 

β) της συνολικής τιµής συντήρησης και λειτουργίας µε ανταλλακτικά για οκτώ έτη µετά 

την λήξη της εγγύησης καλής λειτουργίας 

Για την αξιολόγηση της προσφοράς ως πλέον συµφέρουσα και την τελική επιλογή του 

προµηθευτού, λαµβάνονται υπόψη κυρίως τα παρακάτω στοιχεία κατά οµάδες, µε τους 

αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας. 

ΟΜΑ∆Α Α ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΣΥΝΤΕΛ. ΒΑΡΥΤ. 

∆/ΞΗΣ 
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1.Συµφωνία  προσφοράς µε τις Τεχνικές 

προδιαγραφές της διακήρυξης 
100-120 30% 

2.Ποιότητα και  αποδοτικότητα του είδους  σύµφωνα 

µε της  τεχνικές  προδιαγραφές  της διακήρυξης 
100-120 40% 

3. Πρόσθετες δυνατότητες του είδους που δεν 

αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές και κριθούν 

ως πλεονέκτηµα που εξυπηρετεί πρόσθετες ανάγκες 

του Νοσοκοµείου 

100-120 10% 

ΣΥΝΟΛΟ Α΄ΟΜΑ∆ΑΣ  80% 

ΟΜΑ∆Α  Β΄   

1.Εγγύηση καλής λειτουργίας 100-120 10% 

2 Στοιχεία  Τεχνικής υποστήριξης 

(παρεχόµενο Service  από  τον 

Προµηθευτή, ύπαρξη ανταλλακτικών) 

100-120 5% 

 3.Χρόνος παράδοσης 100-120 2% 

4.Επίδειξη  λειτουργίας 

Εκπαίδευση  προσωπικού 
100-120 3% 

ΣΥΝΟΛΟ Β΄ΟΜΑ∆ΑΣ  20% 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  100 

 

 

Όλα τα επί µέρους στοιχεία των οµάδων βαθµολογούνται µε βάση τους 100 βαθµούς. 

Η βαθµολογία των επιµέρους στοιχείων των προσφορών είναι 100 για τις περιπτώσεις που 

καλύπτονται ακριβώς οι τεχνικές προδιαγραφές. Η βαθµολογία αυτή αυξάνεται µέχρι 120 

για τις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές (αιτιολογηµένα από 

την αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης). 

Η σταθµισµένη βαθµολογία του κάθε στοιχείου των οµάδων, όπως αυτές αναφέρονται 

στον παραπάνω πίνακα,  είναι το γινόµενο του επί µέρους συντελεστή βαρύτητας του 

στοιχείου επί τη βαθµολογία του και η συνολική βαθµολογία της κάθε προσφοράς είναι το 

άθροισµα των σταθµισµένων βαθµολογιών όλων των στοιχείων και των δύο οµάδων. 

Η τελική βαθµολογία µε βάση τα παραπάνω κυµαίνεται από 100 έως 120 βαθµούς. 

Σε περίπτωση ισοβαθµίας του Λ µεταξύ δύο προσφορών θα επιλεγεί η προσφορά εκείνη 

που έχει τη µεγαλύτερη σταθµισµένη βαθµολογία τεχνικής προσφοράς ανάλογα µε την 
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βαρύτητα του κάθε κριτηρίου όπως αυτή προκύπτει από την ποσοστιαία αναλογία µεταξύ 

τους. Σε περίπτωση ισοβαθµίας και ως προς την τεχνική προσφορά η αναθέτουσα αρχή 

επιλέγει τον ανάδοχο µε κλήρωση µεταξύ των οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν τις 

ισοδύναµες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρµοδίου γνωµοδοτικού 

συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών των οικονοµικών φορέων. 

 

 

Η επιτροπή των τεχνικών προδιαγραφών 

 

Σουσαµλής Μηνάς 

 

 

Μπελιµπασάκης Ιωάννης 
 


